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byggnadskemiska 
kvalitetsprodukter 


Vattenisolering av lättbetongiso- 
lerade eller murade grunder 


Behandling av formluckor eller 
stålformar 


Konstbetong för fasader 


Snabbläggning av betongunder- 


golv 

Fogning mellan karmar och mur- 
verk 

Kostnadsbesparande badrums- 
isolering 


Lagning av skador i betong 


Silix 1-slamputs är en effektiv och varaktig 
tätning 

Silixol" formolja ger lätt formsläpp och slät 
betongyta 


Silix retarder frilägger ballasten i betongens 
ytskikt 


Silix UG-tillsats ger felfria undergolv utan 
merkostnad 


Bixitin fasadfogkitt 60 ger effektiv plastisk 
tätning och är lätt att anbringa 

Bixit nr 1 tj-metoden ger betryggande isole- 
ring till lågt pris 

Silix cementplast åstadkommer kraftig vid- 


häftning och även tunna lagningar kan 
göras utan bilning 


Rekvirera specialbroschyrer över de material Ni kan ha särskilt intresse för. 


Ingeniörsfirma Pehr Engwall AB 


Kontor: Nybrokajen 7 - Stockholm C- Tel. 010/21 07 15-21 07 20 9 Lager: Siargatan 17 - Stockholm Sö - Tel. 010/40 46 75 - 41 69 75 


Regalskeppet Vasa — ett minne från en svunnen tid som Z 
åter blivit levande i och med att det lyfts ur Stockholms 
ström — där det legat: i mer än tre sekler och gömt ett 


stycke levande 1600-talshistoria. 


Vasa kommer i sitt blivande museum att vila på en pon- 
ton av imponerande storlek — 56 m lång, 21 m bred, 


3,75 m hög och med 20 cm tjocka betongväggar. 


Kronan 3-däckat 
regalskepp 
byggt 1668 


| SVR 
SER ZE 5 3 Z Ibland 
Vid tillverkningen av denna jätteponton användes vid cc SORE-AAT 


betongbearbetningen genomgående TREMIX stav- 


vibratorer och golvvibratorer. 


EES ; 
& 0 SR 


frn BETONG 


= 


Då det gäller 


vibrering — 


tala först med TREMIX 


AR CORIAACTOR 


A KTL IE B OC ANG 


Becksjudarvägen 35 — Nacka — Tel. 010/16 26 45 


Malmö: Gasverksgatan 13 — Tel. 040/300 66 
Sundsvall: Nybrogatan 29 — Tel. 060/192 90 


SCHAKT & SPRÄNGNING 


Vi utföra: 

| TUNNELSPRÄNGNINGSARBETEN. 

ÖVRIGA SPRÄNGNINGSARBETEN AV ALLA SLAG. 
SCHAKTNINGSARBETEN. RÄLSPÅLNINGAR. 
MURLÄGGNINGAR. BILNINGSARBETEN M. M. 


allt talar för 


HÅBINOL'-FÄRG 


vid utomhusmålningen | 


heltäckande rötskyddsfärg —11 moderna färger som, om så önskas, kan 
blandas till strängt taget vilken kulör som helst. 


3 nya 


flagningsfri — väderbeständig och i fråga om ljusäkthet jämförbar med 


moderna pastellfärger: oljefärg. 

nr 45 ljusgrön, nr 55 bengul angriper inte metallbeslag — inga rostiga spikhuvud eller fula rosträn- 
och nr 75 ljusgrå. HÅBINOL- der på ytor, målade med HÅBINOL-färg. 

produkterna är fria från tjära : k : x z ET - 
SebitNskdlfsANer ingen risk smetfri — lättstruken och dryg i användning. God vidhäftningsförmåga 
för genomslag. Föreslå HÅ- även på ytor som tidigare målats med oljefärg. 

BINOL-färg för villor och HÅBINOL-färg är ekonomifärg — två strykningar ger virket efiektivt röt- 
sportstugor. | 


skydd och önskad färg. 


HÅBINOL-färg är godkänd av Statens Provningsanstalt som effektivt skydd 
mot röta för användning såväl i byggnader som utomhus. 


För prover och informationer tala med närmaste HÅBINOL-grossist eller med 


HÖGANÄS-BILLESHOLMS AB — HÖGANÄS — HÅBINOL-försäljningen 
Telefon 042/424 00 — Tetegram Clayworks — Telex 4250 
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Svenska konsulter och entreprenörer inom VVS-området är kvali- 
tetsmedvetna. Fackmannen satsar på en ursprungsdeklarerad pro- 


dukt hellre än att ta risken med en anonym stapelvara. 


KVALITET 


När Ni väljer SM märkta kopparrör får Ni automatiskt även tillgång 
till rådgivning och service från AB Svenska Metallverken. Vår 
samlade erfarenhet från laboratorier, tillverknings- och utvecklings- 


avdelningar står till Er tjänst. 


Genom att märka våra kopparrör deklarerar vi produktens ursprung 
och kvalitet. En installation med SM märkta kopparrör ger Er därför 


extra trygghet. 


För att möta den ökade efterfrågan och för att ej komma i trångmål 
med leveranstider, har vi byggt ut våra rörverk ytterligare. Nu kan 
Ni alltid få snabb leverans av SM märkta kopparrör. 


| Tag kontakt med branschgrossisterna eller direkt med oss! 


AB SVENSKA METALLVERHEN 


VÄSTERÅS 


Filialer: Malmö e Göteborg e Jönköping e Finspång e Stockholm e Västerås e Sundsvall 
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III 


för tak 
väggar 
golv 


e HYDROPAL 
e GIGANTO 
e MAMMUT 


AKTIEBOLAGET 


JOH. OHLSSONS TEKN.FABR. 


STOCKHOLM-—BROMMA 
Tel. 256881, 256882 
Rikssamtal 258809 


Se till 
att Ni verkligen 


får CUPRINOL 


de et rätta ma 


BÖNNELYCHE & THURÖE AB - MALMÖ 
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BYGGNADSFORSKNINGSAVGIFTEN 


Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, ha 
avgett följande yttrande över framställning frå 
Statens råd för byggnadsforskning om höjd byggt 
nadsforskningsavgift. 


Byggnadsforskningsavgiften utgick t. o. m. år 1960 
25 kronor per årsarbetare, men ändrades fr. o. m. 
I januari 1961 till 0,15 procent av arbetstagares årslöj 
På den del av lönen som överstiger 15 000 kronor, 
tages emellertid inte någon avgift. 

Rådet hemställer i sin skrivelse, att byggnadsfors 
ningsavgiften fr. o. m. den 1 januari 1962 höjs frå 
0,15 till 0,25 procent på arbetstagares lön. Den avgif 
belagda delen av lönen skall liksom förut begtsmt 4 
15 000 kronor. | 

Den föreslagna höjningen kan betecknas som gansk 
avsevärd. I absoluta tal rör det sig om en höjning 
avgifterna från 2,9 till 4,8 milj. kronor, vilket motsvara 
en ökning med ca 65 procent, räknat från budgetåre 
1961/62 till 1962/63. 

Rådet motiverar sitt förslag med bl. a. följande argu 
ment. 


a) Vid stigande löne- och kostnadsnivå ökar inte byg 
forskningsavgifterna i samma takt som lönerna, dä 
för att drygt hälften av byggnadsarbetarna har 
årslön som överstiger 15 000 kronor. —- Den lönekos 
nadsökning för forskare, som är ofrånkomlig, ot 
byggnadsforskningen skall kunna konkurrera om kva 
lificerade krafter, måste således uttagas på ett undei 
dimensionerat avgiftsunderlag. 
Medan byggnadsvolymen, räknad per arbetare, växe 
på grund av stigande produktivitet, blir byggforsk 
ningsavgiften oförändrad. 
) Det är angeläget att bygga upp en allmän medels: 

reserv för att gardera sig mot fluktuationer inom 

byggnadsindustrin. 


b 


Ne 


(£) 


SABO avgav den 8 oktober 1959 yttrande till Konung 
en rörande byggforskningens organisation. Därvid anslö 
sig SABO till de huvudlinjer, som byggforskningsutred 
ningen dragit upp beträffande byggforskningens 
samhällsplaneringsforskningens organisation. Behovet a 
sammanhang och systematik underströks. SABO fram 
höll både en horisontal och en vertikal forskningsaspekt 
Enligt den förra aspekten betonades nödvändigheten av 
en sovring av arbetsuppgifterna efter angelägenhetsgrad 
Det senare perspektivet innesluter kravet, att de utvalda 
arbetsuppgifterna följas upp i praktiskt utvecklingsarbe 
te, så att ett högt nyttovärde erhålles. 

Att behovet av forskning på byggområdet är i hög grat 
angeläget står i och för sig klart. Statens råd för bygg 
nadsforskning har i sin skrivelse angivit dels viktiga 
forskningsområden, dels ett utkast till en forskningsplam 

För SABO:s del har det närmast framstått som er 
självklarhet att forskningen på byggområdet måste stöd 
jas. Om det ena steget varit att ge byggnadsforskninger 
en effektivare organisation, synes det andra vara at 
medverka till att tillräckliga medel ställes till förfo- 
gande för effektiv forskning. 

SABO har intet att erinra mot att byggforskningsav- 
giften höjes från 0,15 till 0,25 procent på arbetstagares 
lön under förutsättning, att den del som ligger öve 
15 000 kronor av arbetstagares årslön lämnas utanför 
avgiftsbeläggningen. 

Göteborg den 14 mars 1961. 


VÄRLDENS AFFÄRER — OCH VÅRA EGNA 


Ordet standardisering kommer oss kanske att tänka på lik 
riktning och tristess, eller på sin höjd på centimeter 

tum och det virrvarr av dimensioner på längden och bred 
den som skilda måttsystem för med sig. Men standardise 


Forts. sid. 


Församlingshemmet, Stora Essingen. Arki- 
tekt SAR Cyrillus Johansson. Fasadtegel 


från Insjöns Tegelbruk. 


Itt 
sattegel sann 


INSJÖN 
LINKÖPING 


gruppen 
ALA TEGELBRUKS AB AB INSJÖNS TEGELBRUK AB FÖRENADE TEGELBRUKEN 
0247 — 70022 013 — 20201 


TEL. 0224 — 13160 
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VI 


£7 MODERNA KYLENHETER 


Modern bebyggelse och köksstandard fordrar större kyl- 
enheter. Kombikyl löser förvaringsfrågan och ger vinst 
på insatt kapital. 


(0 RYMMER VAD DEN LOVAR 


Allt — djupfryst, konserver, potatis — lång- 
tidsförvaras i rätt temperatur till rekordlåg 
kostnad. 


Kombikyl finns i storlekar tymmande 338 
—63 4 liter kylvolym. Frysfack, i vilket även 
infrysning kan ske: 36 liter. 


På en yta av 120 X 60 cm — svensk stan- 
dard — placerar Ni ett dubbelt Kombikyl 
var som helst i köket. Ett enkelt Kombikyl 
går in på 60 X 60 cm! 


(0 GARANTI OCH SERVICE 


s års garanti. Utbildad servicepersonal över 
hela landet. 


TILLVERKARE: 
MARBODAL AB 
TIDAHOLM TEL. 0502/113 10 
SPECIALIST PÅ KÖKSINREDNINGAR 


Forts. fr. sid. IV 


ring ger tillverkaren möjlighet att göra sin produktion 
enhetlig, tillverka längre serier och därmed göra många 
ting billigare för konsumenten. Men standardisering och 
standardkrav kan om de avviker från dem i andra länder 
komma att utestänga importvaror från den egna markna- 
den och därmed stå stick i stäv mot de tendenser som för 
närvarande präglar den västeuropeiska ekonomien. Kon- 
sumenten kommer kanske inte så ofta i beröring med 
dessa frågor. Man behöver exempelvis inte finna glödlam- 
por med engelsk fattning i sin affär. 

På exportmarknaden märker emellertid många svenska 
producenter nackdelarna med olikheter i standardbestäm- 
melserna. Vi är vana vid att en del produkter som salu- 
förs här skall ha en viss utformning, som det finns detal- 
jerade bestämmelser för. Den som vill sälja på den svenska 
marknaden måste beakta våra bestämmelser även om de 
i en del fall kan synas onödigt restriktiva. Å andra sidan 
måste svenska exportörer till sin förtvivlan acceptera resp. 
lands standardkrav även om dessa kan verka extrema eller 
föråldrade, om de vill vinna insteg på dess marknad. Stan- 
dardiseringen kan på så sätt komma att spela en mycket 
viktig roll i den internationella samhandeln. Om man i ett 
land utformar standardkraven tillräckligt restriktivt eller 
annorlunda i förhållande till vad som är gängse på andra 
håll kan man skapa en form av protektionism som det kan 
vara svårt att komma över för utomstående. På så sätt 
kan man ge de inhemska tillverkarna fördelar. 

Tag till exempel toalettstolar, som här utformas på ett 
visst sätt. De engelska myndigheterna har emellertid andra 
synpunkter på standardkraven i detta avseende. Där är det 
de kommunala myndigheterna som har bestämmanderät- 
ten och den som vill sälja dylika tingestar till England 
måste antingen acceptera de brittiska normerna eller också 
söka få dispens ifrån dem hos varje kommun för sig. Nå- 
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gon central dispensmöjlighet existerar alltså inte. Sa 
likt är det för en utländsk leverantör ogenomförbart 
skapa specialutföranden för en marknad som han 
öppna och han avstår lika gärna från varje försök. 
Föråldrade standardkrav kan också spela in. Den te 
niska utvecklingen har exempelvis medfört att en såd 
product som cement erhållit en förbättrad sammansät 
ning. Krigsårens erfarenheter med E-cement gav bl. a. ny 
möjligheter. Men i Turkiet har man föråldrade standard 
normer baserade på vad man kände till före kriget oc 
som följd härav utestängs sålunda cementkvaliteter son 
är överlägsna dem som existerade före kriget. Det väckte 
en viss förvåning när Sud Aviation på sin tid lyckades f 
till stånd en överenskommelse om försäljning genom 
Douglas av Caravelleplan på den amerikanska marknaden 
I själva verket hade Sud Aviation redan under projekte: 
ringen sagt sig att det var nödvändigt med tillträde till der 
amerikanska marknaden om tillverkningen över hu 
skulle bli lönsam. Carawvelleplanen hade därför redan frår 
början utformats med hänsynstagande till amerikanska 
standardnormer, bl. a. tumstandard. 
Av det sagda framgår att det är synnerligen viktigt, o 
de europeiska samarbetssträvandena på handelns område 
skall nå någorlunda tillfredsställande resultat, att 
inte genom isolationistiska standardkrav skapar en mur 
kring den egna marknaden, vilken svårligen kan översti 
gas. Enhetlig standard är med andra ord en förutsätt 
ning för att vi i Europa skall kunna utnyttja de långa 
seriernas ekonomi. 
Tilläggas bör att det görs en hel del på detta område. 
Tyvärr spelar många nationella prestigehänsyn in i san 
manhanget och det kommer att ta åtskillig tid innan man 
förhandlingsvägen kommit fram till ett mera påtaglig 
resultat. i sina strävanden. 


(Ur artikel av K H Leine, SIS-nytt nr 4, 1961 
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Byggherre: Sveriges Radio. Entreprenör: Yngve Kullenberg Bygg- 
nads AB. Arkitekt: Vattenbyggnadsbyrån AB (VBB). Konstruktör: 
Civilingenjör Sven Hultquist, konsulterande ingenjörsbyrå. 


Nya Radiobuset i Stockholm har 


6.000 m: mellan väggsplank av lättbetong 


- det mest användbara materialet för lättväggar 


Radiohuset är ett av de många storbyggen där man 
valt att använda lättbetongplank för mellanväggarna. 
Materialvalet har betingats av flera både praktiska 
och ekonomiska skäl. 


Mellanväggsplanken av lättbetong kräver en liten ar- 
betsinsats vid transporter, bygge och ytbehandling; 
de är putsfria, lätta att montera, har kort uttorknings- 
"tid och anpassar sig väl till övriga byggnadsmaterial. 
De är lämpliga för montering även i sådana byggna- 
der som för övrigt ej är putsfria, och deras mindre 
väggtjocklek ger ökad golvyta som följd. Efter mon- 
tering och ispackling är de direkt klara för tapetse- 
ring. 


AB LÄTTBETONG 
Försäljningsbolag för Siporex och Ytong 


STOCKHOLM =» GOTEBORG » MALMÖ 


2+ 


Allt detta bidrar till att göra bygget billigare. 
Jämförande priskalkyler visar att 7 cm mellanväggs- 
plank med sin enkla ytbehandling är det mest eko- 
nomiska materialet för lättväggar. 


Andra aktuella byggen där lättbetongplank ansetts 
ge den mest ekonomiska mellanväggen är: 


Göteborgs Byggnadsgille Förening u.p.a. — bostadshus” i 
Västra Frölunda. 

Byggnads AB Hallström & Nisses” bygge för Stiftelsen 
Söderhamnsbostäder om 236 lägenheter i kv. Skogshöjden, 
Söderhamn. 

Byggmästare Hugo Äbergs projekt i kv. Kronprinsen — 
f.d. Husarkasernerna, Malmö med en byggnadsvolym av 
420.000 m?. Huvudentreprenör: AB Skånska Cement- 
gjuteriet. 


SKELLEFTEHAMN 


OREBROME sr SUNDSVALLE as 
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VIII 


Från små dropp till stora stopp 


I egenskap av entreprenör för värme- och sanitets- an- 
läggningar har vi som ett naturligt led i vår utveckling 
nu utökat vår verksamhet med 


FLEMXIBLE  RÖRRENSNINGSUTRUSTNING. 


System Flexible omfattar AVLOPPSRENSARE för 
stamrensning i fastigheter, INDUSTRIMASKIN typ 
HA-3 för rensning av källarayloppsledningar och trans- 
portledningar inom industrien, RÖRRENSNINGS- 
MASKIN typ PD-51 som är konstruerad för att klara 
»de omöjliga stoppen», »POWER BUCKET» för grova 
avloppsledningar inom gatu- och industrinäten, kulvert- 
ledningar m. m.. TRYCKRENSNINGSVERKTYG för 
rengöring av röranläggningar för vatten, olja, bensin, 
vakuum m. m. 

Vi kan utföra rensning av rör i alla förekommande di- 
mensioner med alla slags föroreningar. Vi kan även säl- 
ja kompletta rensutrustningar för rörnät till så väl städer, 
kommuner som industrier och fastigheter. 

I alla frågor gällande rörrensning — kontakta oss och 
låt oss inkomma med offert 


AB INSTALLATÖR 
Sjöbjörnsvägen 5; 
Stockholm Sv Tel. 19 02 50 
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PRODUKTION, LEVERANSER OCH LAGER HOS TILLVERKA 
AV BYGGNADSVAROR JANUARI — FEBRUARI 1961 


Produktionen av fasadtegel steg enligt kommerskolleg 
korttidsstatistik med 11 92 till 56 700 kbm och av vall / 
ligt murtegel med 7 & till 58 500 kbm under årets t 
första månader jämfört med samma tid 1960. För ån 
härdad lättbetong noteras en produktionsökning mé 
6 20 för armerad vara och 5 2 för oarmerad vara. Ef / 
produktionsuppgång med 2 2 redovisas för takpannör 
av tegel, under det att dräneringsrör uppvisar en ne 
gång med 20 I. 

För cement föreligger en uppgång i produktionen mé 
10 90. 

Lagren vid utgången av februari 1961 jämfört 
samma tidpunkt året före" uppvisar en nedgång 
fasadtegel, takpannor och cement, en uppgång för ån 
härdad lättbetong och dräneringsrör samt oförändrat 
ger för vanligt murtegel. 


(Meddelande nr 39, 1961 från Kungl. Kommerskolle 
statistiska byrå) 


SYSSELSÄTTNING OCH ARBETSLÖSHET I FEBRUARI 1961 
INOM BYGGNADSVERKSAMHETEN. 


I likhet med föregående år har Byggnadsfackens utret 
ningsavdelning gjort en utredning av sysselsättningsförhå 
landena bland grov- och träarbetarna samt murarna 
slutet av febr. 1961 (veckan 20/2-25/2). Man finner, & 
det berörda antalet arbetare är något högre än för 
gående år, eller 102 500 mot 99 000. 


Den redovisade arbetslösheten uppgick till 9600 m 
12 200 i fjol, 15 000 1959, 18 200 1958, 15 800 1957 0 
21400 1956. Den höga arbetslöshetssiffran under 195 
var dels beroende av den försenade igångsättningen hös 
1955, dels den temporärt stränga kylan denna vinter. Ne 
gången i arbetslösheten i förhållande till föregående 
får ses mot bakgrunden av dels en ur byggnadssynpun 
fördelaktig vinter, dels byggnadsverksamhetens ökade a 
vändning i arbetslöshetsbekämpande syfte. 


Sysselsättningen inom bostadsbyggandet uppgick ft 
33 800, vilket är högre än 1960 (31 500) men något lägre ä 
1959 34 300 (1959 var 31 200 man sysselsatta). Inom smi 
husbyggandet sysselsattes 10 700 mot 9 700 1960. Industt 
byggandet låg betydligt högre än 1960 (12 800 mot 10 706 
Inom övrigt husbyggande redovisas 10 800 man, eller n? 
got mer än föregående år i febr. (10 000). Jordbrukets ekt 
nomibyggande redovisade 900 sysselsatta vilket är ungef 
samma antal som i fjol. Inom reparations- och ombyg 
nadssektorn sysselsattes 11 100 man, eller ca 600 fler ä 
1960. Inom vatten och avlopp redovisas 5 500 man, 
ket betyder samma antal som i fjol. 2 000 man (1960 1 80( 
sysselsattes inom skogsbruket, 1300 (1959 1 100) inon 
industrin och 1 600 (1960 1 500) inom övrig verksamhet 
Antalet medlemmar, som icke står till arbetsmarknadens 
förfogande på grund av ålder, sjukdom m. m. har ökå 
sedan 1952: 4 500 till 5 400 år 1955 och 8 200 innevarand 
år. Andelen tillfälligt frånvarande låg på en något hög 
nivå än i fjol. Arbetslösheten uppgick i år till 9,4 7o möj 
12 70 1960 och 18 70 1958. Det innebär att årets arbets 
löshetsfrekvens är den lägsta som noterats sedan 1954 
byggnadsfacken vid denna tidpunkt. 


En analys av de tre olika facken var för sig visar, at 
för såväl träarbetare, grovarbetare som murare rappo 
ras en väsentligt lägre arbetslöshet i febr. i år än unde 
förra vintern. Fördelningen av sysselsättningen på olik 
investeringsområden är däremot icke likartad. Småhusbyg 
gandet (en- och tvåfamiljshus) tycks kräva mer trä- och 
grovarbetare. Antalet sysselsatta murare har däremot öka 
vid flerfamiljsbyggen. 
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fe I > | och tegelkonstruktioner 


Den byggnadstekniska utvecklingen har skapat nya 
områden för användning av tegel. Vänd Er till oss 
då det gäller upplysningar om tegel och dess använd- 
ning. Vi ställer till Ert förfogande teknisk expertis av 


högsta klass, STIF:s byggnadstekniska försöksstation 


samt tegellaboratoriet hos IVA i Stockholm. 


Kontorsbyggnad kv. Vinga, Malmö 
Byggherre AB Allan Svensson och AB Eugen Wingård 
Arkitekt SAR Thorsten Roos och Malte Göransson 
AB Bara Tegelbruk Konstruktör civiling. Sven Jonsson 
Borgeby Tegelbruk 
Börringe Tegelbruk 
Flyinge Tegelbruk 
AB Försökstegelbruket 
Högs Tegelbruk AB 
AB Kaniks Tegelfabrik 
AB Lomma Tegelfabrik 
Minnesberg Tegelbruks AB 
Skurups Tegelbruk AB 
Weberöds Nya Tegelbruks AB 
Östra Grevie Tegelbruk AB 


Regementsgatan 35, Malmö V, tel. 734 20 


” ae bh ss hh M. 
FLINTKOTE 
— låg anläggningskostnad — praktiskt taget underhållsfritt 


För över 30 år sedan introducerade AB 
Svenska Shell Flintkote-golvet i Sverige. 
Idag finns i vårt land mer än 1!/2 miljon 
kvadratmeter Flintkote-golv på in- 
dustrier av de mest skilda slag. 


den tyngsta trafik. 


= NN Ett Flintkote-golv är behagligt att gå på och 
SJU STJÄRNOR FOR FLI NTKOTE PLASTISKT är dessutom tillräckligt starkt för att kunna klara 


SLITSTARKT Ett Flintkote-golv tål stötar och slag, tung truck- LJUD- Ljud och vibrationer från maskiner och truckar 
trafik och stora belastningar. DÄMPANDE absorberas och isoleras av Flintkote-golvet. 


Flintkote-golvet reagerar inte för temperatur- 
Inga dammsamlande fogar eller springor i VÄRME- växlingar och fukt och ger därför snabbare kon- 
DAMMFRITT  Flintkote-golvet. Det är lätt att hålla rent och 6 taktvärme. Då det har lågt värmeledningstal 
städningskostnaderna blir låga. ISOLERANDE jämfört med betonggolv känns det varmt och 
behagligt (ca 0,5 kcailm.h. C) 
SJALY- Skador som orsakats av mekanisk åverkan jäm- LÄ Flintkote-golvet väger inte mer än ca 20 kalm2 
3 - nas snart ut av trafiken. / ATT vilket betyder en mycket liten extra belastning 
LAKANDE på bjälklaget. 


När det gäller läggning av Flintkote-golv, vänd Er till: 
Göteborgs Asfalts Aktiebolag, Stålverksgatan 16, Göteborg C Tel. 031/23 23 20, 2323 50 


ALIE- SMUTS- . 
DIGA [AVVISANDE 


FOGTÄTA SLITSTARKA ELASTISKA 


LJUSSTABILA 


BARA TRAMPA PÅ med smutsiga skor. Tarkett är smutsavvis 
de, tack vare asbestens egenskaper. Den jämna porfria ytan kräver « 
minimum av underhåll. Tarkett är den endaverkliga vinyl-asbest-platt: 
med ren PVC - det bevisligen mest lättstädade och därför mest ek 


TARKET! 


nomiska materialet. Jämför egenskaper och 
pris - Tarkett befäster sin ledande ställning. 


GOLVINDUSTRI AB TÅ RR 4 E TT 


Stockholm Brahegatan 42 Tel 631665 
Malmö Rundelsgatan 14 Tel. 737 70 


Återförsäljare över hela landet 


Vid Baskarp började giuterisa 
att uttagas vid sekelskiftet. 

Den nuvarande sorteringsanläg 
ningen uppfördes 1947 och hå 


därefter moderniserats och wu 
byggts, för att motsvara tider 
| krav, bl.a. 1955—58 m tork 
anläggning och laboratorium. 
Sanden upptages med släpskrap 
och transportband till sorterings 
verket, där först en sikt bortskilje 
allt gods över 3 mm, varefter de 
resterande delen går vidare till er 
våtsortering, där 7 olika fraktioner 
mellan 0—3 mm erhålles. Efter 
avvattning genom självdränering är 
sanden färdig för leverans eller 
för torkning i de fall då så önskas 
Ligger Edra önskemål vid sidan 
av dessa sorteringar kan sandla- 
- boratoriet få fram de värden, som 
| É bäst lämpar sig för Eder. 

Sand är ej enbart ett tekniskt 
problem utan även en transport- 
fråga. I dag levereras Edra order 
med såväl båt som bil eller järn- 
väg. 


NK / > HODRODD 
egg « lik 
Detta är en AKTIVAN-FASAD | 3 kornstorlek 


och vi vet att den förblir lika | 
vacker genom åren 


Stora värden måste skyddas väl — smycken och viktiga 
handlingar förvaras i bankfack. Fastigheter skyddas med 
AKTIVAN — en modern kalkcementfärg, som ger bygg- 
naden stor motståndskraft, jämn, vacker och skyddande | 
yta, som minskar risken för sönderfrysning. 

AKTIVAN lämpar sig för alla slag av fastigheter och ger 
möjlighet till obegränsat färgval. Vi sänder gärna vår 
AKTIVAN-broschyr och lämnar alla uppgifter om lämp- 
lig AKTIVAN-behandling för Er fastighet. — Skriv 
eller ring! | 


AB KARTA & OAXENS 


KALKBRUK 
BOX 168, STOCKHOLM 1 » TEL. 010/22 21 40 AB BASKARFPSAND 


BASKARP »« TEL JÖNKÖPING. 430 O5 « 430 5 
Återförsäljare: AXEL H. AGREN GUTEBORG — STOCKHOLM 
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. oo oe I RR 
Modern arkitektur kräver... TIL 
belklädraad 


Arkitekter, byggmästare och kon- 
struktörer väljer nu mer och mer 
aluminium till fasadbeklädnader. 
Aluminium är ett idealiskt bygg- 
material i alla klimat. Det är under- 
hållsfritt och motståndskraftigt mot 
väder och vind, det är lätt att han- 
tera och bearbeta. 

Aluminium ger dessutom bygg- 
naderna ett tilltalande utseende. 


Eloxerad fasadplåt sr 


Bilden visar AB Samuelsson & Bonniers 
nya kontorsbyggnad vid Odenplan I 
Stockholm. Fasaden är utförd med elox- 
erade al.-plåtkassetter. 


Lackerad fasadplåt 


Kontakta oss för närmare upplysningar 


FASAD 


= 


AB ELOXAL 


SKVS 


Sveriges Konsulterande Värme- och Sanitetsingeniörers Förening 


LAGERLÖFSGATAN 8 e Tel. 52 08 50 0 STOCKHOLM 
Im Elgestad, Stig, Konsult. Ing., Telefon Larsson & Co., L. B., Konsult. Ing.-byrå 


490-00 VIE INIEE CL IVER 


Stockholmsvägen 9. .....s..ss,.ssss0000 000 55 50 86 Riddargatan 12 .....s.s0stss see ser Växel 63 09 75 
Värme- och Sanitetstekniska Byrån, Larsson, Ragnar, Konstr.-byrå, 
Kyrkogatan 28B .....sssses6s 000000 or 279 16, 279 18 Birger Jarlsgatan 31 ......sce>? ses 060800 RAR 2023 42 
rg  Ahlrén, Filip, Konsult. Ing., Litzberg, Källqvist & Lind Ing.-byrå AB, 
IPOStgAtar du stlejera sele d je) då, sNane 6 ja fre si RR 11 30 52, 13 47 45 Grimstagatan 64, Vällingby. ......+s.o. 60000 tr Växel 38 01 80 
Breskys Konsult. Ing.-byrå AB, Östmarksgatan 27, Farsta. ....+-.sss ere ste stra Växel 94 01 90 
Doktor Forseliusgata 11 A .....ss.s.ss.oserss sor rt Växel 20 02 65 Mellersta och Norra Sveriges Ångpanneförening, 
Bålström, K. A., Konsult. Ing.-byrå, Box 783, Stockholm 1 ....--+sssoses 000 0000 tr Växel 23 46 00 
N. Kustbanegatan 7......s..sssess est 000 sec 155745, 1557 92 Nyman, Martin, Konstr.-byrå, 
Crafoord, Patrik, Konsult. Ing.-byrå, Vidargätan I bussresa mn erer SALE es Lr SRS 30 02 42 
Norra Liden 6, bero kors joke SK belle sla) srereL als del see 13 48 52, 13 48 72 Orrje & Co. Rådgivande ingenjörer o arkitekter, VVS-avd. 
Dahlgren, Bengt, Konsult. Ing.-byrå, Kapellgränd 135B ss. sie ste sl ske ess sie ei ere sv sledel see Växel 24 24 65 
Ebbe Lieberathsgatan 21 B.......ssssose0s 0000? Växel 20 05 80 Petersson, Paul, Konstr.-byrå, 
Nilsson, Richard, Konstr.-byrå, Vasagatan I. stolens oj « slog ojiel enes ej ej el sl sik one else Re SE 11 29 74, 2014 74 
Kungsgatan 50' . . + «sec. somsmenis see see er se 13 25 04, 13 80 26 Prenells Konstr.-byrå, 
Theorells Ing.-byrå A.-B., Hugo, Östmarksgatan 13, Farsta. ....s«...ss 000 so0 er betre te 94 01 30 
STÖFRALAR 53. äsletsleNa) rn ks PE Ao es oe ee see Växel 17 60 20 Rudgren, Knut, Konstr.-byrå, 
Litzberg, Källqvist & Lind Ing.-byrå AB, Birger Jarlsgatan 36 ..+.«-sesser os oo 000 rr ARR 11 79 19 
Varvsgatan 49 ...s-s.ccse- 000 RR Växel 113 15, 113 16 Runefelt, Elis, Ing.-byrå A.-B., 
Österberg, Joel, Ing.-byrå, Karlavägen i8 =- sly si salen ed skäres rr EN Växel 24 13 65 
Kompanigatan 4 ««.-. «ss sr ess oe sö see se sr Växel 384 05 Rörtekniska Byrån A.-B., 
olm Bergströms Ing.-byrå & C:o, N. Mälarstrand 24 ....ssscose,6ssss00ss rr RR Växel 54 19 45 

Kungsbroplan 2 » «sis ss «ses sve a 6 ee ie a she ses s RR Växel 52 05 60 Sundelin, Erik, Konstr.-byrå A.-B., 
Byggplanering, Ragnar Wale & Co., AB, Valhalla vägen, 50 ss = = se jskellenskn ee ske ass UR SAS ENE Växel 24 22 20 
SVEAVAR CH 2A= = 2 01 ole sjledaje ole es sick se sl Ke s AS AE Br Växel 23 82 20 Theorells Ing.-byrå A.-B., Hugo, 
Colleen, Carl-Göran, Konsult. ing., Lagerlöfsgatan.8 = «+ s so + is se SIN opens sars e Nr Växel 52 08 50 
Alviksvägen 37, Bromma. ...s.s«e+ss esse ss se rer tt Växel 25 25 15 Erstagatan' 31'..1s «sv se jo > 4, 5yshe ee elek flere lessen Växel 44 07 90 
Dahlgren, Wilhelm, Konstr.-byrå A-.-B., Ullmans Konstr.-byrå A.-B., 

FKaptensgatan Sk... sd. sen sej sees ej se HAS TS 601245, 60 1295 Sveavägen 98... «. sjsiee själen as sjele st SA ee ef 33 37 44, 33 38 44 

| Eklund, Karl G., Ing.-byrå, Wilson & Dahl Ing.-byrå AB 

| Brunkebergstorg 15 =... s.css oc ee 060 se RR 102713, 10:27 14 VänskapsVägen 435 > :r:jlecane ss noe «isie es she See Skene ere 523283, 51 7510 
Eriksson, Helge, Konstr.-byrå, Värme- och Sanitetstekniska Byrån 
Drottninggatan 14 ......-sssss reses ee se teet 11 29 50, 11 89 50 Valhallavägen SÖ fa bss, ång LS SS SN es Ek RA 24 22 20 
Haijlen, Alfred, Konsult. Ing.-byrå, Sundsvall Danielson, Stig A, Ing.-byrå, 
Kungsgatan 3851 sym she slelsuele see ol bis le erene si ej re 20 42 80, 2042 96 Nybrogatan 17. sc svars ale gm 66 Berea kelsjs ERS Sera SKAR TERS fagre 179 26 
Hansson, Gilbert, Ing.-firman AB Olsson, Sten, Ing.-byrå, ; 
Myska BER KON) 94 /e ss aker egt SSA EES SSR Pn SR OR SLR 21 88 07 Störgatan:267 3». ss de eat SIS Rear Växel 504 65 
Hellström, Jacob, Ing.-byrå, Umeå Larsson, Sixten, Konstr.-byrå, 
SE INYgAtan 23056 sishe skol sid sl bl el vohel ene) Al ke öres SRA 21 53.82, 2153 92 Kungsgatan 66. FEN RES IG ATEA AD ENDE AO AD OMR OF OD T17T2, 1272 
Ingenjörsbyrån VVV, AB Växjö Larsson, Fritiof, Konsult. Ing.-byrå, 
"Tegnérgatan Idde se kelt gera lejon SLE Växel 34 99 85 StÖrga tan Isis sne ers gare Bree RAR (NR LA Sd SL 124 44, 165 44 
Kreugers Konsult. Ing.-firma Östersund  Grapenfelts Ing.-byrå 
VAT Sen als gatan di bes seder ler des ee) se 0 ST sl Sliene 1e ere en SeLeT RAR 2024 50 Störtörget.8) ss «elsker ou Sens) S eks er sr slet SiS ner rt 151 85, 151 83 


eningens ändamål är att främja och utveckla den konsulterande i 


sanitetstekniken i Sverige för att därigenom tillgodose behovet av kunniga och opartiska tekniska rådgivare. 


ngeniörsverksamheten inom värme-, ventilations- och 
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TEGEL SOM FASADBEKLÄDNAD 


En information från Tegelbrukens Försäljnings AB 


Fasadtegel 

Tegel har genom tiderna visat sig vara ett utomordentligt 
fasadmaterial. Tack vare sin goda motståndsförmåga har det 
visat sig särskilt ekonomiskt. De stora skönhetsvärdena hos 
fasadtegel är ytterligare en fördel i detta sammanhang. Det 
är därför naturligt att man inom den moderna byggnadstek- 
niken i så stor utsträckning som möjligt söker utnyttja tegel 
som fasadmaterial. 


Utfackningsväggar 

Imoderna konstruktioner med utfackningsväggar kan tegel an- 
vändas på flera sätt. Vill man låta arkitekturen återspegla 
konstruktionen kan man låta bjälklag och tvärgående väg- 
gar gå fram i fasaden. En sådan konstruktion visas i fig 1. 
Utfackningsväggen består av en halvstens tegelmur och innan- 
för denna en regelstomme med en isolering av plastad mine- 
ralull. Invändigt kläs väggen vanligen med gipsskivor, medan 
regelstommen på utsidan kläs med vindtätande skivor. Fasad- 
ytan kan även muras med byggmästarpettringar. Vattenav- 
rinningen från skivorna måste i slagregnsrika trakter avledas 
med droppbleck, och den tunna tegelmuren skall förankras 
i regelstommen med förzinkad spik. Tegelväggens upplag 
bör skiljas från bjälklagsplattan med värmeisolerande ma- 
terial på så långa sträckor som möjligt. 

Tegelbeklädnaden kan också dras förbi bjälklagen och de 
tvärgående innerväggarna se fig 2. Mellan bjälklagskanten 
och tegelmuren skall finnas en isolerande skiva. Tegelmuren 
förankras i bjälklagen och de tvärgående väggarna med två 
kramlor per meter. 


Tegelklädda väggar för villor 


Tegel kan även användas i klenare format som beklädnads- 
material, men då lämpligen med en kraftigare väggkonstruk- 
tion som stöd. En gammal målad eller putsad vägg kan kläs 
med stav- eller täcktegel och härigenom göras underhållsfri. 
Som upplag för tegelbeklädnaden tjänar den utskjutande 
grundmuren eller ett vinkeljärn fäst vid väggen. Teglet 
förankras vid väggen med förzinkade spikar i liggfogarna. Är 
väggen hög eller kläs den med de tunnaste tegelstavarna bör 
man mura mot en reveteringsmatta, som spikats på väggen. 
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Fig. I 
. - | 
PS 
(FEI 
BL 
= 
Fig. 2 — 
Tegelleverantör 


Tegelbruken inom Mälardalsområdet har en gemensam för- 
säljningsorganisation, Tegelbrukens Försäljnings AB, som 
sålunda har en leveranskapacitet av stora mått bakom sig. 
Genom att vända sig till Tegelbrukens Försäljnings AB får 
man allt tegelmaterialet från samma leverantör. 


TEGELBRUKENS FÖRSÄLJNINGS AB 


NORRLANDSGATAN 11 
STOCKHOLM TEL. 010/23 31 15 


AB BYGGMÄSTARENS FÖRLAG 


JAN FÖR STOCKHOLMS BYGGNADSFÖRENING 


T FÖR SVENSKA ARKITEKTFÖRENINGEN 


, AV SVENSKA TEKNOLOGFÖRENINGEN 


ESS: 


iIgmästarens förlag, Sveavägen 17", Stockholm C 
123 31 05. Postgiro 31 24 


AKTÖR: 
ingenjör SVR Carl Erik Carlstedt 


AKTIONSSEKRETERARE: 


itekt SAR Hillevi Svedberg 


KTIONSKOMMITTÉ: 
lingenjör SVR Boris Blomgren 
itekt SAR Erik Dahlberg 
ilingenjör SVR Carl Knutsson 
lingenjör SVR Georg Schackne 
itekt SAR Tore Webjörn 
titekt SAR Torsten Westman 


AKTIONSOMBUD: 
ektör Victor Bährner 


ISVARIG UTGIVARE: 
kitekt SAR Tore Webjörn 


dskriften gjorda uttalanden står för författarnas 
ning och är endast om så anges att anse som 
ryck för ståndpunktstagande av någon av de 
eningar som utger tidskriften 


ggmästaren utkommer med 12 nummer om året 


dskriften Byggmästaren har samprenumeration 
ad tidskriften Arkitektur 
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SCHACKNE, GEORG: Att bygga traditionellt eller modernt. Byggmästaren, årg. 40, 
1961, nr 6, sid. 137 


Författaren framhåller att vissa vedertagna byggnadsmetoder har en förvånadsvärd livskraft, Varför inte använda 
dem men försöka att förbättra och rationalisera dem. Artikeln illustrerad med färgbild 


DK 69.002 


WAERN-LINDEGREN, GUNNAR: Några rationella arbetsmetoder. Byggmästaren, 
årg. 40, 1961, nr 6, sid. 138—143 


Artikeln behandlar rationalisering av arbetsmetoder inom det traditionella byggeriet. Metoder för gropschakt, 
formsättningar, tunnputs. Montagebyggeri och platsbyggeri. Artikeln illustrerad med 5 ritningar och 11 fotogra- 
fer i 


DK 331,1 : 69 


ÅNGELL, STEN: Arbetare- och avtalsfrågor. Byggmästaren, årg. 40, 1961, nr 6, sid. 144— 
148 


Artikeln behandlar olika arbetsformer, arbetsledarens och arbetslagets uppgifter, löneutvecklingen samt 
orsaker till löneglidningen. Arbetsledningens psykologi. Artikeln illustrerad med 2 tabeller, 5 ritningar och foto- 


grafier 


DK 69 


ROSÉN, KARL GUSTAF: Konstruktiva, byggnadstekniska och ekonomiska synpunkter 
på dagens byggande. Byggmästaren, årg. 40, 1961, nr 6, sid. 149—156 


Artikeln behandlar modernisering av traditionellt byggeri vid olika slag av byggnader. Exempel på ekonomisk 
kalkyl med hänsyn till underhållskostnader m.m. Artikeln illustrerad med 2 tabeller, 4 ritningar och 10 foto- 


grafier 
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ENGLISH SUMMARY 


Traditional methods or modern? 


By G Schackne 
p. 137 


As far back as... Like school essays, most 
articles about traditional building methods 
begin with these words. 

From time to time a vague unease rip- 
ples through building circles: the widely 
accepted objective is to break with old, out- 
dated methods - and seek new which-one 
hopes-Wwill reduce the cost and improve the 
standard of building, but above all, bring 
change. A few pioneers do succeed; but 
it is sobering to reflect how much of what 
is new must be rejected. The old methods 
seem possessed of an extraordinary power 
of survival and one cannot escape the 
nagging thought that several thousand years 
of experience must signify something. 
Hence the question: Why not employ tra- 
ditional methods, but endeavour to im- 
prove their application? 

Attempts even on these lines may fail, 
but the builder who modifies and mod- 
ernizes time-hallowed practices is proba- 
bly on surer ground than the man who 
cuts free of the past entirely. Remember, 
too, that that which we reject and despise 
today may be rediscovered with delight to- 
morrowW. 

Posterityswhich must live in the houses 
and cities we build today—will pass the 
judgement. For the present, each of us can 
only endeavour to advance the science of 
building to the best of his ability. Modern, 
modernized and traditional methods used 
side by side will help us on the new path. 


Money-saving methods? 
By G Waern-Lindegren 

| p. 138-143 
Advances in machinery design and blasting 
techniques have improved the effectiveness 
of excavation and clearance operations to 
such an extent that the cost, measured in 
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money, is virtually the same today as be- 
fore the War—which means that the real 
cost is only about 1/3 of the 1939 figure. 
Such gratifying results cannot be shown in 
the field of formwork design and methods, 
where difficulties have been much greater. 

The development of improved wall form- 
work has become involved with the ques- 
tion of surface treatment. A fashion for 
fair-face concrete walls suddenly arose in 
the middle of the fifties and led to a de- 
mand for very smooth shuttering. Various 
types of reusable shuttering were devel- 
oped, but despite careful planning and the 
saving in timber it has become apparent 
that formwork of this kind is relatively 
expensive. 

It is doubtful whether the cost of such 
formwork is justified, when the resultant 
surfaces often fall short of requirements, 
in any case. Indeed, it now seems to be 
fairly clear that greater rewards are to be 
gained by improving standard formwork 
to achieve more geometrically accurate re- 
sults, using ordinary, unplaned wood shut- 
tering, which gives a good key for plaster 
rendering. Concentrate then on more effi- 
cient plastering methods, with plaster layers 
of least possible thickness. 

Ås an example of the pitfalls awaiting 
the unwary, the thin No 1 priming plaster 
gave good results on concrete surfaces— 
but had to be applied in coats up to 9 mm 
thick on brick or lightweight concrete 
walls. The principle reason for the poor 
result was the difficulty experienced by 
the bricklayers in creating a sufficiently 
flat base for the plaster. The modern plas- 
terer uses a spray unit. 


Labour and agreements in building 


By S Ångell 
p. 144-148 


The high level of activity in the building 
trade has created labour problems which 
admit of no easy solution. When building 
started again after the War production in- 
creased rapidly year by year and by 1957 
there was such a shortage of labourers that 
it was impossible to employ other grades to 
their full capacity. Between 1942 and 1951 
the average number of labourers dropped 
from 10,200 to 10,000, of bricklayers from 
2,400 to 2,200 and of joiners and carpenters 
from 4,800 to 4,700. Average age increased 
and by 1952 the average age of carpenters 
was fifty. 

Greater efficiency in building methods 
and employment of labour made possible 
an increase of 150 2 in building produc- 
tion during the years 1954 to 1960, while 
the membership of the trade unions in- 
creased by only 29.8 Z during the same 
period. 

Building workers are engaged both on 
hourly rate and piecework, meaning that 
the employer buys either a man's time or 
his output. Piecework has gained increas- 
ing favour in Sweden and during the last 
five years the organizations have mutually 
agreed to a common piecework rate for 
bricklayers and mates on certain specific 
jobs, a system which has been found very 
satisfactory. 

The piecework bonus is another innova- 
tion that has shown good results. Under 
this system, workers are guaranteed an 
hourly wage but earn a bonus based on 
output, so that a compromise between fixed 
rates and piecework is achieved. 

It is accepted as a basic rule for the 
modern community that operatives should 
enjoy a share of the increased: Profits - Ie- 
sulting from greater efficiency and increas- 
ed rates of production. 


Aspects of modern building design 
By K G Rosén 


p. 149— 
Efforts to modernize traditional build 
practice are no new phenomenon but; 
some: respects, methods have changed so 
fast during the last ten years that it is - 
exaggeration to speak of a leap in devel 
opment, and it is consequently difficult t to 
form objective judgements. 
Under the influence of foreign (Oh ir 
cipally American) examples the traditiona 
Swedish form of single-family house hå 
been largely replaced by factory-mad 
dwellings, usually without cellar and arrang 
ed either detached or in terraces or li 
rows. However, at present it is probab 
that houses built on site by traditiona 
methods are seldom more expensive tha 
semi- or fully prefabricated dwellings, Pp 
viding production is carefully planned. 
Turning to apartment blocks, the 
vances made in prefabricated constructioi 
are traceable to the shortage of worker 
possessing the physical strength for tradi 
tional methods, which means that som 
new method was virtually inescapable. Ye 
as long as skilled bricklayers remain avail 
able, the brick fagade must surely be th 
best long-term proposition in the Swedist 
climate, as regards both quality and price; 
Most lightweight cladding sections are morer 
costly and of poorer quality. Apart from 
its endurance, the relatively heavy brick 
facade confers the added advantage of | 
much-reduced noise transmission between 
apartments. dj 
For internal load-bearing structure 
apartment blocks in situ concrete probably 
gives the best results, taking into account 
acoustic insulation and freedom from main 
tenance. Development may be expected to 
lead to the use of precast load-bearing 
members, and this is true also of floo 
slabs in such buildings. The size of such 
slabs is likely to stabilize around fairly 
moderate dimensions. 
Many of the above factors affecting 
apartment blocks apply equally to office 
and other commercial blocks. However, the 
requirement for larger glazed areas mean: 
that lighter types of fagade construction 
are favoured, though it still remains true 
that facing-brick or, in higher buildings 
concrete shell facings are often more 
vourable solutions in the Scandinavian cli- 
mate than the very light curtain walling 
that has become so common. 
Internal walls in office buildings are 
subject to the twin demands of easy adapt; 
ability without loss of sound insulation; 
Many new types of movable partitioning 
have been developed but so far none ha: 
been completely successful in combining 
movability with good acoustic insulation 
at an economic price. Experience has 
shown, in fact, that movability is not great 
ly utilised in practice. i 
Industrial building has been greatly af- 
fected during the last decade by the in 
creased availability of machinery and erec- 
tion cranes. Steel structures are erected in 
more or less the same principles as they 
were ten years ago, but the labour is now 
almost entirely performed by mobile cranes. 
Such a uniform transition to highly 
mechanized methods is not apparent in 
the case of concrete construction. Bu 
there are examples of the successful use 
of precast concrete units, erected with the 
help of mobile cranes, especially for jobs 
on which time was at a premium and the 
sections were of moderate weight. Here 
again, outer walls of traditionally applied 
brick or block work give the best results 
in the Northern climate. 


:GALSKEPPET VASA EN HUSBYGGARES 
RK? 


enna tanke låg nära till hands för 
ockholms Byggnadsförenings medlem- 
ar när de den 17 maj efter en mera lyc- 
sam båtresa än Vasas jungfrufärd be- 
aktade det präktiga, vältimrade skep- 
st. Kanske Vasas konstruktör var ovan 
d att grundlägga på en så nyckfull un- 
ergrund. Och så gick det som det gick. 


Att intresset för vår nya nationalkle- 
od är särskilt stort bland byggfolk har 
1 framgått av den beredvillighet med 
ilken man bidrar till hennes bärgning 
ch omhändertagande. Ett stort antal 
redlemmar hade också mött upp till- 
ammans med sina damer, vilka med 
lädje luftade sina Diordräkter och 
;almainhattar i den ljumma sjöbrisen. 


Civilingenjör Georg Schackne påpe- 
ade i sitt hälsningstal bl. a. att den 
tolta sjöfartsnationen Englands äldsta 
evarade båt — Nelsons Victory — bara 
r nästan hälften så gammal som Vasa 
ned sina 333 år. Civilingenjör Anders 
"ranzén berättade glimtar från den fasci- 
erande historien om regalskeppet och 
jess bärgning. Kapten Bengt Ohrelius 
ämnade en kort orientering om fram- 
idsplanerna för Vasa. 


Efter återfärd och landstigning vid 
Nybroplan blev det återsamling på Bygg- 
adsföreningens restaurang. Under mid- 
lagen talade dykarbasen Edvin Fälting 
mm hur det kändes att kravla omkring 
dunklet kring det förlista skeppet. Även 
ramla härdade dykare har besvär med 
erverna ibland. 


Så dansades det, länge och intensivt 
ned uppehåll bara för ett litet mellan- 
pel av föreningens spexgäng. 

CEC 


NORDISK BYGGEDAG 


18-20 september håller Nordisk Bygge- 
dag sin åttonde kongress i Köpenhamn. 

I samband med kongressens öppnande 
i Tivolis konsertsal den 18 september 
kommer professor Sune Lindström, 
Stockholm, att hålla ett föredrag över 
ämnet »Arkitektur och industrialisering» 
och professor B J Rambyll, Köpenhamn, 
om »Byggeriets industrialisering». 

Den 19 kommer kongressdeltagarna att 
delas upp i diskussionsgrupper som skall 
behandla problem kring byggeriets in- 
dustrialisering, organisations- och pro- 
jekteringsfrågor m. m. 

I samband med kongressens avslutande 
den 19 kommer resultaten av dessa dis- 
kussioner att redovisas. 

Eftermiddagarna tillbringas med be- 
sök på nya byggen och fabriker för bygg- 
nadsmaterial. Kvällarna ägnas åt ett tea- 
terbesök samt sammankomster hos fack- 
liga organisationer. 

För kongressens damer arrangeras ut- 
flykter till Nordsjälland, Louisiana och 
Kronborg. 

Efter kongressen har medlemmarna 
möjlighet att välja mellan tre sällskaps- 
resor som under två dagar går till Jyl- 
land, Fyn respektive Själland. 


1961 
24 maj-30 augusti i Wien 
»Das Finfamilienhaus». Specialutställning 


för stads- och byggplanering med model- 
ler för enfamiljshus 


14-26 juni i Birmingham 
Specialutställning för husbyggare och an- 
läggningsentreprenörer 

15 juni-30 september i Dortmund, 
Västtyskland 


»Framtidshuset» — internationell bygg- 
nadsutställning »Wie bauen und vohnen 
wir morgen» 


28 juni-14 juli i Neapel 
»Fiera della Casa», fjärde specialutställ- 
ningen för modern byggnadsteknik 


5—15 juli i Manchester 


Utställning för husbyggare och anlägg- 
ningsentreprenörer 


14 juli-10 september i Stuttgart 
Byggutställningen »Wohnung 1961» 


30 augusti-10 september i Stockholm 
S:t Eriksmässan. Nya bygg- och entre- 
prenadmaskiner på avdelningen Trans- 
portmaskiner 


9-18 september i Bad Diirkheim, Väst- 
tyskland 

Byggnadsutställningen »Praktisch woh- 
nen» 


15 september-1l oktober i Miinchen 


»Bauen und Wohnen». Specialutställ- 
ning för husbyggare och arkitekter 


28 september-8 oktober i Ziirich 


Ziäspa — 12:e höstmässan. Specialutställ- 
ning för hushåll och bostäder 


30 september-8 oktober i Ljubljana, 
Jugoslavien 
Internationell byggutställning 


1-30 oktober i Wien 
»Neues Wohnen — Modernes Leben» 
Utställning för moderna bostäder 


7-15 oktober i Neumiinster, Västtyskland 
Byggnadsutställningen »Norddeutscher 
Baumarkt 1961» 


20-29 oktober i Diisseldorf 


»Holzmesse», Trävarumässa med bl. a. 
snickeriprodukter för byggindustrin 


7 november-23 december i Wien 
»Do-it-yourself». Specialutställning för 


fackmän 


10-20 november i Bern 

Bygg- och bostadsutställning med tonvik- 
ten lagd på inredning av enfamiljshus 
och hyreslägenheter 


Närmare upplysningar om ovanstående 
utställningar kan erhållas från Wenner- 
gren-Williams AB, Expo-Service, Fack, 
Stockholm 30 


1961 
23-26 augusti i Bryssel 


8:e Internationella Årskonferensen om 
Företagsledning. Arr: The Institute of 
Management Science (Tims) 


Närmare upplysningar genom: 

Max Duval, Office Belge pour PAc- 
croisssement de la Productivité, 60 Rue 
de la Concorde, Bryssel, Belgien 


27 september-4 oktober i London 
International Conference on Heating, 
Ventilating and Airconditioning 


Närmare upplysningar genom: 

Conference Secretariat, The Institu- 
tion of Heating and Ventilating En- 
gineers, 49, Cadogan Sq. London SW 1 


Under oktober i Halle 


International Construction Conference 
(Internationale Konstruktions-Tagung). 
Arr: Zentralinstitut fir Schweisstechnik 
der DDR 


Närmare upplysningar genom: 

Fachausschuss Schweisstechnik, Kam- 
mer der Technik, Eberstr. 27, Berlin 
w 8 
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I MLM | 
DAGSLJUS I SKOLOR 
Skolornas belysningsförhållanden har va- 
rit föremål för flera undersökningar, 
mestadels med avseende på dagsljusbe- 
lysningen. Statens nämnd för byggnads- 
forskning presenterar i rapport nr 59 
resultaten av modellförsök som gjorts 
i syfte att utreda förutsättningarna för 
god dagsljusbelysning i skolsalar. Under- 
sökningarna har utförts av arkitekt Bengt 
Hidemark och mätningarna har skett hos 
KTH med docent Gunnar Pleijel som 
rådgivare vid arbetets uppläggning. 
Trots att full överensstämmelse inte 
kan. nås mellan modellmätningar och 
verklighet har man dock kunnat dra vis- 
sa slutsatser av de framkomna resultaten. 
En ökning av fönsterytan har störst 
värde för de inre rumspartierna om ök- 
ningen sker i fönstrets överkant. Under- 
sökningen visar även att extrema klass- 
rumsformer eller belysningsarrangemang 
inte behövs för att få en god dagerbelys- 
ning i klassrummets alla delar (fig. 2). 
Det rektangulära klassrummet med en 
enkel sektion och med fönster på ena 
långväggen är fullt tillfredsställande om 
man lägger ned erforderlig omsorg på 
fönsterplaceringar och <fönsterutform- 
ningar samt på rummets färgsättning. 
Att våra skolor får en god dagsljusbe- 
lysning och att man med ledning av 


bl. a. rapport 59 har möjligheter att 
DAGSLJUSKVOT 

JÅNRNEE TSE RR Se er PRE RR RE 

FR 

NT TTR 6 SG AA 

v d ä EE a 
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åstadkomma detta är gott och väl — men 
hur har vi det med den artificiella be- 
lysningen i skolorna? Under skolåret 
augusti- maj har vi i dagskolorna att 
räkna med i genomsnitt ca 1 300 lektio- 
ner. Av dessa lektioner försiggår inte 
mindre än !/s å 1/4 vid tider på dagen då 
artificiell belysning erfordras. Till detta 
kommer att åtskilliga skolor även an- 
vänds för kvällsundervisning, varvid man 
under större delen av läsåret helt måste 
klara sig med artificiellt ljus. 

I skolöverstyrelsens skrift »Skolbygg- 
nader» av år 1955 anser man beträffan- 
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Mätpunkternas läge 
i modellrummet vid 
modellförsöksserie 
I. Skala 1: 250 
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de artificiell belysning att den bör dime 
sioneras så att arbetsytor får minst 1 
lux. Föreningen Ljuskultur rekommend 
rar i sin skrift »God belysning — Allmä 
na begrepp och regler» lägst 150 I 
skolsalar och för kontorsrum med en 
lare ritarbete, skisser o. d. (arbeten sor 
svarar mot åtskilligt av vad elevern 
sysselsätts med särskilt i yrkes- och tek 
niska skolor) lägst 300 lux. För ritkont 
rekommenderar samma skrift lägst S( 
lux, ett krav som borde vara normgiva 
de för ritsalar i tekniska skolor. 
Det torde finnas åtskilliga skolor so 
inte uppfyller dessa krav på den artif 
ciella belysningen. Kanske byggforsl 
ningen kan göra en insats även på det 

område? S 
Bernhard Åhlgre 


Klassrummets dagerbelysning. Två 
dellstudier. Utgiven av Statens nämn 
för  byggnadsforskning. Rapport 5! 
Stockholm 1960. 38 sid. Illustrerad. Pri 
5 kr. Distribueras av AB Svensk Byg 
tjänst, Stockholm 


VARMLUFTSUPPVÄRMNING AV SMÅHUS 


Häftet ger en lättfattlig beskrivning a 
principerna för varmluftsuppvärmnin 
av småhus. Huvudrubrikerna är följande 
Principerna för varmluftsuppvärmnin 
Krav på huset. Systemets utformni 
Anläggningens beståndsdelar. Temper 
turreglering. Varmvattenförsörjning. Bul 
ler. Dimensionering. Beräkningsexempel 
Myndigheternas krav. 

Författaren påpekar att det stäl 
många krav på huset för att varmlufts 
uppvärmningen skall fungera tillfreds 
ställande. Bästa resultat uppnår man 
ett tätt, välisolerat hus vars planlösnin 
är utformad med hänsyn till varmluft 
uppvärmning. 

Olika alternativ för placering av i 
blåsnings- och utsugningsöppningar be 
lyses instruktivt med bilder och tempe 
raturfördelningsdiagram. Principerna fö 
radialsystem, radialsystem med huvu 
kanal, ringsystem samt kanallöst inblå 
ningssystem diskuteras. Särskilt väls 
na är kapitlen om temperaturreglerin 
och varmvattenförsörjning vid indirek 
respektive direkt uppvärmning av lufte: 
Likaså har författaren tänkvärda sy! 
punkter på bullerproblemet. Beräkning: 
gången vid dimensionering beskrivs oc 
en fullständig beräkning av en anläg 
ning genomförs. 

Publikationen ger kanske inte fack 
mannen-värmeteknikern så mycket nyt 
men den som planerar ett villabygge oc 
eventuellt funderar på ett varmluftssy 
stem för uppvärmningen får alla problen 
belysta på ett ypperligt sätt. 


Bert Lindströr 


Luftvarmeanleg for småhuse. Utgive 
av Statens byggeforskningsinstitut i kom 
mission hos Teknisk Forlag. Anvisni 
52. Köpenhamn 1960. 59 sid. Illustre 
rad. Pris 4 Dkr. Distribueras av AF 
Svensk Byggtjänst, Stockholm 


ILU-VILLADRIT 


en helt fabriksfärdig och noggrannt kontrollerad 
mbranisolering, klar för omedelbar montering. Alu- 
adrit lägges löst på underlaget, vilket medger viss 
ickbildning eller rörelse i konstruktionen utan att 
kage uppstår. Den speciella tekniken vid samman- 
stsningen av skarvarna möjliggör noggrann kontroll 
a ger fullständig säkerhet vid skarvarna. Alu-Villa- 
tens robusta uppbyggnad - en bitumenmatta arme- 
I med juteväv eller glasväv och med inlägg av en 
8 mm aluminiumfolie samt med oxiderad asfaltbe- 
Igning på båda sidor - gör dessutom monteringsar- 


tet snabbare och säkrare. 
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cvarteret Kronprinsen i Malmö utför vi bl.a. ca. 23.000 kv 


Isolering med Alu-Villadrit har bl.a. utförts på: 


Varuhuset Domus, Malmö ca. 12.000 kvm 
Konstfackskolan, Stockholm ca. 6.000 kvm 
Kungl. Tekn. Högskolan, Stockholm ca. 1.500 kvm 
Tempo-huset, Östersund ca. 500 kvm 
Kv. Händigheten, Malmö ca. 5.000 kvm 
Kv. Forellen, Stockholm ca. 3.500 kvm 
SPP-huset, Göteborg ca. 700 kvm 
Bergshamra Centrum, Solna ca. 4.000 kvm 
Röhsska Muséet, Göteborg ca. 1.100 kvm 
Kv. Linden, Nässjö ca. 2.300 kvm 


Icopals nya Handbok för tak, terrasser och gårds- 
bjälklag är baserad på Bygg-AMA 1960 och våra 
egna samlade erfarenheter under de senaste 40 
åren. Har Ni ännu inte fått handboken, sänder vi 
Er gärna kostnadsfritt ett exemplar. 
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m fuktisolering av gårdsbjälklag med 1 lag Alu-Villadrit och 


lag Micoral på underlag av korkplattor. I princip Icopal-specifikation 42 B. Byggherre: Byggmästare Hugo Åberg. 
kitekter: Arkitekter SAR Thorsten Roos och Kurt Hultin. Konstruktör: Ingenjör Carl Nordström. Byggnadsentrepre- 


ir: AB Skånska Cementgjuteriet, Malmö. 
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Huvudkontor: Skeppsbron 11, Malmö 1, 040 / 7 31 80 
Försäljningskontor: Stockholm, tel. 010 / 83 01 50 
Göteborg, tel. 031 /18 71 65, Sundsvall, tel. 5 89 66 


Auktoriserade återförsäljare över hela landet EEE 1 1 I äiunnnnrmn ag 


AB SVENSKA ICOPALFABRIKEN 
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Variera 
och 
kombinera 
med 
finess och 
elegans 


Enkel montering, åldersbeständighet och styrka är egens 
per, som talar för Sandvikens rostfria och syrafasta fasa 
profiler. I kombination med tex granit, marmor, tegel, äde 
trä, mosaik eller tom råa betongytor ger detta materiäl 
möjligheter för Er att åstadkomma fasader och inredning | 
med högsta elegans, tidlös skönhet och bestående värdg! 
Konstruktioner att vara stolt över! 


Sandvikens rostfria och syrafasta fasadprofiler är lätta a 
montera i jämförelse med profiler utförda i annat materi 
De monteras i en operation och behöver ej tagas los 
efterbehandlas och återmonteras. De håller sig snygga oc 
är i det närmaste underhållsfria. Avtvättning med såpvatté 
är oftast tillräcklig. Repor i ytan är inget problem — kva 
tetsstål rätt igenom ger oömma ytor. 


Kontakta oss! Våra profileringstekniker kan profiler oc 
samarbetar gärna med Er i profilfrågor. 


a 


Jat amn JK 


Till SANDVIKENS JERNVERKS AB 
AVD. FRE SANDVIKEN 


Sänd omgående Er profilkatalog 


Namn 


SANDVIK 


Firma 


Adress 


SANDVIKENS JERNVERKS AB » SANDVIKEN 
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ATT BYGGA TRADITIONELLT ELLER MODERNT 


Redan de gamla... Inte endast skoluppsatser utan 
även de flesta artiklar om traditionella byggnadsme- 
toder börjar med dessa ord. 

Vissa tider uppstår oro i lägret bland byggnads- 
fackmännen. Man vill frigöra sig från de gamla, omo- 
derna metoderna och komma med något nytt som 
skall — hoppas man-— förbilliga, förbättra och framför 
allt förändra byggnadsverksamheten. En del pionjä- 
rer lyckas men det är ändå förvånansvärt hur mycket 
av det nya som måste sållas bort såsom mindre lämp- 
ligt. De gamla metoderna har visat sig besitta en 
förunderlig livskraft och man kan inte värja sig mot 
tanken att flertusenårig erfarenhet måste betyda en 
hel del. 


Vinjetten: tordh muramestare nu olderman. Målning på pergament i 
1487 års skråordning, Kungl. Biblioteket. (Bilden är hämtad ur Mur- 
mästar-Ämbetet i Stockholm av Henrik Alm) : 


Vignette: 15th-century bricklayer. Painting on parchment in List of Guilds, 


at the Royal Swedish Library, Stockholm > -- : 


ör 


Man frågar sig då: »Varför inte använda sig av 
de gamla metoderna men försöka förbättra och ra- 
tionalisera dessa?» Även vid sådana försök kan man 
misslyckas, men den byggare som försöker förbättra 
och modernisera byggnadsmetoder med gammal hävd, 
står på fastare grund än den som slår in på helt nya 
banor. Och det som verkar -förlegat och omodernt 
i dag kanske återupptäcks och hälsas med tillfreds- 
ställelse i morgon. 


Eftervärlden och de kommande generationer hy- 
resgäster som bebor och använder de byggnader vi 
uppför i dag kan fälla ett rättvist omdöme om resul- 
tatet. Till dess måste vi alla var och en på sitt sätt 
bemöda oss om att föra byggenskapen framåt. Nya 
metoder, gamla metoder och moderniserade metoder 
måste sida vid sida söka sig nya vägar. : 


Georg Schackne 
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NÅGRA RATIONELLA ARBETSMETODER 


Av civilingenjör Gunnar Waern-Lindegren! 


Få yrken omspänner så många kunskapsområden och 
har så många tekniska, ekonomiska och mänskliga 
aspekter som byggnadsyrket. Kanske vill dagens 
läsare ha sig till livs endast nya metoder, helst tekniskt 
avancerade elementkonstruktioner, monterade efter 
nya principer och med hjälp av komplicerade maski- 
ner och sinnrika verktyg, betjänade helst av en på sin 
höjd två man. Tyvärr kan jag ej stå till tjänst med en 
sådan skildring. För mig representerar själva byggan- 
det så mycket yrkeskunnande och tradition, så många 
svårlösta tekniska problem och så många arbetspsyko- 
logiska synpunkter, att jag vägrar att ge mig i kast 
med ett revolutionerande experimentbyggande, som 
ej starkt förankras i erfarenhet och tidigare kun- 
nande. 


Ovan och nedan: Fig. 1. Spontband för gropar. a) utfört av vinkeljärn 
och kilförband. Bottenband avsett att följa schakten, b) utfört av rund- 
stång PT 25 med muff-förband. Mellanband avsett att insättas efter hand 


Above and below: Fig. 1. Excavation shoring or cofferdam. a) angle iron 
tie with wedge connections. Lower tie intended to follow line of excavation. 
b) 25-mm round bar with socket and spigot connections. Intermediate tie 
intended for subsequent insertion 
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Dessutom flyter gränserna mellan »modernt» och 
traditionellt byggande, mellan elementbyggen och 
platstillverkning, ja mellan. nytt och gammalt så 
ihop, att man ofta måste gå till den enkla arbetsope 
rationen eller den enskilda detaljen om man Ööver- 
huvud taget skall definiera. Och dock finns där ofta & 
en märkbar skillnad mellan ett »elementbyggt»> puts 
löst hus även om bjälklagen råkar vara platsgjutna 
och ett traditionellt byggt putsat hus, även om detta 
har ytterväggar utfackade med aluminiumelement. 

Vid en offentlig diskussion härförleden diskuterade 
ett problem, som ännu ej kunde anses tillfredsstäl- 
lande löst. Undertecknad relaterade hur vi brottades 
med samma problem i början av 40-talet. En ung 
hetsporre riposterade med »tror någon här i försam- 
lingen att vi unga i jetåldern bryr oss om vad några 
gubbar grälade om på 40-talet>. O, ljuva ungdom! 
Frågan om traditionellt byggande kontra modernt 
montagebygge kanske ytterst är en strid om påvens 
skägg på det psykologiska planet? Vi tjänar ju dock 
samma gudinna både unga och gamla. 

Härmed övergår jag till att ge en redogörelse för 
hur vissa vitala arbetsmetoder har kristalliserats ut i 
en byggnadsfirma under loppet av snart en mans- 
ålder. 


SCHAKTNINGSARBETEN 


Här har maskinteknikens och sprängningsteknikens 
utveckling svarat för rationaliseringen på ett sådant 
sätt, att kostnaden för öppna jord- och bergschakte 
mätt i kronor hållit sig praktiskt taget oförändrad allt 
sedan förkrigstiden. Detta innebär att i relation ti 
penningvärdet är kostnaden mindre än hälften mot 
vad den var 1939. 

Som ett exempel på rationalisering kan nämnas a 
vi utarbetat en metod för gropschakt med elliptiska 
spontgropar. Bottenbandet som får följa med schak 
ten nedåt är utfört av vinkeljärn i två halvor med 
en kilanordning så att bandet kan spännas ut och åter 
lossas efter behov. Mellanbanden är utförda av rund- 
järn & 25, avskurna på ett ställe och försedda med 
skarvförbindning i form av en skjutbar muff (fig. 1). 
Lämplig spont är 21/3” eller 27 X 5”. Fördelad 
gentemot en rektangulär spontgrop utförd på tradi- 
tionellt sätt med hammarband av trä är: Schakt- 
volym nedbringas med 30 Z. Elliptisk form ger små - 
moment i banden. Större säkerhet mot hopklappning 
och förskjutning. Materialbesparing såväl beträffan- 
de sponten 25 2 som särskilt beträffande spontban- 
den, vilka här kan användas ett flertal gånger. 


1 Bygg-Oleba Olle Engkvist AB 


'ORMSÄTTNINGAR 

ifter att byggnadsmetoderna länge löpt i gamla få- 
or började olika rationaliseringar att sättas in i 
lutet av 40-talet. En mängd typer av bjälklagsstämp 
illkom då, och sedan dess har nya metoder utarbetats 
ör alla sorters formsättningar. 

Redan år 1947 konstruerade timmerman V Lindén 
en s. k. Lindénstämpen. Denna används inom före- 
aget i stor utsträckning som stämp för valvform 
nder 3,2 m höjd. Vi redovisar den enkla anordning- 
n i skiss. Vi har med jämna mellanrum prövat eller 
costnadsanalyserat olika metoder för formsättning av 
valv men ännu inte funnit någon stämp som är mer 
ättskött och mer slitstark samt väder- och tidsbestän- 
ig samtidigt som den är ett fixerat byggnadselement 
ch respekteras som sådant (dvs. den åker ej med i 
sågkapsvalsen och skålvirkeshögarna). 

När det gäller att rationalisera byggandet av vägg- 

orm har svårigheterna varit mycket större och ut- 
ecklingen har tagit längre tid i anspråk. Man är här 
ycket beroende av formsättningens höjd. Vid vägg- 
öjder som avviker från någon standardhöjd sker 
ormsättningen av väggar ofta efter den konventio- 
ella virkesslukande metoden. 
Frågan om en rationell formsättning för väggar 
ar sammankopplats med frågan om ytbehandlingen. 
å mitten av 50-talet blev det plötsligt modernt att 
ygga putslösa hus. Tak- och väggytor skulle ej put- 
as utan endast målningsbehandlas genom utspack- 
ing. Följden blev att man måste få fram en slätast 
öjlig formsättning med en formyta av lackerad ply 
ood eller riktad järnplåt. Kraven på yta, hörn, smy- 
ar och övriga detaljer ökades, därmed ökades också 
ostnaderna. Därför kom man fram till olika typer 
v formelement, vilka kunde användas ett flertal gång- 
r. Trots rationaliseringen och virkesbesparingen ge- 
om dessa metoder har det dock visat sig att kostna- 
en för en sådan formsättning ställer sig relativt hög. 
Betongytorna blir ofta såriga och måste lagas. Sand- 
spackling med hjälp av målare fördyrade vidare vägg- 
behandlingen. Den påräknade kostnadsbesparingen 
genom den traditionella putsens slopande äts till stor 
del upp av ökade kostnader för justering och lagning 
av betongytor samt av fördyrad målning. 
Man började då i stället laborera med tunnputser 
av olika slag, oftast utförda av underentreprenörer 
med arbetare av olika kategorier. Resultatet av de 
nya metoderna har varit av varierande kvalitet. To- 
talt sett har en viss kvalitetsförsämring ägt rum, vil- 
ket numera också syns vara accepterat. 

Inom Bygg-Oleba tog vi på ett tidigt stadium upp 
diskussionen om putslösa hus och om formsättningen. 
Snart kom vi till en klar uppfattning om att den puts- 
lösa ytan skulle innebära en försämring både tekniskt 
och ur utseendesynpunkt. Vi ifrågasatte nyttan av att 
kosta på en dyrbar formsättning, när betongytorna 
ändå många gånger ej uppfyller de krav, som måste 
ställas på dem. Den princip som så småningom ut- 
kristalliserades och under nu ett tiotal år utarbetats 
och satts i system är följande: 

Förbättra den vanliga formsättningen så att ytor 
och hörn blir plana, raka och lodräta och så att alla 
större gjutsår och avtryck efter ojämna bräder och 
skarvar försvinner från den färdiga ytan. Använd en 


bd 


T, h: Fig. 2. Lindén-stämp FT FI 
med tvingar. a) skiss av 
stämpen, b) stämpen i | | 
funktion || 


Right: Fig. 2. Lindén sup- 

port with clamps. a) draw- | 

ing, b) in use | | 
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Ovan och nedan: Fig. 3. Formsättning av våningshöga träluckor. a) formen med en- 
dast ett lag horisontella reglar och distansbult, b) motsvarande betongyta är ett bra 
underlag för tunnputs 


Above and below: Fig. 3. Storey-height timber formwork, a) Formwork with only horizontal 
battens and spacing bolts, b) The resultant concrete surface provides a good base for 
thin plaster rendering 
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vanlig ohyvlad formyta av trä, vilken ger ett gott fäste 
för puts. Rationalisera putsningsarbetet och utför en 
putsyta med minsta möjliga tjocklek. 

Vi redovisar med bilder formsättningen i dess nu-4 
varande utseende. Från traditionell formsättning skil-'( 
jer den sig i följande avseenden: 

Vanliga formluckor i våningshöjd används. 

Formen sammanfogas med endast ett lag horison- 
tella reglar vilka insätts parvis vid bultarna. 

Formens uppstyvning och sammanhållning säker- 
ställs genom klen formbult, som samtidigt fungerar 
som distanshållare. / 

Tack vare bultarna erhålls en punktfästad styv oc 
osedvanligt stabil och rak form utan utbuktninga 
och »kalvningar» vid betonggjutningen. Fig. 3 visar | 
ett standardiserat utförande av väggform och till-( 
hörande betongyta. 

Fördelarna med denna formsättning är många. Själ-/ 
va formbyggandet går snabbt och timmermännen ä 
belåtna, då de får vara med att dela förtjänsten a 
rationaliseringen. Formsättningen blir billigare än tra 
ditionell form, huvudsakligen tack vare att formluc 
korna kan användas ett stort antal gånger. Rensning 
och transport av luckorna och reglarna erbjuder av-4 
sevärda lättnader mot om lösvirke används. Formenn 
ger en rak och relativt slät betongyta som gott fäster 
för en puts. Denna kan nedbringas till 4-5 mm tjock- 
lek och fullgoda putsytor erhålls. 

Det enda hindret för att denna formsättning skalll 
bli standard för all formsättning av väggar är att 
man är bunden till vägghöjden. Man kan dock geno 
utläggen enkelt variera denna inom 20 cm. 

Denna standardiserade väggform har kompletterats 
med en monterbar slitsform som kan vikas ihop oc 
skjutas upp ur den färdiggjutna slitsen, så att de ver: 
tikala avloppsrören i slitsen kan monteras inna 
överliggande bjälklag gjuts. Bilderna visar en dei 
andra exempel på detaljer i anslutning till formsätt 
ningen. 

Fig. 4 visar en 4,5 m hög form av samma typ som 
på fig. 3 men med 16 mm boardlamell som formy 
för putslös vägg i en industribyggnad. I samma bygg: 
nad sammanbyggdes den invändiga formen mec 
grindform för fasadytorna enligt fig. 7. 


SPACKELPUTS 


I samarbete med murbruksleverantören utfördes er 
serie experiment i syfte att få fram ett mycket fini 
putsbruk. Det fick namnet spackelbruk (nr 1), efte 
som det till att börja med spacklades på väggytorna: 

Numera sprutar murarna på putsbruket med sprut: 


T. v: Fig. 4. Formsättning med 4,5 m höga luckor av plywood. a) obsö 
formen blir styv genom punktinfästning, b) motsvarande betongyta bli 
glasblank om formen är hårdplastad 


Left: Fig 4. Formwork with 4,5-metre high plywood shuttering. a) The formis 
work is kept rigid by securing at regular intervals, b) If the shutterin 
is surfaced with hard plastic, a glass-smooth finish results 


.ggregat typ Mono-pump D 60 och detta förbättrar 
yutsens vidhäftning ytterligare. Största kornstorlek 
rar I mm. Putstjockleken valdes till 3-4 mm och put- 
en utfördes på betongväggar formsatta med vanliga 
rormluckor, 

Förhandlingar inleddes med murarefackföreningen. 
Situationen var den att murarna såg sina arbetstillfäl- 
en hotade genom en markerad övergång till betong- 
ojutna putslösa hus. Detta medförde en gynnsam 
ytmosfär för förhandlingar, vilka skedde bygge för 
bygge och kunde förberedas och följas av oss i detalj. 
Den träffade uppgörelsen innebar bl. a. att i murare- 
ackordet ingick all ställningsbyggnad och hantlang- 
ning, all rengöring och skrapning av golv efter puts 
samt rengöring till för målning godkända ytor på 
karmar, bågar, radiatorer m. m. 


Det tunnare spackelbruket nr 1 visade ett gott re- 
sultat när det gällde betongytor. Här möjliggjorde 
putsens ringa tjocklek och betongytans planhet en 
färdig slät putsyta utan »flaggningar». Så snart man 
skulle putsa på en murad vägg av tegel eller lättbe- 
tong måste dock putsen ges en tjocklek av upp till 
9 mm. Murarna hade i detta fall svårigheter att skapa 
ett tillräckligt plant underlag för ytskiktet, varför re- 
sultatet med spackelbruk nr 1 på murade ytor blev 
mindre tillfredsställande. 


Murbruksleverantören fick då framställa ett något 
grövre putsbruk med en kornstorlek upp till 1,6—1,8 
mm. Detta kallas spackelbruk nr 2 och ger en mycket 
förnämlig putsyta. Kornstorleken är jämnare och 
något mindre än i vanligt putsbruk. 


Firman har nu utfört över 300 000 m? tunnputs och 
såväl ur kvalitets- som kostnadssynpunkt har metoden 
givit ett gott resultat. Upprepade försök visar att 
putsens vidhäftning är 2-3 gånger större än för på 
normalt sätt utförd puts. Arbetsmetoden håller på att 
sprida sig både i Stockholm och landsorten. 


Den här redovisade metoden att bygga väggformar 
och i anslutning därtill en moderniserad putsteknik 
utgör ett gott exempel på hur man med utgångspunkt 
från de gamla metoderna kan rationalisera och få 
fram nya metoder som för byggnadsyrket framåt. 


I dagens läge kan vi utföra helgjutna och putsade 
byggnader, till i stort sett samma kostnader som de 
putslösa husen. Vi anser de förra vara tekniskt bättre. 
Att dagens stora byggherrar ofta inte är villiga att 
satsa något på bättre kvalitet är en annan sak. 


MONTAGEBYGGERI MED PREFABRICERADE ELEMENT 


Montagebyggeriet har moderniserats och forcerats 
mycket snabbare än det traditionella byggnadssättet 
under de gångna 10 åren. Montagebyggeri är dock 
inte någon uppfinning av vår tid. Tegelstenen som 
monteras in i bygget och våra dagars prefabricerade 
småvillor är de två ytterligheter som begränsar hela 
fältet. Montagebyggeri har sin givna plats när det 
gäller all byggnadsverksamhet, det gäller bara att an- 
vända det på ekonomiskt riktigt sätt. Frågan är idag 
inte »skall vi bygga ett elementhus eller skall vi bygga 


Ovan och nedan: Fig. 5. Formsättning av slitsar och trummor som möjliggör rivning 
dagen efter gjutningen innan väggformen rivs. a) före gjutning, b) efter gjutning 


Above and below: Fig. 5. Formwork methods for pipe runs and ducts, permitting removal 
on the day following casting and before the wall shuttering is removed. a) prior to pouring, 
b) after removal 


Masonite 
1"x 3" (alt.1' x4") 
Reglar av 1V2” virke 


Sektion A-A 


) 132 cm 


Sektion genom formelement 


Ovan: Fig. 6. Form för trappvägg — av flyttbara element 


Above: Fig. 6. Formwork for staircase well, reusable sections 
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Reglar 2"x 4" c 1200 


Ovan: Fig. 7. Grindform, sammankopplad med form till pilastrar 


Above: Fig. 7. Skeleton shuttering combined with pilaster formwork 


T.v: Fig. 8. Ställning för utvändig tegelbeklädnad till ett 10-vån. hus 


sjäksher Wet 


Left: Fig. 8. Scaffolding for brick cladding of 10-storey building 


i 
I 
| 
d 
Nedan: Fig. 9. Monolitisk takkonstruktion byggd av prefabricerade 
betongplattor, sammangjutna på platsen med balkar 


Below: Fig. 9. Monolithic roof construction comprised of precast slabs com=0 
bined with in situ beams during casting to form an integral stucture 


Taktäckning—, 
Tröullsplattas N 


Platsgjutna balkar 
Sidoform kvarlämnas 


Ingjutna öglor 10 i plattorna 
bildar stöd för kantformen 


Monterade plattor 


&h,2 c3001(S.A.-nät nr 9) 
SEKTION B-B 
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Plattarmering 
uppdrages 


traditionellt sätt». Frågeställningarna kan istället 
a. vara dessa: 

vad i vår byggnad skall vi tillverka som monterbara 
ment 

skall vi arbeta med förtillverkade standardise- 
de betongformar och i dessa gjuta betcng efter 
>derna metoder med moderna hjälpmedel eller 
all vi istället montera ihop prefabricerade vägg- 
ement 

skall vi prefabricera balkongräckena eller hela bal- 
ngerna. 

När det gäller industribyggnader, särskilt hallar av 
-planstyp har lättbetongelement, prefabricerade be- 
gpelare och betongbalkar erövrat en stor del av 
rknaden och att tänka sig ett industribyggande 
an sådana element vore i dagens läge orimligt. 
issa faktorer gör att dessa konstruktioner ej alltid 
: de mest ekonomiska eller de tekniskt riktiga. En 
dan faktor är att de stora tillverkarna i viss mån 
minerar marknaden, vilket medför att konstruk- 
nerna ibland i stor utsträckning opåkallat kan 
föras till en lägre kostnad med traditionella bygg- 
dsmetoder trots elementmetodens givna fördelar. 
annan faktor, särskilt när man kommer upp till 
örre enheter, är svårigheten med fogarna mellan 
ementen i synnerhet vid ytterväggar och tak. En 
edje faktor är den att byggnaderna kanske bör tåla 
och annan lättare jordskakning eller tryckvåg. Där- 
ör kommer man idag ofta fram till lösningar, där man 
äxelvis använder monterade element och på platsen 
jutna konstruktionsdelar. 

Ett exempel på en sådan lösning visas i fig. 9. Det 
ällde påbyggnad av en industribyggnad av betong 
- bredden 15 m. Takkonstruktionen hade i de ur: 
prungliga handlingarna utbildats som en sträng- 
jetongkonstruktion med dubbla lag balkar och en 
;elarrad i mitten. På strängbetongbalkarna var 22 cm 
ittbetongplattor upplagda. Beställaren önskade i 
ramtiden kunna bygga in vinden till kontor. Taket 
:onstruerades om som en spännbockskonstruktion 
itan mellanpelare med på arbetsplatsen prefabrice- 
ade 5 cm tjocka betongplattor, vilka under montaget 
ipplades på lätta bockryggar. På plattorna montera- 
les sidoformar till direktgjutna betongramar. Plat- 
orna var i ändarna försedda med uppåtgående byg- 
ar för upphängning i betongramarna. Isoleringen ut- 
;jordes av mineralullsmattor och yttertaket utfördes 
iv panel med papp. Man erhöll en stabilare och ur 
soleringssynpunkt bättre konstruktion till samma 
costnad. 


STÄLLNINGAR, INKLÄDNADER OCH ANDRA HJÄLPARBETEN 


Alla minns vi 1930-talets hisställningar med den ob- 
ligatoriska utvändiga trampen, vidunder av oformlig- 
het och materialslöseri. Dessa må stå som ett minne 
över allt det tungrodda och negativa i det traditionella 
byggnadssättets utvecklingslinje. Numera använder 
vi betydligt enklare hissar och lyftkranar samt rör- 
ställningar. Vi ger i bilderna prov på några ställnings- 
byggnader samt några provisoriska intäckningar, där 
ljus, rymd och lätt konstruktion är det utmärkande, 
trots att de framsprungit ur det många gånger för- 
kättrade traditionella byggandet. 


Ovan: Fig. 10. Hängkonstruktion av 3/4” bräder med taktäckning av plastmatta 
som skyddstak över armeringsbänk 


Above: Fig. 10. Temporary roof of 3/4” boards covered with plastic film, protecting rein- 
forcement workbench 


Nedan: Fig. 11. Skyddstak av plast vid altanarbete 


Below: Fig. 11. Temporary screen of plastic film for work on flat roof 
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RRENO 


ARBETARE- OCH AVTALSFRÅGOR 


Av byggnadsingenjör Sten Ångell! 


ARBETSLEDAREN 


Den viktigaste personen på byggnadsplatsen är ar- 
betsledaren. Av honom krävs att han inom föreskri- 
ven tid och alltid med tanke på ekonomi skall föra 
bygget i hamn. Arbetsledaren organiserar arbetet så 
att alla yrkesgrupper kan arbeta utan att bli hindrade 
av varandra, dessutom måste han kunna se långt 
fram i tiden så att han i god tid hinner införskaffa 
de besked som erfordras för att arbetet skall kunna 
flyta utan störningar. 


1 Bygg-Oleba Olle Engkvist AB 
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DK 331.1:69 

All kontroll av dagtid, uppmätning av dolda ar- 
beten, personlig kontakt med lagbasarna, ordergiv- 
ning, montagekontroll vid uppsättning av hissanord- 


ningar, ansvar för arbetarskyddsbestämmelsernas ef- 
terleyvnad både vad det gäller egna och underentre- 
prenörers anställda, deltagande i sammanträden med 
byggherre, arkitekt och konstruktörer, allt detta och 
mycket därtill skall arbetsledaren hinna med. | 

För att motsvara de krav som ställs på honom 
måste till hans personliga egenskaper höra pondus, 
bestämdhet, rättvishet och framför allt kunnighet. 


ETSLAGET 


startandet av ett byggnadsobjekt är en av de 
irsta och viktigaste frågorna: Vilka lagbasar skall 
ha? 

'Om man känner basarna personligen är valet ej 
svårt, men om nytt folk måste rekryteras gäller 
t att i möjligaste mån undersöka om basen ifråga 
r de egenskaper som erfordras samt om han har 
| stomme av gamla arbetskamrater, som sluter upp 
ing honom. 

Det är ett känt faktum att ett dåligt lag kan för- 
öra arbetsmoralen på hela bygget. Lagbasen skail 
ra samarbetsvillig och en god organisatör. I Stock- 
blm är det mycket vanligt att basen hjälper verk- 
ästaren med att placera rätt man på rätt plats. 
Ackordssystemet har många fördelar om det ut- 
ttjas på rätt sätt. Med goda basar, som har fallen- 
t för arbetsorganisation, disciplin på sina lag och 
d laganda, kan en arbetsledare uträtta stora ting. 
[an når därigenom höga arbetsprestationer, goda 
rtjänster, hög arbetsmoral. och därmed trivsel på 
rbetsplatsen. 

Nackdelarna med kollektiva lag är att alla i laget 
r lika lön, oavsett förmåga, vilja eller kunnighet 
t uträtta lika mycket som de bästa i laget. Det kan 
land konstateras att en missriktad lojalitet orsakar 
tt en mindre duglig arbetare får vara kvar i laget, 
rots att hans närvaro sänker arbetsmoralen och för- 


e vanligaste löneformerna är tidlön och ackordslön. 
idlönen innebär att man köper en persons arbets- 
id medan ackordslönen innebär ett köp av hans ar- 
etsresultat. I Sverige har ackordslön trätt mer och 
er i förgrunden. Tidigare hade vi renodlad dagtid 
för grovarbetarna. I det sociala Välfärdssverige, där 
Illa skulle ha samma betalning, oavsett kunnighet och 
intresse, slog systemet med ren dagtid illa ut. Namnet 
»dagtjuv> hade många gånger fog för sig. År 1950 
infördes ackordsprislistor för de flesta grovarbetare- 
rbeten och samtidigt infördes på många arbetsplat- 
er ett gemensamhetsackord för alla slags grovarbe- 
are, vilket slog väl ut. Arbetsmoralen höjdes, arbets- 
glädjen likaså och antalet arbetstimmar per redo- 
visad arbetsenhet sjönk starkt. 

Under de senaste fem åren har organisationerna 
enat sig om gemensamhetsackord mellan murare och 
hantlangare i vissa specifika byggen. Detta har visat 
sig mycket lämpligt. Däremot har en överenskom- 
melse om att utnyttja grovarbetare i timmermanslag 
ej kunnat tillämpas i större utsträckning. Skråandan 
är djupt rotad och varje yrkesgrupp värnar om sina 
rättigheter och förtjänster. 


ARBETARFRÅGOR 


Högkonjunkturen inom byggnadsbranschen skapar 
arbetskraftsproblem, som är svåra att bemästra. Så 
långt tillbaka som på slutet av 1930-talet rådde brist 
på murare och snickare. Under högsäsongen 1938 
fanns det inte mindre än 270 utländska murare verk- 
samma i Stockholm. Under krigsperioden minskade 
byggnadsverksamheten, speciellt under år 1944 iakt- 


tog myndigheterna en påtaglig återhållsamhet vid be- 
viljandet av byggnadstillstånd, varför arbetstillfällena 
blev begränsade och därmed arbetskraftstillgången 
rikligare. | 

Efter kriget kom byggnadsverksamheten igång igen 
och ökade i omfattning för varje år, och år 1947 
rådde så stor brist på grovarbetare att övriga yrkes- 
grupper ej helt kunde utnyttjas. Omflyttning av arbets- 
kraft försöktes men visade sig ineffektiv på grund av 
svårigheter med att ordna bostäder. Medlemsantalet 
i fackföreningarna i Stockholm var på grund av otill- 
räcklig lärlingsutbildning i sjunkande. 

Från år 1942 till år 1951 sjönk medlemsantalet i 
grovarbetarefackföreningen från 10 200 till 10 000, 
i murarefackföreningen från 2400 till 2200 och i 
träarbetarefackföreningen från 4 800 till 4700. »För- 
gubbningen» inom yrkesgrupperna hade tilltagit och 
år 1952 var genomsnittsåldern inom timmermansfac- 
ket 50 år. Lärlingsutbildningen intensifierades och 
har gått snabbast inom timmermansfacket, där me- 
delåldern 1960 sjunkit till 48 år. Medelåldern för 
övriga yrkesgrupper 1960 var för murare 49 år, Snic- 
kare 54 år och för grovarbetare 50 år. 

Visserligen har grovarbetarefackföreningen ökat sitt 
medlemsantal från 11 677 år 1954 till 13 952 år 1960, 
men trots detta måste lärlingsutbildningen ökas, an- 
nars riskerar vi att situationen blir densamma som 
under år 1947. 


LÖNEUTVECKLINGEN FÖR BYGGNADSARBETARE I 
STOCKHOLM 

Dagtiden har inte inverkat på löneglidningen i så 
stor utsträckning som man i allmänhet tror. Vid stu- 
dium av tabellen härnedan kan utläsas att murarnas 
dagtid har mer än fördubblats sedan 1937; för denna 
yrkesgrupp har den ökade dagtiden påtagligt ökat för- 
tjänsterna. Särskilt i början av 1950-talet, då efter- 
frågan på murare vida översteg tillgången, pressades 
dagtiden i höjden och har sedan stannat där. En 
mindre sänkning under åren 1956-1958, då efter- 
frågan på murare tillfälligt minskades, kan spåras. 

För övriga yrkesgrupper är variationerna mindre 
med undantag av krigsåren, då arbetskraftstillgången 
var god och dagtiden därför kunde hållas på en rik- 
tig nivå. Vid revidering av 1955-1961 års löneavtal 
har indexuppräkningen i huvudsak lagts på förhöjd 
timpenning. Detta höjer ju i viss mån dagtidskost- 
naden och uppmuntrar till försök att få så mycket 
dagtid som möjligt, varigenom ackordsöverskottet 
och förtjänsten på ackordet ökar. 

Murarna ledde i lönestatistiken ända fram till år 
1955 men hölls här tillbaka, troligen beroende på 
den minskade efterfrågan på rnourare. 

Timmermännen passerade och är idag den högst 
betalda yrkesgruppen. 

Man kan i tabellerna konstatera att då arbetskrafts- 
tillgången är knapp eller otillräcklig stiger såväl dag- 
tidsprocenten som timförtjänsten. 

Genom rationaliseringar, förbättrade byggmetoder 
och rätt utnyttjande av arbetskraften har under åren 
1954-1960 nybyggnadsvolymen ökat med ca 150 2, 
medan fackföreningarnas medlemsantal under samma 
tid endast ökat med 19,8 P. 
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Fig. 1. Plan över en arbetsplats med placering av bodar, P-platser m. m. 


LÖNEGLIDNINGEN 


Vid varje årsbokslut upptäcks att förutom den in- 
dexreglerade uppräkningen av prislistor och timpen- 


Genomsnittlig dagtid i 94 av all tid (Stockholm) 


Timmer- ; Betong- och 
År | Murare HäG Snickare cementarb! 
1937 13 23 26 38 
1938 15 2Å 2 30 
1939 17 22 19 38 
1940 18 24 20 Mil 
1941 16 PA 22 36 
1942 1 19 22 35 
1943 13 19 19 38 
1944 12 17 17 34 
1945 13 19 17 42 
1946 14 17 19 40 
1947 74 22 2 SÅ 
1948 16 21 23 38 
1949 14 20 2 40 
1950 16 22 21 40 
1951 210) 24 22 47 
1952 24 25 23 46 
1953 24 26 25 48 
1954 25 PÅ 26 48 
1955 28 2XiA 26 49 
1956 Zl 28 2 44 
1957 23 29 2 46 
1958 24 29 7 46 
1959 28 26 26 45 
1960 28 26 26 45 
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+Kabelskåp 7 = 
SR RR RR RA DEER 
P P P Cyklar 


Armerings- 
plats 


ningar en löneglidning förekommer, som vid för- 
handlingsbordet ej varit avsedd eller kalkylerad med. 


Orsakerna till löneglidningen har varit svåra att här- 
leda. Som bidragande faktorer har man framhållit 
uppmätningen av s.k. dolda arbeten, som inskrivits 
på förteckningsblad och överlämnats till mätarna vid 
mätningstillfället. För att få bättre kontroll på dessa 
uppmätningar har Stockholms Byggmästareförening 
låtit trycka och till sina medlemmar tillhandahålla 
speciella dagböcker, där arbetsledaren har skyldig- 
het att varje dag anteckna datum för uppmätningen, 
uppmätningsmassor, plats där massorna mätts samt 
på varje blad verifiera desamma. Systemet är mycket 
bra men måste vara föremål för en ytterst noggrann 
bevakning redan från början, om det skall få avsedd 
verkan. 


Förr rekryterades i stor utsträckning arbetsledarna ur 
arbetareleden. Dessa hade i regel lång byggnadsprak- 
tik bakom sig samt hade fungerat som lagbasar i flera 
år varvid de fått en mycket god inblick i avtal och 
prislistor. 


Numera kommer många byggnadsingenjörer direkt 
från skolorna med endast så mycket byggnadsprak- 
tik som erfordras för erhållande av examen. På grund 
av arbetsledarebrist får de ansvarsfulla uppgifter in- 
nan de hunnit skaffa sig erforderliga kvalifikationer. 


betare 


Kranarm för 
armering m.m. PE 


PN 


Kranarm för 
armering m.m. SEE 


Fig. 1. Site plan showing location of huts, stores, parking places, etc. 


Rn nn nd 


Att nöjaktigt kunna avtal och prislistor samt att kun- RR SRA RR E Ä 
Genomsnittlig timförtjänst på all tid (Stockholm) 


na hävda sig mot rutinerade lagbasar vid diskussioner 
m dagtid och uppmätning av dolda arbeten kräver Av mätn. 


flera års arbetsledarepraktik. kont. inom 
: z RS A Timmer- | Q..; Betong- |” Sthlms 
Vid analys av problemet »löneglidningen» kan man r | Murare | män |Snickare & Se p Javtalsomr. 
säkert upptäcka andra orsaker. 7A19-| uppmätta 
AE 2 i; : ack.-arb. 
Varje års avtalsförhandling sedan år 1955 har gett AA ka a RER ÖR bi sa PÅ RR ENE 
till resultat att huvuddelen av löneuppräkningen lagts 1937 3: 70 3:45 3: 54 9:90, le d4 8 milj. 
Fe timpenningen och endast en mycket liten del på 1938 3: 74 3: 44 3: 68 2:98 | 25,7 
ckordsprislistorna. Teoretiskt skulle resultatet bli 1939 3: 98 3: 63 3: 91 3:10r133;0 
ökat ackordsuttag och därmed minskat ackordsöver- 1940: | 3:547) 3:50 | 3:83 | 2:99 17 13:0 
skott 1941 3:47 HZ 3: 40 2:99 6,9 
7 1942 03 3352 3: 63 2: 89 15,0 
Ett räkneexempel avseende hur ungefär ackords- då ad ; 3 3 E 255 ER 
överskottet för ett timmermanslag teoretiskt skulle ha SE ;t : a A: 07 å a 3:35 6 
sett ut 1960 med 1955 som utgångspunkt kan vara 1946 5: 07 4: 43 4: 52 3:62 34,8 
av intresse: 1947 5: 49 4: 82 4:97 435020 13457 
1948 SED 4:99 5: 08 4: 14 34,9 
1949 5:45 5: 03 5: 30 4: 02 36,9 
 Ackordssumma 1 000 kr 1950 5: 60 5: 30 5:45 4:15 | 40,3 
 Ackordstid 100 tim. 1951 7: 60 320 7: 40 5:901752:0 
- Dagtid 20 » 1952 8: 90 CEN 8: 70 6:80 | 65,0 
Timpenning 3: 44/tim. 1953 9: 12 8: 90 SuST 6: 85 73,0 
. 1000-344 = <«. . i ackordsöverskott per 1954 | 9:66 9: 42 9: 17 6:38051E825 
Ar 1955: SA = SAT/UM: arbetad timme. 1955 | 10:07. |" 9:60). 9467 |. 11654] 822 
1956 | 10:69 10:70 10: 10 SS 82,5 
1957-1-10375 10: 80 10:15 8:57 110280 
j Ng Sd 1958, | 1 045 Md A5 dd: 300 9:28 050 
Sedan 1955 har timpenningen höjts till kr 4:85 1959 111: 62 ETT 214 9:96 |127,0 
och ackordsprislistan med ca 9 ZP. 19601, 123-361 513135 0012: 555 111233 570140, 
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Om vi räknar med samma ackordssumma uppräk- 
nad till 1960 års nivå och med samma tidsvolym er- 
hålls: 


1090-485 — 5: 04/tim. i ackordsöverskott 


År 1960: 

En blick i tabellen för den genomsnittliga arbets- 
förtjänsten visar att medelvärdet för timmermännens 
ackordsöverskott i stället för att enligt exemplet 
sjunka har stigit från 9: 60-3: 44 = 6: 16 till 13: 35- 
4: 85 = 8: 50 kr per arbetstimme. 

Man frågar sig hur denna löneglidning har möjlig- 
gjorts. Att huvudsakligen skylla den på felaktig upp- 
mätning av dolda arbeten torde ej vara rättvist. En 
stor del förklaras också genom följande resonemang: 
Karaktären på dagtidsarbetet har ändrats. Förr ut- 
rättades något på dagtiden. Nu är dagtiden till stor 
del kompensationer av olika slag; ersättning för för- 
svårat arbete, ersättning för väntetider osv. Lagen 
vill ej utföra ett icke prissatt arbete på dagtid utan 
kräver förhandlingar om prisuppgörelser. Fler detal- 
jer prissätts och sådana arbeten som lämpligen ej kan 
prissättas lämnas bort på specialuppgörelser. Hela 
den utbetalade dagtidsersättningen utgör på så vis 
mer eller mindre en tilläggsersättning som ej motsva- 
rar någon arbetsprestation, och då är det ju ganska 
förklarligt att även ackordsöverskottet stiger. 


ARBETSLEDNINGENS PSYKOLOGI 


Måhända ger föregående skildring anledning till en 
pessimistisk syn på löne- och avtalsfrågorna, men en 
byggare måste vara optimist. 

Vi får ej glömma att arbetsmetoderna rationalise- 
ras och att därmed mer arbete uträttas per arbetad 
timme. I ett progressivt samhälle bör arbetarna vara 
med och dela vinsten på rationaliseringen och häri 


USERS OMKLÄDNINGSRUM I MODULSYSTEM 


Fig. 2. Transportabla bodar som ställs upp på bockar. Vi 
vänster tvättrumsenhet och till höger köksenhet 


Fig. 2. Portable huts for erection on trestles. Detachable 
tion huts. On the left, washroom and toilet unit; on the right, kitchen unit 
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d transporten påmonteras lösa hjulpar. Ansluts till monterbara manskapsbodar. Till 


pairs of wheels are fitted for transportation. Used together with sectioned workers” accommoda- 


ligger förklaringen till en stor del av de ökade för- 
tjänsterna. Konsten är att skapa förutsättningar för en 
stegrad produktivitet. 

Utöver förmågan att bygga rationellt måste arbets- 
ledningen även ha en psykologisk blick. Det per- 
sonliga föredömet är av största betydelse. 


Ordning och reda är det yttre tecknet på att en gor 
anda råder på arbetsplatsen. Ordningen bidrar 
trivsel och arbetsglädje och är ett uttryck för disci 
plin av den rätta sorten. Finns den grundläggande 
ordningen på arbetsplatsen, finns också förutsättning 
ar för god ordning ifråga om ankomsttider, matraster 
och skötsel av maskiner ech verktyg. Dessuto 
minskas avsevärt riskerna för olycksfall. 


Bodar, marketenteri och tvättrum lönar det sig a 
kosta på mycken omtanke. Ljusförhållanden och 
färgsättning har en stor betydelse för trivseln. Vid 
uppsnyggning och målning av manskapsbodar kos 
tar det inte mera att använda färgskalor, som ger 
ett angenämt och stimulerande intryck. Belysningen 
skall man försöka få så dagsljusbetonad som möj- 
ligt. Ljusa färger sporrar till renhållning och ordning, 
dessutom ger de en känsla av trivsamhet. 


Säkerhetsförhållandena på en arbetsplats utgör en 
väsentlig del i arbetsledarens ansvar. Så snart risk för 
olycksfall uppstår skall den snabbt elimineras. Om 
risken finns kvar en tid vänjer man sig vid att be- 
trakta den som normal, och medvetandet om att nå- 
got bör göras blir avtrubbat. Arbetsledarens ansvar 
minskas inte av att skyddsombud eller säkerhetskom- 
mitté finns på arbetsplatsen. Olycksfall skapar osä- 
kerhet, irriterad stämning och vantrivsel. 

Den ordning man vill skall råda eller de regler man 
vill skall följas på en arbetsplats, måste tillämpas re- 
dan från byggets början. 


KONSTRUKTIVA, BYGGNADSTEKNISKA OCH EKONOMISKA SYNPUNKTER 
PÅ DAGENS BYGGANDE 


Av civilingenjör Karl Gustaf Rosén! 


Modernisering av traditionellt byggande har länge 
varit ett aktuellt problem, men under det senaste år- 
tiondet har metoderna i vissa fall ändrats så snabbt 
att man kan tala om ett språng i utvecklingen. De has- 
tiga förändringarna har i sin tur lett tillfart! det 
många fall varit svårt att överblicka de ekonomiska 
och tekniska frågorna. Om alltför många föränd- 


1 Bygg-Oleba Olle Engkvist AB 


DK 69 
ringar vidtas samtidigt eller under en jämförelsevis 
kort tidsperiod blir det svårt att göra de rätta värde- 
ringarna. Begränsar man sig till några få arbetsmo- 
ment åt gången kan man mer koncentrerat ägna 
sina krafter åt en avgränsad problemgrupp och där- 
igenom minska de risker som alltid är förenade med 
experimentellt byggande. 


Vinjetten: Fig. 1. Kv Adil i Borlänge 
Vigneltte: Fig. 1. New housing in Borlänge 
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Fig. 2. Källarlösa enfamiljshus i kv Gylletäppan i Borlänge 


Fig. 2. Single-family houses of no-cellar type, at Borlänge 


BOSTADSHUS AV ENFAMILJSTYP 


Under inverkan av utländska, främst amerikanska 
förebilder har vårt traditionella enfamiljshus — den 
fristående villan av egnahemstyp — i stor utsträck- 
ning ersatts med serietillverkade, vanligen källarlösa 
bostadshus, i form av radhus, kedjehus eller fristå- 
ende enfamiljshus. 

Det källarlösa huset är inte något nytt i vårt 
land utan har månghundraåriga traditioner. Från 
forntiden fram till 1600-talet utfördes enklare hus 
vanligen med jordgolv och fungerade då i princip 
på samma sätt som ett källarlöst hus med golvplatta 
av betong på dränerande utfyllnad direkt på marken. 
Den traditionella landsortsbebyggelsen från och med 
1700-talet bestod i regel av källarlösa byggnader med 
bottenbjälklag av trä. Våra dagars källarlösa hus 
har uppkommit som en följd av strävanden att 
sänka kostnaderna och därigenom göra en hustyp, 
som i det väsentliga ger de boende det traditionella 
egnahemmets fördelar, tillgänglig för ett större fler- 
tal. Statens lånepolitik har lett till att seriebyggda 
hus med källare i regel ställer sig så dyra att de ej 
kan finna avsättning, då den erforderliga kontantin- 
satsen blir för stor i dagens marknad. 


Den som någorlunda. skall lyckas med uppföran- 
det av en källarlös seriebebyggelse måste utföra ett 
minutiöst noggrant utredningsarbete samt förfoga över 
erfarenhet och kunnighet. Avgörande för ett bra re- 
sultat är omsorgsfull planering av marken samt ut- 
förande av tillräckliga uppfyllnader, så att en god 
dränering erhålls och ytvattnet avleds under alla års- 
tider. Betydelsefullt är även att husens »våta» enhe- 
ter genom lämplig planlösning samlas väl inom bygg- 
nadskroppen. I vissa fall kan prefabricering av dessa 
våta enheter vara ekonomiskt fördelaktig, i varje fall 
när det gäller de rörtekniska installationerna. För pre- 
fabricering av hela badrum och köksenheter torde 
dagens marknad inom landet vara för liten för att 
ge täckning för fasta kostnader vid fabriker, trans- 
porter, ibland oundvikliga leveransförseningar etc. 


För närvarande torde vid omsorgsfullt : bedriven 
produktion gälla att ett på platsen med traditionella 
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metoder tillverkat hus i regel inte ställer sig dyrare 
än ett helt eller delvis prefabricerat hus. Fördelen med 
fabrikstillverkning torde främst vara möjligheterna 
till en kortare leveranstid. Fördelarna med det tradi- 
tionella byggandet på platsen ligger under nuvarande 
förhållanden i att man kan uppnå högre kvalitet och 
smidigare anpassning efter det aktuella behovet. Ut- 
vecklingen syns dock gå mot fabrikstillverkning och 
fabriksmässig ytbehandling av alla komplicerade in- 
redningsdetaljer. 

En fråga som är av stor betydelse i konkurrens- 
hänseende är kvaliteten på dolda arbeten. Prefabri- 
cerade enfamiljshus underkastas ej så ingående kon- 
struktiv granskning från vederbörande byggnads- 
nämnds sida. Man finner ibland att bärande stomde- 
lar, t. ex. takstolar vid kontrollberäkning ej uppfyller 
krav enligt gällande normer eller att fabrikanterna 
givits möjlighet att utnyttja materialen med högre på- 
känningar än vad som är tillåtet vid på platsen utför- 
da konstruktioner. Andra exempel visar att värmeiso- 
leringen i fabrikstillverkade stommar ej alltid uppfyl- 
ler normenliga fordringar eller ej utförts på ett tek- 
niskt riktigt sätt. Exempel härpå finns givetvis även 
i den produktion som utförts enligt traditionella me- 
toder men i det senare fallet har myndigheterna och 
beställaren bättre möjligheter att kontrollera utföran- 
det. 

I den mån en framtida marknad kan medge mass- 
produktion av enfamiljshus finns en möjlighet att 
en stomme av stål eller lättmetall kan göra sig gäl- 
lande. På en i förväg färdigställd grund kunde man 
mycket snabbt montera ett helt fabrikstillverkat hus, 
varvid det även vore lämpligt att serietillverka köks- 
inredningar, vvs- och el-tekniska installationer etc. 
En sådan husproduktion med samma karaktär som 
bilindustrin kunde, om den visade sig vara ekono- 
miskt genomförbar, helt revolutionera marknaden. 
Frågan är emellertid om hus blir lika åtråvärda om 
de massframställs. Bilar kan bytas, säljas eller skro- 
tas ner efter ett par år, men knappast hus. Utveck- 
lingen i Amerika har på senare tid visat en tendens 
till överflyttning från masstillverkade seriehus beläg- 
na i städernas periferi till centralt belägna hyreslä- 
genheter inom saneringsområdena. 


BOSTADSHUS AV FLERFAMILJSTYP 


Montagebyggandets frammarsch har sin grund i brist 
på kvalificerad arbetskraft med tillräckliga kropps- 
krafter för traditionella arbetsmetoder. Med hänsyn 
till människornas tilltagande motvilja mot tungt ar- 
bete torde denna utveckling vara ofrånkomlig. Hur 
långt utvecklingen går blir givetvis beroende på en 
mångfald faktorer. 

Så länge tillgång finns på yrkesskickliga murare 
torde, när det gäller flertalet flerfamiljshus, i vårt kli- 
mat ingen nu känd typ av fasadvägg i kvalitets- och 
prishänseende i det långa loppet kunna konkurrera 
med murverket. Betongen som fasadväggmaterial i 
bostäder kan med hänsyn till hygien och trevnad ej 
anses vara fullt jämförbar med murverket, vars poro- 
sitet har en gynnsam inverkan på människans fukt- 
balans och välbefinnande. Lätta fasadelement torde 
i regel bli dyrare och ur kvalitetssynpunkt sämre. 


R 


Utom beständigheten har den jämförelsevis tunga 
- murverksfasaden även den fördelen att ljudisolering- 
en mellan olika lägenheter blir väsentligt bättre än i 
hus med lätta fasadväggar, i vilka flankljudstransmis- 
sionen mellan olika lokaler ofta är ett problem. 

När det gäller den invändiga vertikalt bärande 
stommen i flerfamiljshus torde för dagen platsgjutna 
betongkonstruktioner ge ett kvalitetsmässigt gott re- 
sultat med hänsyn till ljudisolering cch underhålls- 
frihet. Monterade, bärande invändiga väggar har även 
använts i allt större utsträckning men någon ur ljud- 
isoleringssynpunkt fullt tillfredsställande metod har 
man ännu ej kommit fram till. Troligt är att utveck- 
lingen så småningom leder till en kvalitetsmässigt 
fullt godtagbar invändig stomme bestående av mon- 
terade betongelement, vilka med hänsyn till krymp- 
ningsriskerna förses med en ordentlig koppling av 
platsgjuten betong i stället för att sammanfogas med 

en tunn fog. 
Även bjälklag i flerfamiljshus kommer troligen att 
alltmer utvecklas mot monterade enheter, vilka sam- 
manfogas med platsgjuten betong. Erfarenheten har 
visat att alltför stora monterade enheter knappast 

kan sammanfogas på ett sprickfritt sätt. Det troliga 
är att de monterade enheterna slutligen blir av mått- 
lig storlek. 

Vid traditionellt byggande och i ännu högre grad 
vid montagebyggeri är det av stor betydelse att de 
våta enheterna koncentreras i samband med plan- 
lösningen, varvid i viss utsträckning prefabricering 
av rörtekniska installationer ställer sig ekonomiskt 
fördelaktig. Beträffande komplicerade inredningsde- 
taljer gäller i övrigt i princip vad som ovan sagts 
om enfamiljshus. 


Nedan: Fig. 5. Hässelby Familjehotell, Stockholm. Bärande tegelytter- 
väggar. Invändigt bärande betongväggar. Platsgjutna bjälklag 


Below: Fig. 5. ” Family hotel” at Hässelby, Stockholm. Load-bearing brick 
outer walls. Internal load-bearing walls of concrete. In situ cast floor slabs 


Ovan: Fig. 3. Tegelbäraren på väg uppför »trampen». Ännu för ett 
decennium sedan var detta en vanlig syn 


Above: Fig. 3. Bricklayer's mate going up the boardwalk — a common 
sight only a decade ago 


Nedan: Fig 4. Även en måttlig grad av mekanisering befriar byggnads- 
arbetaren från det tyngsta arbetet 


Below: Fig. 4. Even simple mechanical devices save the labourer much heavy 
work 
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KONTORS- OCH AFFÄRSBYGGNADER 


Vid kontors- och affärsbyggnader gäller i mycket 
vad som ovan sagts om flerfamiljshus. 

Beträffande fasaderna leder kravet på stora föns- 
terytor, särskilt i en storstads centrum, till fasadkon- 
struktioner av lättare typ. I vårt klimat torde dock 
fortfarande gälla att en fasad med murverks-, eller 
i högre hus, betongstomme i flertalet fall ställer sig 
fördelaktigare än de lätta fasadkonstruktioner som 
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Fig. 6. Fasadritning och del av kon- 
struktionsplan till kv Bocken nr 26 
föcockniolnt Byggnaden uppförd år 


Fig. 6. Elevation and part of structure 
plan for building erected in Stockholm, 
1908 


nu blivit allt vanligare. Den utvändiga beklädnaden 
kan fortfarande med fördel bestå av natursten eller 
fasadtegel, i vissa fall puts. 

Särskilt viktigt torde vara att taklister med till- 
fredsställande språng utförs. Häremot syndas för 
närvarande i många fall, av arkitektoniska skäl. Små 
taksprång medför emellertid, särskilt på högre hus, 
i regel vattenskador på fasaderna, vilket förr eller 


Fig. 7. Fasadritning och del av konstruktionsplan till kv S:t Pehr nr 9 i 
Stockholm. Byggnaden uppförd år 1913 


Fig. 7. Elevation and part of structure plan for building erected in Stockholm, 
1913 


senare leder till missfärgning eller frostskador, ned- 
smutsning av fönsterytor etc. Ett rekord när det gäl- 
ler taklistens språng har nyligen satts på ett höghus 
i Stockholm, minus 2,0 m. (Fasaden lutar inåt.) 

Glas är många gånger ett överlägset byggnadsma- 
terial, men det bör ej användas på det extrema sätt 
som nu ofta förekommer. Om man t. ex. ser på fas- 
tigheten kv Bocken nr 26 i hörnet av Kungsgatan— 
Norrlandsgatan i Stockholm, vilken uppförts år 1908 
eller på byggnaden kv S:t Pehr nr 9 vid Regerings- 
gatan uppförd år 1913 förvånar man sig över de stora 
glasytorna. I dessa gamla »glashus»> finner man att 
en gedigen stomme mycket väl får plats mellan fönst- 
ren utan att man därför kan påstå att fönsterytorna 
är för små för något rimligt ändamål. Man frågar 
sig varför stora kontorskomplex förses med fasader 
uppbyggda av glas och aluminium. Glasfasaderna 
betingar dock omkring 400 kr/m? — således högre 
kostnad än för en fasad med beprövad kvalitet, t. ex. 
granitbeklädd stomme och traditionella fönster av 
teak. Lägg därtill underhållskostnaderna! Man skön- 
jer bakom de tidsenligt sköna men farliga fasaderna 
en strävan hos byggherrar och arkitekter att resa 
minnesmärken över sin egen storhet. Detta är ej nå- 
got nytt under solen — det gjorde faraoner och kine- 
ser, greker och romare, högättade hövdingar och 
många andra, men dessa använde beständiga mate- 
rial — sten, tegel, grus — formade enligt beprövad 
hävd för att motstå kända naturförhållanden. De hi- 
storiska byggnadsverken har dock aldrig kunnat trot- 
sa människornas plundringar och förstörelse — är 
detta kanske orsaken till att man nu redan från bör- 
jan avstår från kravet på beständighet? 


INDUSTRIBYGGNADER 


Industribyggandet har under det senaste årtiondet 
i stor utsträckning påverkats av den ökade tillgången 
på arbetsmaskiner, montagekranar etc. 
Stålkonstruktioner utförs i det väsentliga på unge- 
fär samma sätt som för tio år sedan, men montaget 
av konstruktionerna har nästan helt övertagits av 
mobila kranar. Detta är betecknande för utveck- 
lingen. Även om det till en början i och för sig ej var 


T. h: Fig. 8. Kontorsbyggnad av traditionell typ med underhållsfria 
material i fasadväggar, socklar och tak. Kungl. Väg- och Vattenbygg- 
nadsstyrelsen, Stockholm, 1946-1949 


Right: Fig. 8. An office building of traditional type with mainienance-free 
materials in fagade walls, bases and roof 
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T. v: Fig. 9. Italienska Institutet, 7 


Stockholm. För byggnader med icke 
traditionell utformning är ett tradi- 
tionellt byggnadssätt ofta det lämp- 
ligaste 


Left: Fig. 9. Italian Institute, Stockholm. 
Traditional building methods are often 
the most suitable for building of non- 
traditional form 


På motstående sida: Fig. 11. Funda- 
ment i valsverksbyggnad 


Onithe opposite page: Fig. 11. Foundations 
in rolling mill 


Nedan: Fig. 10. PUB:s tre fasader mot 
Kungsgatan i Stockholm. Tre genera- 
tioner affärshusfasader 


Below: Fig. 10. The three elevations pre- 
sented by PUB to Kungsgatan, Stockholm, 
reflecting three generations cf depcrt- 
ment store fagades 
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ekonomiskt fördelaktigt att lämna de gamla, manuellt 
förflyttade och hanterade kranarna, så har alla le- 
dande firmor i branschen övergått till mycket dyr- 
bara kranar, helt enkelt därför att man ej längre 
kan räkna med att rekrytera arbetskraft som finner 
sig i och kan utföra den gamla tidens tunga arbete. 

När det gäller betongkonstruktionerna har utveck- 
lingen ej varit så entydig när det gällt övergång till 
högmekaniserat montagebyggande. Maskingrunder 
och liknande element inom storindustrin kan knap- 
past monteras utan måste tillverkas på platsen. Stom- 
konstruktioner av betong har dock med framgång, 
särskilt vid brådskande byggnadsföretag och när 
det gällt ej alltför tunga enheter, utförts prefabri- 
cerade och monterats med mobilkranar. 

Väggar i industribyggnader av traditionellt utfört 
murverk ger i vårt klimat i flertalet fall den bästa 
lösningen. När det gäller takkonstruktioner går ut- 
vecklingen i vågor. De armerade lättbetongtaken, som 
tidigare medfört en revolution inom industribyg- 
gandet, bör användas med urskiljning när det gäller 
byggnader för stålindustrin eller byggnader där till- 
verkningsprocessen medför hög fuktighetshalt eller 
gasbildning. Inom vissa industrier har på senare tid 
isolerade plåttak fått ökad användning. 


KOSTNADSJÄMFÖRELSER 


Vid arbetet på modernisering av byggnadsmetoderna 
ställs i allmänhet de ekonomiska synpunkterna i för- 
grunden. En kostnadsjämförelse måste vanligen även 


sep 


UNTEN mö + 3 


innefatta underhållskostnader och andra löpande ut- 
gifter som påverkas av utförandet samt en värdering 
av livslängden. Bäst sker jämförelsen genom att sum- 
mera byggnadskostnaden med nuvärdet av löpande 
kostnader under livslängden. Som exempel visas i 
tabell på nästa sida en utredning av totalkostnaden för 
ett par olika taktäckningsmaterial i kr/m? horisontell 
takyta beräknad som nuvärdet av kostnaden för an- 
läggning, omläggning och underhåll. 

Kostnaderna har korrigerats för ifrågavarande tak- 
lutning (1:2 för taktegel: 1:14 för övriga) och gäller 
under följande förutsättningar. 


Prisnivå maj 1961 


Omläggning | Anläggning | Underhåll 


kr/m? kr/m? 
Papptak Vart 20 år 10: — Vart 5 år 
garnering 2) 3: 50 1:— 
Tegeltak Vart 45 år 12:— Vart 5 år 
garnering >) 5: — 3:— 
Förzinkad Vart 5 år 
plåt Vart 40 år 20: — 3: 50 (målning) 


+) Garnering omläggs vart 40:e år 


Räntefoten har stor betydelse men är svår att för- 
utbestämma för lång tid framåt. Vad man kanske 
ej alltid gör klart för sig är den årliga inflationens 
eller deflationens inverkan. Inflationen verkar på lik- 
nande sätt som en sänkning av den »nominella» 
räntefoten, något som högräntepolitikens motståndare 
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Nuvärde av kostnader för anläggning, omläggning och underhåll i kronor per m? horisontell takyta vid olika livslängd på” 


byggnaden 


30 år 60 år 90 år 180 år 
Räptes) sit ena ta NR rel SE REK, a a lan 


fot förzin- 
takpapp kad plåt 


förzin- 
kad plåt 


förzin- 
kad plåt 


förzin- 
kad plåt takpapp | taktegel takpapp | taktegel 


taktegel 


taktegel takpapp 


19.) 23,53 | 3433 | 46,16 | 34,22 | STOL | I6,42 |151,16 69:36), 29:6314 MOTZETAN ISS IGSN KET 
2 9]. 21,81 | 31,65 | 43,16 | 29,03 | A47,14-1- 63:31 | 38,48" | 53,147 | 74,310)643:308 KOLI2SSET 
341 2044 | 30,06 | 40,77 | 25,32 1 40,38 | 54:26 | 30,85 | 43,34) 59,55) |N32,380 05 OCH OLYG 
406.1-49,31 | 28.73 | 38,81 |. 22,62 | 35,64 | 47,88 | -26,10-| 37,11 | 50,45M 26:50 INS SDN 
5:00 | 18.41 | 27,61 | 37,17 | 20,66 | 32,28 |. 43,32 | 23,004]-33,03 144,60.) 423:17M N5SSom EN 
6 4, | -17,64 | 26,66 | 35,80 | 19,18 | 29,84 | 39,98 |. 20,88) 30,21. | 40,01, | 220;808IES03GE KOD 
7.90.| "17,00 | 25;84 | 34,64 |. 18:05 | 27:90: | 37,22. | 19,38 | 28,09 11 37,85 H1S19:405 Mesa 
89) 1647 | 25,14 | 33,66 | 17.21.|) 26,66 | 35,64 | 18,29 | 26,77 "|35;807 |H18.308 K20:S0MINESE 
924] 15,98 | 24,46 | 32,68 | 16,49: |" 25,52 | 33,94 | 17:52 | 25,59. | 34,75, |N17.5300 1025160110E0-G 

10 | 15,76 |. 24,04 | 32:08 16,05 | 24:83. | 32,92 | 17,04 | 24,84 | 33,12 0) LE 040 NPA SES 


Koppartak kostar 60 kr/m?. Då det är underhållsfritt kan detta belopp direkt jämföras med tabellens nuvärden 


fått erfara. På motsvarande sätt torde under ett ti- kända benägenhet att kräva lön för sitt sparande 
digare skede: en 'årlig deflation, vilken verkade som torde det därför vara realistiskt att vid kostnads- 
en höjning av den »nominella» räntefoten, ha möj- jämförelser av här berört slag sätta den »reella» ränte- 
liggjort den lågräntepolitik som skolat högräntepoli- foten till fem (5) Po. 


tikens motståndare. 


Med god approximation kan man vid ekonomiska FORSKNING, LAGSTIFTNING OCH KVALITETSKONTROLL 


långtidskalkyler ersätta den »nominella» räntefoten 


med en »reell» räntefot, vilken är = »nominellay Dagens snabbt föränderliga industrialiserade bygg- 
räntefoten minskad med inflationsprocenten respek- nadsverksamhet arbetar med stora kapital. Detta le- 
tive ökad med deflationsprocenten. Den nuvarande der bl.a. till att byggnadsindustrin suger till sig fler- 
inflationen kalkyleras vanligen till 3 7, årligen. Om talet högkvalificerade byggnadstekniker. Vetenskap- 
den »nominella» räntefoten sätts lika med dagens kre- liga institutioner och högskolor kan ej längre på 
ditivränta, dvs. ca 7,5 Jo, blir dagens reella räntefot samma sätt som tidigare leda utvecklingen utan leds 
4,5 Jo. Det förefaller som om den »reella» räntefoten i allt större utsträckning av denna. Till vetenskap- 
har en naturlig dragning mot 5 26-nivån. liga institutioner knutna tekniker får hand om stora 

Med hänsyn till människans sedan urminnes tid forskningsanslag och analyserar konstruktioner och 


materialkombinationer med hjälp av litteraturstudier 
och teoretiska utredningar, vilket ofta leder till ut- 
talanden som ej är allmängiltiga eller motsvarar före- 


Fig. 12. Koppartak över kv Orpheus, Skeppsbron 10, Stockholm. För tagarnas erfarenheter. Specialföretag med större re- 
traditionella byggnadsmaterial har under lång tid utkristalliserats goda AR ; 

lösningar på detaljer och anslutningar surser och möjlighet att avpassa sina rekommenda- 
Fig.” 12." Copper roof on building in Stockholm's Old Town. Long experience tioner efter noga bevakade erfarenheter övertar led- 


with traditional materials has gradually evolved satisfactory solutions to prob- 
lems of detail and connection 


ningen. 

Lagstiftning och normerande bestämmelser revi- 
deras för långsamt, ej sällan är de föråldrade eller 
otillräckligt genomarbetade redan när de lämnar tryc- 
ket. Staten, som skall svara för lagstiftning och hu- 
vudmassan av vetenskap och forskning, tar sig allt 
mera vatten över huvudet. Man befaller mer än man 
kan genomföra med bibehållet anseende. Var finns 
en utväg ur detta dilemma? 

Jo, avpolitisera byggenskapen, inskränk lagstift- 
ningen i möjligaste mån till allmänna bestämmelser 
som styr utvecklingen i stället för att reglera den 
på ett ofullkomligt sätt. Lägg kontrollen av bygg- 
nadernas ekonomiska utformning och kvalitet hos 
dem som ytterst skall bära följderna av eventuella 
missgrepp, ej hos ekonomiskt oansvariga politiker, 
tekniker eller tjänstemän. 

Om kreditinstituten hade i lag reglerad skyldighet 
att före uppförandet klassa byggnader som skall be- 
lånas och kontrollera dem under byggnadstiden, skul- 
le utvecklingen härigenom såväl tekniskt som ekono- 
miskt ledas in på rätt spår. De förhållanden under 
vilka skeppsbyggeriet bedrivs kan kanske ge åtskilli- 
ga uppslag. 
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RESESSE Ewe 


Det händer dagligen att den som begär MASONITE får en Peköicorantvårstinra 
skiva av annat fabrikat. MASONITE sammanblandas nämligen | ; ) 
ofta med andra hårda träfiberskivor. Men MASONITE skiljer FR arbetsbeskrivning. 
sig från annan board genom egenskaper, som beror på tillverk- SS Fyll i och sänd in 
ningssättet. Och den skillnaden är betydelsefull. Vill Ni ha en | 
plan vägg utan fogsprickor, inom- eller utomhus, använd 
MASONITE. Men begär då uttryckligen MASONITE 
RSON/> med namnet och ”gubben” instämplade på 
skivans baksida, och kontrollera att Ni verk- 
ligen får vad Ni begär. Nöj Er inte med 


nedanstående kupong. 


pA PER SON 
P Wikström J:or, Postbox 16167, 
Stockholm 16. 

Sänd gratis Er ”Arbetsbeskrivning 1960”. 


Ah 


något som sägs vara lika bra... Nära RR og NL rf tFGR oro epete bör Väleljeligkenser 

S Vänd på skivan — där finns märket som MATEIT.E SST Ro VR re ons SS erste 

Ein svt? kerar skillnad B 
INS markerar SRuinaaden. Pösta dress spion ses see nee se EA 
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VÄSTERÄS SPEGLAS 


I GLAS 
OCH ALUMINIUM 


ASKA:s Melkerkontor, i centrum av Västerås, kan 
väl mäta sig med Stockholms alla skyskrapor. 


Den 35 m höga och 112 m långa fasaden är av glas 
och aluminium. Byggnadens bärande stomme är en 
kombination av fabrikstillverkade betongelement och 
platsgjutna bjälklag . Fönsterbågarna och bröst- 
ningsglasen är fästade i ramelement av natureloxerat 
aluminium. 


ASEA -metallfasaden är en helsvensk produkt, där 
konstruktionen, tillverkningen av fasadelementen och 
fasadmontaget är utförda av en svensk firma. 


Undertaken i kontorslokalerna består av bränn- 
lackerade kassetter av slät aluminiumplåt. Samtliga 
korridorer har undertak av korrugerad aluminium- 
plåt. Till beklädnadspaneler kring hisschakt och 
entréer har använts aluminium, strängpressat till 
spontprofiler och 'eloxerat i silvervit färg. Totalt har 
använts ca 60 ton aluminium i form av plåt och pro- 
filer till denna byggnad. 


Byggherre: ASEA, Västerås. Projektör: Arkitekt 
SAR Sven Ahlbom, Västerås. Huvudentreprenör: 
Byggnads AB Paul Anderson, Västerås. Leverantör 
och montör av glasfasad: NK:s verkstäder, Nykö- 
ping. Leverantör och montör av aluminiumbekläd- 
nad: Fr. Scherdin AB, Västerås. 


1. Strängpressod specialprofil, legering SM 
2. Korrugal KP 49 g SM 


Korridorernas und 


specialprofiler av abur | 


Fråga alltid Metallverken om aluminium 


AB SVENSKA METALLVERKEN 


VÄSTERÅS « Stockholm e Göteborg ». Malmö 
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limatfysiologiska laboratoriet i UpP- 
la 1949-1959. Beskrivning av anlägg- 
ng och mätutrustning av Börje Löf- 
edt och Hans Ronge. Statens råd för 
yggnadsforskning. Rapport 67. Stock- 
olm 1961. 61 sid. Duplicerad. Illustre- 
id. Pris 8 kr. Distribueras av AB 
vensk Byggtjänst, Stockholm 


denna skrift redogörs för forsknings- 
erksamheten vid Uppsala Universitets 
ysiologiska institution samt för klimat- 
iboratoriets utrustning. 

I ett förord redogörs för laboratoriets 
rganisation, administration och finan- 
iering. Dess verksamhet avser grund- 
iggande fysiologisk forskning rörande 
yggnaders inomhusklimat med särskild 
änsyn till temperatur, fukt och ventila- 
ionsförhållanden. 

I skriftens första avsnitt beskrivs la- 
woratoriets utrustning särskilt med av- 
eende på den klimattekniska utrust- 
ingen. Utrustningen är mycket omfat- 
ande, vilket sammanhänger med att de 
it mosfäriska förhållandena i klimatkam- 
naren skall kunna varieras med avseen- 
le på ventilation, luftfuktighet, lufttem- 
oeratur och yttemperatur. 


Temp. "C 


TT 


A Område för automatisk reglering 
ov temp. och fuktighet 


B Område för manuell reglering 
av temp. och fuktighet 


C Område för automatisk reglering | 
av enbart temp. (Extra kyl- 
systemet. Fuktighet ej reglerbar.) | 


ne | | | 
-20l- ” st a | n | CS SES | 1 
STEG NGT nsol 80 I GORESRO I KO 1160 1180-1200 


Vattenångtryck mm Hg. 


Klimatkammarens arbetsområde 


Klimatkammarens atmosfäriska ar- 
betsområde framgår av figuren. Tem- 
peraturen kan i stort sett varieras från 
—15 till + 602 C och automatiskt hål- 
las konstant med en noggrannhet av + 1 
a 1,52 C i området under noll och 
+ 0,52 Ci området mellan 0 och + 
402 C. Fuktigheten kan varieras mellan 
25 9 relativ fuktighet och dimma och 
konstanthållas automatiskt med en nog- 
grannhet av + 2,5 Jo relativ fuktighet 
i temperaturområdet 0-40? C. 

I skriftens andra avsnitt beskrivs mät- 
utrustningen och mätmetoder. Redogö- 
relsen är mycket fullständig och detalj- 
rik. Laboratoriets art fordrar stor nog- 
grannhet hos utrustningen och speciella 
impulsorgan har konstruerats bi.Ta. för 
utforskning av den mänskliga kroppens 
värmebalans. 

Ett trettiotal illustrationer förtydligar 
beskrivningen. I slutet av skriften ges i 
en förteckning en sammanställning av de 
publikationer som utgivits av Klimatfy- 
siologiska laboratoriet och byggforsk- 
ningen. 

Genom att forskningsverksamheten 
vid klimatfysiologiska laboratoriet i 


Uppsala numera är nedlagd (den kom- 
mer i fortsättningen huvudsakligen att 
bedrivas vid Lunds Universitet) får re- 
dogörelsen närmast en dokumentarisk 
karaktär. Det är emellertid av värde att 
resultaten av det nedlagda arbetet och 
de konstruktioner som blivit resultat 
därav publicerats och är tillgängliga 
för klimattekniker och för fortsatt arbete 
inom det klimatfysiologiska fältet. 
Sven Matti 


Samhällsbuller av = civilingenjör Einar 
Lindström. Utgiven av Hälsovårdslitte- 
ratur, Stockholm 1960, 46 sid. Illustre- 
rad. Pris 3,50 kr 


Några fackmän som har kontakt med 
praktiska hälsovårdsfrågor utger en se- 
rie småskrifter benämnda: »Handböcker 
för praktisk hälsovård». Denna bok är 
nummer 2 i denna serie. 

På ett enkelt men vederhäftigt sätt be- 
handlar författaren frågor om ljud, ljud- 
isolering, buller och bullerbekämpning. 
Han vänder sig till en läsekrets av häl- 
sovårdsfolk, polis och andra som har be- 
hov av en orientering inom detta om- 
råde. De som önskar tränga djupare in 
i problemen har nytta av en bifogad lit- 
teraturförteckning. 

Skriften är anspråkslös och kortfattad 
men ger en god snabborientering om 
bullerfrågorna. En viss annonsering fö- 
rekommer vilket väl förklarar det låga 
priset på skriften. 

GC. 


AKUSTIK I KONSERTSALAR 


I London ämnar man bygga ett nytt 
konserthus mellan den några år gamla 
Festival Hall och Waterloo Bridge. Man 
föreslår i en ledare i »Building Materials» 
nr 2, 1961 att utföra den nya konsert- 
salen så att man kan experimentera med 
olika efterklangstider. Genom att förse 
salens väggar med absorberande ytor 
och sedan täcka dessa mer eller mindre 
med skjutbara paneler av trä skulle man 
anpassa efterklangen till den typ av 
musik som för tillfället var aktuell. Som 
exempel nämns 1,7 sekunders efterklang 


för en Mozart-symtoni, Z sekunder tör 
en pianokonsert av Beethoven och 3 se- 
kunder för Stravinskijs Les Noces. 

Detta förslag står i samklang med 
gängse föreställningar om att konsert- 
husakustik är ett specifikt akustiskt pro- 
blem. Vissa konsertsalar är vida berömda 
för sin fina akustik. Man har försökt att 
på olika sätt definiera vad som menas 
med detta begrepp och klargöra hur det 
önskade resultatet skall nås. Den största 
rollen har därvid efterklangstiden ansetts 
spela, men även reflektioner och ekon 
förmodas ha stor betydelse. 

I en utredning av R W Muncey och 
A F B Nickson, Melbourne, framläggs 
nu en teori som delvis vänder upp och 
ned på de gamla föreställningarna. Här- 
om kan man läsa i CIB bulletin nr 2, 
1960. 

Omfattande undersökningar av akusti- 
ken i konsertsalar av olika typer och un- 
der skiftande omständigheter har utförts. 
Man mätte efterklangstiden vid mer eller 
mindre fyllda rum och lät musikaliskt 
skolade personer provlyssna på olika 
slags musik under olika yttre förhållan- 
den. 

Det visade sig att problemet god eller 
dålig akustik till ganska stor del är ett 
psykologiskt problem. Vanan spelar stor 
roll. Därför bedöms ofta nya konsert- 
salar ogynnsamt till en början. Åhörar- 
nas fysiska komfort betyder mer än de 
akustiska förhållandena. 

Om följande villkor uppfylls kan man 
vänta sig att akustiken i en sal kommer 
att anses utmärkt: 


1. Bullernivån är låg — ca 25 dB över 
hörseltröskeln — och att inga störande 
ljud från trafik, ventilationssystem el. 
dyl. förekommer. 


2. Sittplatserna är bekväma, inredningen 
är snygg och belysningen lämplig. 
3. Efterklangstiden är lämplig för sa- 


lens ändamål och storlek. + 25 4 
avvikelse från förmodade idealvär- 
den kan troligen accepteras. 

4. Det finns rimliga tidiga ekon, inga 
starka och sena ekon och inga obe- 
hagliga  fokuseringseffekter. Det 
måste finnas reflekterande ytor som 
gör det möjligt för orkestermedlem- 
marna att höra varandra. Detta ford- 
rar vanligen en stor reflektor 6-7 m 
över dem. 

5. Hallen skall ha använts så länge att 
åhörarna vant sig vid den. 

C 


Sektion genom Royal Festival Hall som visar placeringen av den ljudreflekterande resp. ljudabsor- 


berande ytbeklädnaden 


— 
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reflection CS 
slight absorption 2 


medlum absorption ilIll 


great absorption F554 


30 


menn 


Nedanstående böcker har insänts till tid- 
skriften för omnämnande eller recension. 
De försäljs genom AB Byggmästarens för- 
lag endast där så direkt anges 


Klimatfysiologiska laboratoriet i Upp- 
sala 1949-1959. Beskrivning av anlägg- 
ning och mätutrustning av Börje Löf- 
stedt och Hans Ronge. Statens råd för 
byggnadsforskning. Rapport 67. Stock: 
holm 1961. 61 sid. Duplicerad. Illustre- 
rad. Pris 8 kr. Distribueras av AB Svensk 
Byggtjänst, Stockholm 


(Se rec. på sid. 35) 


Värmeisolering och ventilation av djur- 
stallar av Rolf Henriksson. Statens 
forskningsanstalt för lantmannabyggna- 
der. Meddelande nr 50. Lund 1960. 97 
sid. Illustrerad. Pris 3 kr 


Cementstabilisering av åkervägar av 
Rolf Henriksson och Lars Janson. Sär- 
tryck ur Cement och Betong nr 4, 1960 
utgivet av Statens forskningsanstalt för 
lantmannabyggnader, Lund. Särtryck nr 
64. 11 sid. Illustrerad 


Gunnebo Spikhandbok. Utgiven av Gun- 
nebo Bruks Aktiebolag. Författare Tors- 
ten Möller och Vitold Saretok. Väster- 
vik 1961. 28 sid. samt innehållsförteck- 
ning. Illustrerad. Pris 20 kr 


Från bruk till bygge med SJ. Broschyr 
om tegeltransporter utgiven av Statens 
Järnvägar. 14 sid. Illustrerad 


Örebro Gasverk 100 år — en bildkaval- 
kad. Jubileumsskrift utgiven av Örebro 
Stads Gasverk. Örebro 1960. 22 sid. 
Illustterad 


Fachbiächer und Fachzeitschriften fiir 
Studium und Praxis. Förlagskatalog från 
Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Ber- 
lin 1961. 24 sid. 


Det gäller isolering. Broschyr utgiven av 
Laxå Bruk. 1961. 28 sid. Illustrerad 


Beton-litteraturreferater. Fyölgeblad til 
Beton-Teknik. Utgivet av Cementfabrik- 
kernes tekniske oplysningskontor, Köpen- 
hamn 1960. 96 sid. 


Åbyverket. Informationsbroschyr utgi- 
ven av Örebro Stads Industriverk. Öre- 
bro 1961. 23 sid. Illustrerad 


Flygts pumphandbok av Bertil Engles- 
son och Gunnar Övrum. Utgiven av AB 
Flygts Pumpar. Stockholm 1959. 54 
sid. Illustrerad 


Impulsen i vår tid. En dokumentärfilm 
om  elektrotekniken sammanställd av 
Siemens. Informationsbroschyr. 20 sid. 
Rikt illustrerad i färg 


Järnlistan 1961. Utgiven av AB Odel- 
berg & Olson. Stockholm 1960. 36 sid. 
Illustrerad 


36 


BYGGMÄSTAREN 1961, nr 6, notisavdelning 


A-Betong. Katalog utgiven av A-Betong 
AB. Växjö 1960. Ca 32 lösblad samt 1 
broschyr på 11 sid. Illustrerade 


Osram lampor. Katalog utgiven av AB 
Osram-Elektraverken. Innehåller 15 
avd. broschyrer samt tekniska listor över 
lampor (de senare avfattade på tyska, 
erhålls mot begäran). Ca 230 sid. sam- 
manlagt. Illustrerad 


Svenska Gasverksföreningens Årsbok 
1960. Trettiosjunde årgången. Stockholm 
1960. 85 sid. Illustrerad 


Byggkommentarer. Byggnadslagen, bygg- 
nadsstadgan med kommentarer samt 
kommentarer till BABS. Sammanställda 
och redigerade av Gunnar Essunger. 
SVR:s Förlag, Stockholm 1961. 336 sid. 
Illustrerad. Pris 30 kr 


Bauordningslehre. Handbuch fiir ratio- 
nelles Bauen nach geregeltem Mass. Av 
Ernst Neufert. Ullstein Fachverlag, Ber- 
lin 1961. 336 sid. Rikt illustrerad. Pris 
39 DM 


Tekniska egenskaper hos isolerade hål- 
murar av tegel av Lars Erik Nevander. 
Med engelsk summary. Institutionen för 
byggnadsteknik vid Kungl. Tekniska Hög- 
skolan. Meddelande nr 23. Stockholm 
1961. 44 sid. Illustrerad 


Aktuellt om bruksbindemedel. Informa- 
tion nr I från Karta & Oaxen med kom- 
mentarer till »Anvisningar till Byggnads- 
stadgan BABS 1960» från Kungl. Bygg- 
nadsstyrelsen. 4 sid. 


Råd och anvisningar för konstruktion av 
formsprutgods. Svenska Plastföreningens 
Tekniska Skriftserie nr 1. Stockholm 
1961. 30 sid. Illustrerad. Pris 12 kr. 
Distribueras av SPF-Information AB, 
Karlavägen 43, Stockholm Ö 


1. Ljudisolering av rum i bostadshus 
och offentliga byggnader. 2. Mätning av 
ljudisolering i byggnader. Översättningar 
av instruktioner från USSR. Statens råd 
för byggnadsforskning. Intern rapport 
nr I, 1960. 25 sid. Duplicerad. Illustre- 
rad 


Egnahemslån för nybyggnad. Under bud- 
getåret 1958-59 meddelade beslut. Ur- 
valsundersökning från Kungl. Bostads- 
styrelsen, Planeringsbyrån. Stockholm 
1961. 43 sid. Illustrerad med tabeller 


Design of prestressed concrete beams. 
With tables for the determination of 
beam cross sections. Av William H Con- 
nolly. F W Dodge Corporation. New 
York 1960. 252 sid. Illustrerad. Pris 
11,50 $ 


Tre 2 & 3. Tresperfag, fritberende og 
mellemunderstéttede. Utgiven av Tre- 
branchens Oplysningsråd, Rörholmsgade 
23, Köpenhamn K, 1961. 32 sid. Ilustre- 
rad. Pris 5 Dkr 


Handbok för tak, terrasser och gå 
bjälklag. Utgiven av AB Svenska I 
palfabriken, Malmö. 75 sid. samt å 
ritningsbilagor som lösblad i pärm. IU 
strerad 


Från byggnadsforskningens front. Fe 
skrift till Hjalmar Granholm. Rediger 
av Sven Olof Asplund. Scandinavi 
University Books. Akademiförlaget-Gu 
perts, Göteborg 1961. 301 sid. Illust 
rad. Pris OKT 


Meddelande från Näringslivets gran 
ningsnämnd. Årsberättelse 1960 för 
ringslivets granskningsnämnd för gåv 
och understödsannonser. Stockholm 196 
12 sid. 


Aluminium. Från bauxit till metall. Bri 
schyr utgiven av AB Svenska Alu 
niumkompaniet. Stockholm 1961. 24 si 
Illustrerad 


Konstruera med Höganäsplattor. Ke 
miska beläggningar och beklädnade 
del 1. Broschyr utgiven av Höganäs-Bii 
lesholms AB. Höganäs 1961. 16 sid. Ill 
strerad 


Konstruktionsritningar för SVITA tak 
ljuskupoler och kupollanterniner utgivni 
av AB Svenska Icopalfabriken, Malmt 
1961. 4 broschyrblad samt 18 blad met 
ritningar 


Baufachbiicher-Katalog. Utgiven & 
Fachbuchhandlung Karl Krämer, Rote 
biihlstrasse 40, Stuttgart 1960-61. I 
upplagan. 226 sid. Illustrerad 


 UTLYSTA TÄVLINGAR 


M Inlämn.- | Se Arki- 
Uppgift tid tektur 
nr 3, 61 
Kyrkobyggnad i 1 sept. |notisavd. 
Danmark sscc st 1961 sid. 24 
nr 4, 61 
Torgutformning i 19 sept. | notisavd 
Faluns ere tens ts S Nere 1961 sid. 32 
nr 3, 61 
Formgivning av 30 sept. |notisavd. 
mattor sasse: 1961 sid. 24 
nr 5, 61 
3 okt. |notisavd. 
Stadsplan i Märsta .| 1961 sid. 40 
Kommunal förvalt- nr 6, 61 
ningsbyggnad ochl| 20 okt. | annons 
medborgarhus ....| 1961 sid. XI 
nr 5, 61 
Formgivning av okt. notisavd. 
MODET bierars sus dena s 1961 sid. 40 
nr 6, 61 
Kyrka och ungdoms-| 10 nov. | annons 
gård i Norrköping.| 1961 lsid. XVI 


Lämna reproduktionsdugliga tävlingsritninga 


(HEPANOL 


r det gäller betydelsefulla objekt såsom grunder, vattentorn, bassänger 
r terrasser, broar, tunnlar etc. innebär uppgiften att åstadkomma en 
ri, tät och beständig vattenisolering ett av de största problemen för kon- 
uktörerna. 

rst åratal av forsknings- och utvecklingsarbete har fört fram till det idea- 
ca materialet för vattenisolering, nämligen RHEPANOL BA-FOLIE, som 
lan många år vunnit allt flera fackmäns förtroende. 

IEPANOL BA-FOLIE som är tillverkad av polyisobutén (Oppanol B 200), 
åldringsbeständig, tänjbar (ca 300 40)» temperaturbeständig (praktiskt tem- 
caturspann från —30? till 470? C), tillåter höga yttryck (40 kg/ecm?), 


ytstår röta och medger homogena skarvar. 


VM AA KK I 


ALMÖ Tel. 040/73000 växel 


Rhepanol BA-Folie, 2 mm tjock, klist- 
rad med specialbitumen mot den med 
kallasfalt behandlade betongytarn. 


Nyuppfört vattentorn i Charlottenberg. Konstruktör : Ing. firman Viak, Stockholm. Entreprenör. Tag gärna köntältaned ära 


(B Armerad Betong, Karlstad. Vattentornet är utfört som en glidformsgjuten konstruktion, vat- én id RAG 
enmagasinet är invändigt isolerat med 2 mm tjock Rhepanol BÅ-Folie. tekniker vid projektering: 
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när det 
gäller fogar 


dahls 


HANDELS & 
FABRIKSA:B. 


Luu 


| 
MILLS repara: 
tionsställning 


”Self — Leck” = 


uppbygges tornhögt 
några minuter utan 
användning av verkt 
eller kopplingar. 


» 


« Hopställt utav ganska 
få självlåsande enskilc 
delar, som falla på 
plats av sig själva. 


+ 


Lätt att transportera 
och fordrar endast 
liten plats. 


GRAVQUICK A/S 


Handels - og Ingeniörfirma 
Studiestrede 15 
Köpenhamn K. 


Göteborg tel. 17 47 60 - Stockholm tel. 82 10 54 
Sundsvall tel. 58 606 - Västerås tel. 38 395 


BALKONGFRONTER sor voro både ungerhånts 


fria och dekorativa. Som lämpligt material föreslår vi därför 


hårdpressade skivor av Massiv eller en dubblering av Malmex. 
Vita korrugerade plattor av asbest-cement är som gjorda för 
inbyggda balkonger. Kontakta oss för ytterligare informationer. 


Eternit Invarit' 


SKANDINAVISKA ETERNIT AB, LOMMA 
SVENSKA INVARIT AB, KÖPING 
Försäljn.kontor Lomma, Stockholm, Göteborg 


YTTRE ER 
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Uwvetenfolie är idealiskt som 
tillfälliga fönster under bygg- 
nadstiden. 


FE FÖRE e delad rulle eller hel 

0 svetsad till stora dukar 
eller påsar 

e skuren i ark 


| 
FOLIESPECIALISTEN| 


AB R.W. NISSEN 


Götgatan 16, Stockholm Sö, 
tel. 41 60 60, 41 60 69, 41 60 04. Lager i Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Sundsvall, Falun 


-. gill 
viktigt 
neddelande 
om 


BAND 


amburdörr” 


EN DÖRR I STÄLLET FÖR TVÅ 


) tamburdörr uppfyller 
” fordringar 


på ljudisoleringsförmågan 
undhärdigheten hos tambur- 
höghus har skärpts. BABS 
reskriver bl. a., att om dörr 
mellan hall och boningsrum, 
en tamburdörr med reduk- 
över 30 dB användas. I 
all. föreskrives dubbla dör- 
lare skall dörr till bostads- 
1torslägenhet i byggnad med 
två men högst åtta våningar 
andhämmande i minst klass 
ch i byggnad med fler än 
ningar i minst klass C'h. 


0 tamburdörr med sina 
dentliga egenskaper motsva- 
t tidens krav och uppfyller 
ABS" fordringar. Statens 
igsanstalt har brandprovat 
O-dörren BLj 60 och 
O-dörren B 40, som är ut- 
» med specialkonstruerat 
ast, och klassificerat dem 
C 1/2 respektive klass C '/s. 


rdörrskvalitet i alla 
0-dörrar 


O-dörren i standardutföran- 
utan nykonstruktion godkänd 
mburdörr i klass C '/a. Alla 
jontals WERNO-dörrar, som 
årens lopp levererats till oli- 
ar av världen, motsvarar så- 
dagens och morgondagens 
ällda krav. 


e Statens Provningsanstalts 
tyg nr U61-179a, U60-4.897 
ch U60-4897B. 


Så - STATENS 
” KOVNINGSANSTALTD 
more 


ERMO -tamburdörr BLj 60 


har samma konstruktion som övriga WERNO- 
dörrar, men har 60 mm tjocklek och är för- 
sedd med tätningslist i både dörr- och 
karmfals. Den är brandhämmande i klass 
C hb. Beträffande ljudisoleringen har reduk- 
tionstalets medelvärde uppmätts till.31 dB + 
1 dB. WERNO tamburdörr BLj 60 är därför 
godkänd som enkel tamburdörr till bostads- 
lägenhet och kontorslokaler i höghusbebyg- 
gelse. Dörren rekommenderas också i läkar- 
mottagningar, sjukhus, chefsrum och andra 
utrymmen, som kräver god ljudisolering. 


WEM 


Telefon Nässjö 0380/203 00 


FÖRSÄLJNINGSKONTOR: STOCKHOLM C, Upplandsgatan 6, tel. 010/11 34 45, 1182 505 
LINKÖPING, Ågatan 25 1 tr., tel. 


013/351 01, 351 02, 35103, JONKOPING, Nygatan 10, tel. 036/124 81, 154 61. 


GOTEBORG, Hisingsgatan 28, tel 031/23 02 38; 


idigare att öppna och stänga, spara 


Den här etiketten garanterar en dörr som motsvarar tidens krav: 


Begär närmare upplysningar om 


- dörren, kvalitetsdörren från 


yst NS ar FORSERUM 


utrymme 


WERMO -tamburdörr B 40 


är av samma konstruktion och har samma 
tjocklek som WERNO innerdörr och är — för- 
sedd med tätningslist i karmfalsen — brand- 
hämmande i klass C !/s. WERNO tamburdörr 
B 40 är följaktligen godkänd som tambur- 
dörr i byggnader med högst åtta våningar. 


WERNO -innerdörr 


som är 40 mm tjock, är 
— då den är försedd med 
tätningslist i karmfalsen 
— även godkänd som 
brandhämmande = källar- 
dörr i klass C'/s. Detta 
gäller såväl ofalsad som 
överfalsad dörr. 


FRÅN 


AKTIEBOLAGET 
|) 
WSR 


FORSERUM 


> 
74 
An 
- 
> 
” 
- 
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BAND I UTKOM 1959 - BAND II, andra tryckningen AP 


BAND I Huvuddel 1 Allmänna grunder 


Inledande avdelning 
Matematik 

Tillämpad matematik 
Naturvetenskaper 


BAND II Huvuddel 2 


Allmänt om byggnadsmaterial 
Bindemedel och bruk 

Naturligt stenmaterial 

Betong, betongvaror och lättbetong 


Huvuddel 3 
Allmän konstruktionsteknik 
Grundkonstruktioner 
Betongkonstruktioner 


Band III Huvuddel 4 


Byggnadsväsendets organisation 
Lagstiftning 

Offentlig byggnadsadministration 
Företags administration och ekonomi 
Arbetsledningsteknik 


Huvuddel 5 


Jord- och bergarbeten 
Cement- och betongarbeten 
Mureri- och stenarbeten 

Stål- och andra metallarbeten 


Hållfasthetslära 

Byggnadsstatik 

Geoteknik 

Mätningsteknik och kartläggning 


Materiallära 


Tegel och keramiska produkter 
Järn, stål och metaller 

Trä och träprodukter 

Övriga byggnadsmaterial 


Konstruktionsteknik 


Murverkskonstruktioner 
Stål- och lättmetallkonstruktioner 
Träkonstruktioner 


Administration och ekonomi 


Finansiering 
Redovisning, Kalkylering 
Byggnadsekonomi 
Fastighetsekonomi 


Arbetsteknik 


Träarbeten 

Specialarbeten 

Byggnadsmaskiner och 
ställningar 


BYGG ÄNNU BÄTTRE ve 95000 EX. HITTILLS 


Av de två tidigare upplagorna av handboken BYGG (förut i fyra band) har sedan 1947 sålts inte mindre 
än 20 000 ex. av varje band dvs. sammanlagt 80 000 ex. Av 3:e upplagan har hittills sålts ca 15. 000 band 


LÄS VAD PRESSEN SKRIVER: 


». .. den redan förut bra handboken har blivit 
ännu bättre . . .» 


A. H-g i Väg- och vattenbyggaren 


»Alt i alt et imponerende arbeide, og verket an- 
befales hermed på det beste for norske bygnings- 
ingeniorer.» 


A. Y. i Norsk Tidskrift for Husbygging 


»Mycket väsentliga delar av handbokens första 
band är helt nyskrivna, andra delar har moderni- 
serats, och det är ett imponerande arbete som re- 
daktören lagt ned för att få fram en modern och 
fullödig handbok. Den kan utan tvivel hänföras 
till ett rätt fåtal böcker som kan anses oumbär- 
liga för den svenska byggnadsfackmannen.» 


B. Sundberg om band I i Teknisk Tidskrift 


»Det torde vara en överloppsgärning, att presen- 

tera Handboken Bygg för läsarna av denna tid- 

skrift. Den påstås vara lika oumbärlig för den 

moderne byggfackmannen som telefonkatalogen. 

FR sålda ca 90 000 band motsäger knappast 
etta.» 


Hans A. Vinberg om band II i Byggmästaren 


»Med detta band har byggnadsbranschen tillförts 
ett värdefullt uppslagsverk när det gäller projek- 
tering, förvaltning och byggande. För att till- 
godogöra sig innehållet fordras inga större för- 
kunskaper i något ämne. Bandet är inte endast 
ett värdefullt tillskott för undervisningen i hit- 
hörande ämnen utan också ett utmärkt uppslags- 
verk för alla som sysslar med byggande i en eller 
annan form.» 


EL. om band III i Stadsbyggnad 


RIL 1961 - BAND III OKTOBER 1960 


BAND I 
Te UPPL 


Moderniserad och avsevärt utökad 


Utvecklingen på byggnadsteknikens område 
är dynamisk. BYGG, det stora standardver- 
ket om modern svensk byggnadskonst i alla 
dess uppenbarelseformer, utkommer därför i 
ny upplaga. Liksom tidigare står flera hundra 
framstående fackmän inom olika specialom- 
råden som författare och granskare. Redak- 
tionen har strävat efter att göra verket ännu 
mera fullständigt, överskådligt och lättill- 
gängligt. 


6 BAND 

I Allmänna grun- IV Husbyggnads- 
der teknik 

II Materiallära V Husbyggnads- 
Konstruktions- planering 
teknik Samhällsplane- 

III Administration ring 
och ekonomi VI Väg- och vatten- 
Arbetsteknik byggnad 

REKVISITION 


Insänds till AB Byggmästarens Förlag, 
Sveavägen 177 Stockholm C 


Härmed beställs 


POR ex. BYGG band I inb. i klotb. a 11 


ex. BYGG band II inb. i klotb. å H 
ex. BYGG band III i0b!i kloka gl 


CO Beloppet kronor ...........-.------ insätts samt 
på postgiro nr 3124 

CO Beloppet kronor ----.....-.....----—--- får utta 
postförskott 


(Markera det alternativ som önskas) 


TN GIN feresroorbescr onto nen n Sno reds SN 


Gatuadress: -------- 


Postanstalti m.eocccsccn 


ssasesmsssssss essens RENEE EREN 


i 
sereressr ennen ennen ens R RR 


yggnadsteknik ; 


USTIK - KONSULT AB 

CIVILING. SER STELLAN DAHLSTEDT 
Nysätrav. 12 B, Lidingö 2, tel. 65 5170 Fact 
AKUSTIKBERÄKNINGAR för hörsalar, teatrar, skolor m.m. 
LJUDISOLATION - VIBRATIONSDÄMPNING 
1LJUDFÖRSTÄRKARANLÄGGNINGAR 

BIOGRAF- och STUDIOANLÄGGNINGAR 


TILINGENJÖR KLAS ALGURÉN 
nsulterande Ingenjörsbyrå 

Ö. Torggatan 16, Karlstad. Tel. 566 50 
”Byggnadskonstruktioner. 

GENIÖR ANDERS AMILON 
INSULTERANDE INGENIÖRSBYRÅ 
"Drottninggatan 13, Hälsingborg. Tel. 210 94 

- Byggnadskonstruktioner — Utredningar 

- Byggnadskontroll — Grundundersökningar 


ARRY ANDERSSON 
Civilingenjör SVR, Konsulterande Ingenjörsbyrå 
"Göteborg, V. Hamngatan 20, Tel. 11 12 19, II 86 87 
- Hus-, industri- och brobyggnader. Kajer. Bergrum:. 
" Konstruktioner, besiktningar och kontroll. 
Ledamot av Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening. 


ELKER ANDERSSONS, Linköping 
Domkyrkogatan 4. Tel. växel 293 75 

 Byggnads-, VVS- och El. teknik 

— - p i ce 

SPGREN & ERICSSON 

" KONSULTERANDE INGENJÖRSFIRMA 
Stockholm K, Kungsholmsgatan 69 Tel. 54 56 26 
”Byggnadskonstruktioner, Husbyggnader, Industribygg- 

— nader, Projekteringar 

-E. BJERKING 

— Konsulterande Ingenjörsbyrå AB 


. BJERMERS INGENJÖRSBYRÅ 


Hökartorget 5, Hedemora 


ANDE INGENJÖRER 


BLOMGREN & Co. INGENIÖRSFIRMA 
Drottninggatan 6, Stockholm C É 


Tel. 23 02 80 SRA EN 
Byggnadskonstruktioner, värderingar, besiktningar, 
kontrollantskap 


BLOMQVIST & KJELLIN 

Konsulterande ingenjörer | 
Bertil Blomqvist. Tel. 52 58 83 Henry Kjellin. Tel. 10 87 17 
Atterbomsvägen 26, Stockholm Birger Jarlsgatan 31, Stockholm 


Hus- och industribyggnader 
Konstruktioner, utredningar 


ANDERS E. BOLINDER, CIVILING. 
Hornsgatan 79'!, Stockholm. Tel. 44 36 00 


Konstruktioner till: 
Hus-, Industri-, Bro- och Kajbyggnader 


Lo 


GÖSTA BORINDER, Civilingenjör SVR 


Vattug. 9 A!!, Stockholm C 
Tel. 20 20 23, 10 89 55, 10 89 33 


Byggnadskonstruktioner 


RES RE AA RA ARR 


BYGGANALYS AB 
Sthlm-Vällingby, Friherreg. 78. Tel. 38 01 50 
Mängdberäkningar och ekonomisk kontroll 


Sd rar, BERETT Sö, FORNE SR | 


BYGGKONSULT 
VÄSTERÅS AB 


Vasagatan 32, Västerås. Tel. växel 102 40 
Hus- och industribyggnader. Bergrum. Utredningar 


Kontroll 
KE ot k 
Ingenjörsfirma Ve | 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER AB (IBK) 
Långholmsgatan 34—36, Stockholm SV. Tel. vx 68 o1 90 


Byggnadsing. SBR Hans Edlund och Claes-Olof Collin 
Projektering, Byggnadsbeskrivningar, Mängdförteck- t 
ningar, Byggkalkyler, Byggledare, Kontroll, Utredningar Ö 


BYGGNADSTEKNISKA BYRÅN, Jönköping 
Civilingenjör SVR Åke Magnusson | : 
Brunnsgatan 17, Jönköping ; 

Tel. växel 199 60 Våg , 
Byggnadskonstruktioner. Utredningar. 


, 


Ilsplanerin, samt för 


| INGENJÖRSFIRMA NILS CARLSSON 


, d d 
2) 24 
I = 
K Å. S 


Stockholm K Tel. 52 46 30 


Forts. fr. föreg. sida 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


C.-O. DOVNER KONSULTERANDE 


INGENJÖRSBYRÅ 
Artillerig. 8, Östersund Tel.188 45 
Byggnadskonstruktioner, Byggnadskontroll 
Tekniska och Ekonomiska Utredningar 


HARALD ELMAN 


Civilingenjör. Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Armfeltsgatan 4. Stockholm No Tel. 60 13 20 

Bostads-, Kontors-, Sjukhus- och Skolbyggn. 
Industribyggn. Vattentorn. Bergrumsanläggningar 
Teknisk kontroll. Fältmätningar. Byggnadsbeskrivningar. 


FALU INGENIÖRSBYRÅ 


Parkgatan 1111, Falun. Tel. 105 78 
Byggprojektering, Byggkontroller 


FÄLLMANS INGENJÖRSBYRÅ AB 
GÖTEBORG, N. Liden 6. Tel. 10 56 90, 13 47 63, 13 60 45 
BORÅS, Hallbergsg. 3. Tel. 165 11, 201 65 
Byggnadskonstruktioner, Grundundersökningar, Kon- 
troll, Besiktningar, Kostnadsutredningar, Byggn.ledning 
m. m., Industriprojektering, Fjärrvärme- och Kraft- 
byggnader 

Ingenjörsfirman 

GANSLANDT & VITTSTRAND, Borås 
Civiling. SVR V. Ganslandt. 
Allégatan 60, Borås. Tel. 204 96, 260 96 


Konstruktioner. Grundundersökningar. Kontroll 
Besiktningar 


GEO-EXPERT AKTIEBOLAG 
CIVILINGENJÖR SVR GREGER LILJA 
Solnavägen 108, Solna. Tel. Stockholm (vx) 83 04 80 
Grundundersökningar 
Geotekniska utredningar 
Grundläggningsteknik 
Grundvattenfrågor 


GEOTEKNISK UNDERSÖKNING, AB SVENSK 


Malgomajvägen 1, Johanneshov 
Tel. Stockholm växel 18 02 35 
Grundundersökningar 
Jordartslaboratorium 
Praktisk-geologiska utredningar 


GRANRUDS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Malmtorgsgatan 4, Karlstad. Tel. 562 83, 548 21 
Konstruktioner för hus- och industribyggnader 
Besiktningar och kontroller 

Grundundersökning 


ALFRED HAGLUND 
KONSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ 
Sveavägen 61, 5 tr., Stockholm. Tel. 32 97 03 


HUS-, INDUSTRI- OCH BROBYGGNADER 
Projektering. Konstruktioner. Utredningar. Entreprenad- 
handlingar. Besiktningar. Kontroll 


CIVILINGENJÖR HANS HANSSON 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER 
Nordenflychtsv. 70 Stockholm K. Tel. växel 52 03 85 
Tunnelbanestationen, Sthlm-Vällingby. Tel. 87 07 22, -23 
Bostads-, industri- och kommunalbyggnader 
Konstruktioner. Utredn. Kontroll. Kostnadsberäkn. 


INGENIÖR SVEN HEDMAN 
Kungsgatan 48, Stockholm 
Tel. 11 63 64, 21 33 16 
Byggnadskonstruktioner 
Grunder och besiktningar 


HEINERS KONSULTERANDE 
INGENJÖRSBYRÅ AB : 


STOCKHOLM, Kungsgatan 54 
Tel. 20 52 85, 21 53 36 
Specialité : Oljelagringsanläggningar 


ERIK HEROLF 
Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Bankgatan 10, Sundsvall. Tel. växel 574 60 | 
Hus-, Industri-, Bro- och Hamnbyggnader 
Grundundersökningar — Fullständigt laboratorium 
Bestämning av jordarters skärhållfasthet, 
tillåten grundpåkänning och sättningar 


S W HOLMS INGENJÖRSBYRÅ 
Köpmangatan 1—3, Sundsvall. Tel. 128 89 | 


Konsulterande väg- och vattenbyggnadsteknik. Försl 
Kostnadsberäkningar. Entreprenadhandlingar. Kontr 
Arbetsledning. Besiktningar. Specialiteter: Väg- och gatu 
byggnader — Järnvägar — Vattenrätt 


AB HUSTEKNIK 
Drottningg. 71 D, Stockholm C. 
Tel. 21 78 93 och 21 79 44, 20 28 42 


Byggnadskonstruktioner, byggnadsteknik 
och byggnadsekonomi 


RARE 


Ingenjörsfirman JACOBSON & WIDMARK Al 
F. Jacobson, G. Lönnborg, H. Widmark ] 
Stockholmsvägen 18, Lidingö Tel. 65 27 80 
Betong- & stålkonstruktioner 
Entreprenadhandlingar, kontroll och utredningar 


STURE JACOBSSON INGENJÖRSBYRÅ 
Trädgårdsgatan 9, Örebro. Tel. o19/18 49 02 | 


Projektering, Konstruktioner, 
Utredningar, Kontroll 


KARL HJ. JANSSON 


KONSULTERANDE INGENJÖR 


S:a Stapeltorgsgatan 16 B, Gävle. Tel. 175 70, 175 71 
Konstruktionskontor: Karl Hj. Jansson 
Arkitektkontor: Sven Pira 

Projektering. Konstruktioner. Utredningar. 
Stakningar. Grundundersökningar. Kontroll. 
Besiktningar. 


TEKN. DR ARNE JOHNSON 
INGENJÖRSBYRÅ 


Klubbvägen 5, Danderyd. Tel. Växel 55 26 80 
Bostads-, industri- och kommunala byggnader 


KADESJÖS INGENJÖRSBYRÅ AB 


Torggatan 4, Västerås. Tel. 374 15 

Utför Byggnadsprojektering, Byggnadskonstruktioner 
Grundundersökningar, Värme-, Ventilations- och Sanitets: 
tekniska program till Industri- och Husbyggnader av 
alla slag 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


Re 


Byggnadsteknik Byggnadsteknik 
(Ao Sr SP ESD fat (IN FI AAA Ae 
RTIL KARLSSON KONSTRUKTIONSBYRÅ JEAN G. NORBÄCK | 
SER 26, Linköping Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Byggnadskonstruktioner, Stål, Betong, Rademachergatan 19, Eskilstuna 
Trä, Industribyggnader Tel. 016/478 29 
Byggnadskontroll Byggnadskonstruktioner. Byggnadskontroll 
reses RTR Tr er rear tt osa Är Sn Dr a ME dere ND a AL SA Ak Ann 2 ER 
ELLGREN & MELLIN CIVILINGENJÖR SVR SIGYARD NORDGÅRD 
YNSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ AB Konsulterande Ingenjörsbyrå «= .. 
Becksjudarvägen 41, Nacka. Tel. växel 16 26 70 
Barnhusgatan 12, Stockholm C Industri- och husbyggnader 
Tel. 23 28 75 Utredningar. Konstruktioner. Kontroll 
Bostads-, industri-, sjukhus- och kommunalbyggnader Ensam representant för förspända betongkonstruktioner enligt system 
a Leobar 


RA ARR a on a nn rn nn rr me £ 5 JE NE MR RR 


JKSPLANERINGAR AB 2 
AXEL S NYSTRAND KONS. INGENJÖRSBYRÅ 


Ingenjör Sylvia Norlin 


Rämensvägen 6, Johanneshov Hudiksvall, Norra Kyrkogatan 10, Tel. 11445, 11462 


Brr 0775 54 IE Pen 3 Hus- och Industribyggnader 
Konsulte rande byrå för planering av storkök och Konstruktioner, Besiktningar, Utredningar, Kontroll 
privatkök 
AA a (ARA En nen 
LARSSONS INGENJÖRSBYRÅ AB BERTIL OLANDER h sag 
KALMAR, Norra v. 44 A KONSULTERANDE INGENIÖRSBY 
Nybohovsgränd 24, Stockholm Sv 


Tel. o10/18 64 10, 18 64 30, 18 64 55 


Tel. 132 85, 109 31 
Industri- och Bostadsbyggnader, 


Byggnadskonstruktioner 
Konstruktioner i trä, Järn och Betong 
[ILS LINDSTRÖM RISBERGS INGENIÖRSBYRÅ AB 
rn 12, Visby. Tel. 134 51, 130 08 N Pideni6 Göteborg CI 
Projektering Tel. 11 3710, 113760. 


Byggnadskonstruktioner, projektering 


Konstruktioner 

Kontroll och kontroll. 
fr AE ER fn 
VAR LOOSTRÖM & ALVAR GELINS Ingenjörsfirman 
YGGNADS- & KONSTRUKTIONSBYRÅ BERTIL SKOGLUND AB 


Vallingatan 15, Stockholm 


Alfred G. Magnusson, Rune Magnusson 
Tel. 21 89 69, II 33 60 


Drottninggatan 11, Stockholm. Tel. 10 37 59, 11 61 76 
Byggnadskonstruktioner — Grundundersökningar — Byggledning. Byggnadskontroll. Beéesiktningar. 
Besiktningar — Kontrollantskap Kostnadsutredningar. Arbetsbeskrivningar 

3. LUDVIGSON FREDRIK STANG-LUND 


Civilingenjör SVR 


Civilingenjör 
Storgatan 53, Göteborg C. Tel. växel 17 16 10 Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Hus-, bro- och industribyggnader. Kajer. Kontroll. Varvs- Första Långgatan 22, Göteborg C 
anläggningar Tel. 24 6031, 24 60 32 
Projektering. Konstruktioner och Kontroll. 


Ledamot av S.K.L.F. 


CIVILINGENJÖR BERTIL MÖLLER NILS-GABRIEL STÅHLE, Civilingenjör SVR 


Konsulterande Ingenjörsbyrå AB Konsulterande Ingenjörsfirma 


N. Rådmansgatan 8 A, Gävle. Tel. växel 15850 c j 
Industriprojektering - Byggnadskonstruktioner Drottninggatan 35, GANG Telrr60 3 Aa + g 
Byggnadsledning - Grundundersökningar Byggnadskonstruktioner, Byggnadsledning och Geoteknik 
ett rupteryöt gett geng ne a eg ra SS en 
INGENJÖRSBYRÅN MÖLLER & OLSON AB Ingenjörsfirma THALÉN & HÄLLERSTAM AB 


Havregatan 8 Stockholm Sö 


Konstruktioner till hus- och industribyggnader Tel. 41 6400, 4164 FR 
Byggnadskonstruktioner 


Forts. på nästa sida 
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Odensviplatsen 3, Västerås. Tel. 392 07 


XXX 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


SVEN TYRÉN AB 


Rådgivande ingenjörer 

Sveavägen 17, Stockholm. Tel. växel 22 09 40 
Industri- och bostadsbyggnader 
Konstruktioner i trä, järn och betong 


EMIL G. UDDVIK AB 
KONSULT. INGENJÖRSBYRÅ 


Malmö V. Rönneholmsvägen 74 

Tel. 040/615 22, 91 70 21 

Industribyggnader. Byggnadskonstruktioner. 
Grundundersökningar. Kostnadsförslag. 


HARALD WALE INGENIÖRSBYRÅ AB 


Drottninggatan 102, Stockholm 
Tel. växel 23 16 35 


Industri- och husbyggnader 
Byggnadskonstruktioner och byggnadsteknik 
Byggnadsledning, besiktningar och kontroll 


VEGERFORS BYGGNADSTEKNISK BYRÅ 


Svartbäcksgatan 4, Uppsala 
Tel. växel o018/492 35 


Byggnadskonstruktioner, Kontroll, Besiktningar 


CIVILINGENJÖR SVR 
LENNART WERKLUND 


Neumansgatan 43 BORÅS 
Tel. växel 275 95 
INDUSTRIBYGGNADER 


EVERT WESTERLIND KONSULTERANDE 
INGENIÖRSBYRÅ 


Stockholm. Planering av industribyggnader. Utredningar. 
Entreprenadprogram. Byggnadskonstruktioner 
Upplandsgatan 32, Stockholm. Tel. växel 34 o1 95 


INGENJÖRSFIRMAN WESTMAN & CHALLIS 


Civilingenjör SVR Folke Westman, Läroverksvägen 14, Lidingö 1. 
Tel. 010/652560 

Civilingenjör SVR Herbert Challis, Ynglingagatan 18 V, Stockholm Va, 
Tel. o10/339021, 339022 

Byggnadskonstruktiorier, Industribyggnader, Vägar, Gator, Broar, Geotek- 
nik, Vattenförsörjning och Avlopp samt Kontrollantskap 


GUNNAR WIEL-NILSON, 


CIVILINGENJÖR SVR 


Göteborg C, Kyrkogatan 15. Tel. 13 19 92, 13 19 52 
Byggnadskonstruktioner, kontroll och grund- 
undersökningar 


— > —  — A—QrQrQQQQeeeeeererereQeeee 


WIHL CARL-ERIK, KONSULT. ING. BYRÅ 


NYKÖPING, N orrköpingsvägen 2. Tel. o155/115 11 
Konstruktioner, Industribyggnader, Byggnadsledning 


WINBERG & HÖGSTEDT AB 


Arkitekt- och Ingenjörsbyrå 
Södergatan 26, Malmö. Tel. växel 705 35 


Lektor G. Winberg, Arkitekt SAR Civiling. S. Högstedt 
Industribyggnader, Bro- och Vattenbyggnader, Byggnads- 
konstruktioner, Grundundersökningar 
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F. WINTER AB 


VÄG- o. BYGGNADSBYRÅN 


ÅKE ZETTERBERG 


Elektroteknik 


INGENJÖRSFIRMAN BERGMAN & CO AB 


ELKONSULT AB Civilingeniör O. Wiman, 


ELKONSULT S. FORSLIND 


ELTEKNISKA PLANERINGSBYRÅN 


HEDSTRÖM KNUT, KONSULTERANDE 
INGENJÖRSBYRÅ 


Ingenjörsbyrå 

Klostergatan 18, Örebro. Tel. 18 76 18 
Hus-, industri- och brobyggnader 
Projektering, Konstruktioner, Värderingar 


Tel. Umeå 169 98, Boden 129 09 
Stockholm 16 44 36, 16 51 90 

Göteborg 27 66 00 

Projekterar vatten, avlopp, vägar, gator. 
Grundundersökningar. 


Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå 


Drottningg. 33, Norrköping. Tel. 264 73, 270 43, 698 18 
Industrianläggningar av alla slag 
Bostadsbyggnader, kajer och broar 
Kontrollantskap, besiktningar 


Civilingeniörerna: S. Håål, E. Sjöberg, Y. Hedin, 
E. Hultman, A. Malme, Professor Gustaf Löfgren 
Drottninggatan 71 c, Stockholm. Tel. vx 23 09 490. 


Borganäsvägen 13, Borlänge. Tel. 141 50. 
Ledamöter av Svenska Konsulterande Ingeniörers Förening. 


Ferkensgränd 6, Stockholm 
Tel. 21 88 50 
Elektroteknisk konsult. verksamhet 


G. Falk, W. Mebius 
Stockholm, Gotlandsgatan 44. Tel. Växel 44 94 10 
Program och ritningar för Elanläggningar 


Stockholm, Lindstedtsvägen 2, Tel, 20 85 32 
Konstruktionsbyrå för Elektriska anläggningar 


STOCKHOLM Ö, Danderydsgatan 9. Tel. 2343 30 
FALUN, Trotzgatan 14. Tel. 201 20 

MALMÖ, Östergatan 31. Tel. 040/256 48 

Ansluten till Svenska Konsult. Ingenjörers Förening 


T. WIDEBERGS ING.-FIRMA 


Konsulterande elektroingenjör. Klara N. Kyrkogata 31, 
Stockholm. Tel. 21 62 03 
Utför alla slag av projekteringar, utredningar, kontroll 
samt besiktningar och värderingar för elektriska anlägg- 
ningar över hela landet. 


Utredningar, Kontroll och Besiktningar 
GUSTAV MAGNUSSON 


Konsult. Ingenjörsbyrå AB 


i 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 
| 


lektroteknik 


EBRO LÄNS ELEKTRISKA FÖRENING 
| Civ.ing:a Sven Bergljung, Erik Levander m.fl. 
Borgmästareg. 9, Örebro 
Tel. linjev. 11 22 94, 12 02 44, 12 29 44 
Program för el. anläggningar och installationer. 
| Kontroll — Besiktningar m.m. 
Kraft- o. distributionsfrågor. 


Värme-, kyl-, sanitets- och 
yentilationsteknik 


AA 


LMÄNNA KÖLDBYRÅN 
EN WESTERGREN & Co. 
Byvägen 34, Spånga. Tel. 36 46 46 

| Konsulterande ingenjörsfirma för 
kyl- och frysanläggningar 


ILLIAM ANDERSSONS Konstruktionsbyrå 
Luntmakargatan 16, Stockholm. Tel. 1075 93, 2155 90 
Utför förslag till värme-, ventilations- och sanitära an- 
läggningar 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


RGSTRÖMS INGENIÖRSBYRÅ & CO 
Kungsbroplan 2, Stockholm. T el. 52 05 60 


Utredningar, undersökningar och förslag till vatten- och 
avloppsledningar, reningsanläggningar av alla slag. 
Värme-, ventilations- och sanitetstekniska anläggningar. 
Vattenundersökningar samt kontroll och besiktningar 


EORG BOMANS 
ONSTRUKTIONSBYRÅ AB, Jönköping 
Brunnsgatan 17. Tel. 145 18, 229 87 


Projekterar och planerar anläggningar för värme, ventila- 
tion och sanitet. Kontroll, utredningar och besiktningar 


G. COLLEEN, CIVILINGENJÖR 


Alviksvägen 37, Bromma. Tel. Växel 25 25 15 
Värme — Ventilation — Sanitet 

Ledamot av: 

Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening SKIF 
Sveriges Konsulterande Värme- och 
Sanitetsingenjörers Förening SKVS 


URT ERIKSSON konsult.ing. Konstruktionsbyrå 
; VÄRME — VENTILATION — SANITET 
Spec. konstruktioner för prefabricerade värmesystem 
till skivhus med lätta fasadelement 
Gamla Övägen 7 B. Tel. o11/356 94. NORRKÖPING 


"F(RÄNDFORS KONS. INGENIÖRSBYRÅ AB 


Rune Frändfors Carl-Otto Åbom 
Hornsgatan 124, Stockholm Sv 
Tel. 69 47 15, 69 47 16, 69 47 17, 69 47 18, 69 47 19: 


FÖRENADE VVS-KONSULTER AB 
L. Esslé, E. Göransson, C-E. Lindgren, E. Sundelin 
Rådgivande ingenjörer för ång-, kyl- och VVS-teknik. 
Medlemmar i S.K.V.S. 
Valhallavägen 56, Stockholm Ö. 
Tel. växel 24 22 20 rikt. nr o10 


JACOB HELLSTRÖM, INGENJÖRSBYRÅ 
Stora Nygatan 25, Stockholm. Tel. 21 53 82, 21 53 92 
Konsulterande ingenjörsbyrå för värme, ventilations- och 
sanitära anläggningar 
Ansluten till S. K. V. S. 


Bon Fa AT ETTER Rye PA 


BÖRJE JOHNSSON 
Rödabergsgatan 3, Stockholm. Tel. 34 20 22, 34 20 28 


Program, kostnadsberäkningar och kontrollantskap för 
industrier, skolor, bostadshus m. m. 


KYLTEKNISKA BYRÅN | BENGT HOLMER 
I. ST. Fi 
Konsulterande Ingeniörsbyrå för kyl- och frysanlägg- 
ningar. Barnängsg. 41, Stockholm Sö. Tel. 42 o1 10, 42 00 68 


Anläggningsplanering enligt modernaste metoder. Kon- 
troll och besiktningar, Isoleringsbeskrivningar 


F. LARSSONS KONSTRUKTIONSBYRÅ AB 


Storgatan 17, Växjö. Tel. 124 44 165 44 
Filial i Värnamo. Tel 129 86 

Filial i Karlskrona. Tel. 120 39 
Ansluten till S.K.V.S. 


LARSSON & Co, L. B. 


Konsulterande Ingenjörsbyrå AB S. K. V. Så 
Nybohovsgränd 9 
Stockholm Sv Tel. 19 02 25 


FAO MER SLR AA 


O LUNDGRENS et 
KONSULTERANDE INGENJOÖ RSBYRAÅ 


Karl Johans Torg 13. Tel. 13 1992 Örebro 
Värme -, Ventilations- och Sanitetstekniska 
anläggningar. 


GUNNAR NORDENHAMMAR 
Ö. Torggatan 16, Karlstad. Tel. Växel 502 45 


Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anläggningar 
Kontroll och besiktningar 


AB M. NYDES Ingenjörsbyrå 
Dr Hjorts gata 2 B, Göteborg Sv 
Tel. 20 88 39 


Värme — ånga — ventilation — sanitet 


or pe borgen oo AR AH BST AFTER 
PRENELLS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Ingenjör P. A. Prenell 

Östmarksgatan 13, Farsta Tel. Växel 94 01 30 
Avd.k. Säfflegatan 9, Farsta 

Medlem av S.K.V.S. 


Forts. på nästa sida 
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Forts. fr. föreg. sida 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


Värme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


RIBA, RÖRINGENJÖRSBYRÅN AB 


Grev Tureg. 60 Stockholm Tel. 6247 72—73 
Konsulterande ingenjörer för värme-, 
ventilations- och sanitetstekniska anläggningar. 


ELIS RUNEFELT INGENJÖRSBYRÅ AB 
Karlavägen 18, Stockholm. Tel. Växel 24 13 65 


Utför förslag till värme- och ventilationsanläggningar 
samt sanitäranläggningar. Utövar kontroll och tillsyn 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


ARNE SANDSTEDT INGENIÖRSBYRÅ 
Hospitalstorget 3, Linköping. Tel. 303 40 


Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations- och 
sanitära anläggningar 


YNGVE STARKS INGENJÖRSBYRÅ 
Inneh. Civiling. Yngve Stark 
Odensviplatsen 3 — Västerås. Tel. 494 00, 184 00 
Konsult. ingenjörer för Värme, Sanitet, Luft- 
konditionering. 
Utför Programhandlingar, Tekn.-ekonomiska utred- 
ningar, Kontroll 


AB SVENSK INDUSTRI-VENTILATION 


Konsulterande firma 


Båstadsvägen 5, Johanneshov, Stockholm 
Tel. 59 23 I0, 59 23 50 


Forts. fr. sid. VIII 

Arbetsmarknadsstyrelsens byggnadsinvestering i mitten 
av februari 1959 

Uppgifter om sysselsättningen inom den reglerade bygg- 
nadsyverksamheten vid olika undersökningstillfällen åren 
1955-1960 redovisas i följande tablå. 

En samstämmig tendens i såväl byggfackens som Ar- 
betsmarknadsstyrelsens utredning är att antalet sysselsatta 
träarbetare, grovarbetare och murare ökat något jämfört 
med februari 1959, och detta är särskilt fallet inom bo- 
stadsbyggandet och industribyggandet. 

Som helhet visar såväl Arbetsmarknadsstyrelsens som 
Byggnadsfackens utredningsavdelnings undersökningar att 
sysselsättningförhållandena för byggnadsarbetarna i år är 
väsentligt gynnsammare än föregående vinter. 


(Ur Bygginformation nr 10, 1961) 


EE rr AN Er Sr SA rn FE 


Armerare o. be- Övriga 
tongarbetare | grovarbetare 


P32L9CNAE 10 600 31 462 6 321 
T6/8 TIGONERAE 10 348 32 384 6 344 
LS[Z 19608 10 500 29 063 6 126 
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Murare 


WAHLINGS KONSTRUKTIONSBYRÅ AB 


Kevingeringen 55, Pa Danderyd 

Stockholm Tel. Växel 55 26 50 

Rådgivande ingenjörer inom värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska facket 


LARS WENNBERG 


Konsulterande ingeniörsbyrå 

V. Torggatan 11, Karlstad. Tel. 503 30 
Avd.-kontor: Storgatan 37, Arvika. Tel. 127 70 
Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och sanit 
anläggningar. Kontroll och besiktningar 4 


ERIK WILHELMSSON 


Luntmakargatan 49, Stockholm C 
Tel. 21 00 65, 21 13 95 
Värme, ventilation, sanitet, kyla 


VÄRMEKONSULTBYRÅN AB 
Ing. Yngve Gustavson, Kungsg. 66, Sthlm. Tel. 11 99 
Ångteknik 
Värme — Ventilation — Sanitet 


VÄRMEKONSULTEN 


F. SÖRENSSON — S. HENRIKSSON 

Malmö C. Tel. växel 273 05, 273 15 
Neptunigatan 3 

Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och 
sanitetstekniska anläggningar. Kontroll och besiktning 


VÄRMETEKNISKA BYRÅN 
Ingenjör Åke Persson 


Tessingatan 3, Kalmar. Tel. 127 71, 177 71 
Bost. tel. 167 71 

Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och sani ä 
anläggningar 


Antal sysselsatta Därav 
Tidpunkt Hela Vid bostads- Trä- 
antalet byggen arbetare Murarna 


(flerfamiljshus) 


11/8 19551) HIIGS 30 485 15 860 | 7539 
12/4 19561 - 73 239 31 058 17.018), «7,3885 
16/8 19561 73428 32 914 16 526 | 7531 
14/2 1957 | 75 459 32 190 17:587.1=»69TZ 
15/8 1957 | 68 389 29 300 15 645 | 6529 
13/2 1958 | 67 694 27472 17 216 | 6134 


14/8 1958 | 80087 33 015 16 987 | 6384 
16/2 1959 | 89 900 37 398 18429 | 6566 
13/819591 590213 32295 179902 692 
15/2 19600EH9N901 33 707 18936 | 6126 | 
13/8 1960 | 97 697 32 313 18655 | 6344 
15/2 1961 | 96278 34 147 19 866 | 6321 I 


Andra 
arbetare 


Chaufförer o. 


maskinister Summa 


Träarbetare 


19 866 4711 23 318 96 278 
18 655 5 560 24 406 97 697 
18 949 4518 22 786 91 942 


lattor 


DSTRÖM & SON 
en 12, Lidingö 
65 25 90 


m och -legeringar 
SKA ALUMINIUM- 
ET Kungsg. 28, Sthlm 


DS-AB SVEN A THUN- 


tigen 19, T. 586 02 
Isoleringsarb. Taktäckn. 


slag av asfaltbeläggningar 


=L.LINDQUIST, Box260, 
T. 16 52 00, -01, -02 


GELASFALT. Vretvägen 
Trångsund Tel. 64 91 00 


Pressprodukter AB 
. Tel. 0227/110 20 


gholmsvägen 16 
K. Tel. Växel 52 06 10 


n Tel. växel 46 25 30 


och betongvaror 


GG-ZÄTA Storg. 6, Sthlm 
75 35, 60 38 30 
RDBETONG 

el 102 40. 

Idsvik. Bjälklag 


och plåtslageri 
JOHANSSONS PLÅT- 

RI, Piteå. T. 112 86, 136 46 

ÉRS PLÅTSLAGERI 

. T. 18 23 34. Taktäckningar. 


PETTERSSON & CO. Teg- 
Sthlm. 21 17 33 bost. 35 59 90 


dörrar 


BRANDDÖRRAR AB 
T. 155. Även glaspartier 


rgskontoret T. 19 21 30 
ökontoret T. 750 90 


ÖPSREGISTER 


Byggmästare och byggnads- 
entreprenörer 


BYGGN. AB. A. ANDERSSON 
Katrineholm Tel. 108 46 
BORLÄNGE HUSBYGGEN AB 
Vattug. 13, Borlänge 

Tel. 136 90, 156 84 

ELINGS-PERS BYGGNADS AB 
Eriksgatan 10, Ludvika 

Tel. 125 11, 144 95 Nybyggnader 
Ombyggnader, Reparationer 

AB ER-NO Byggnadsfirma 
Cardellgatan 2, Stockholm 

Tel. 62 31 05 

Byggnadsfirma H. FORSLUND 
Gotenhofsgt. 12. Tel. Visby 11386 
Byggmästare SEM GRANBERG 
Vännäs. T. Linjev. 106 63, 110 63 
Byggnadsf:a ALLAN HANSSON 
Hårdvallsg. 4. T. 179 88. Karlstad 


Byggnadsf:a EDGAR JOHANS- 
SON, Kungsgatan 9, Skövde 

Tel. 0500/175 10 

MAURITZ LARSSON 
BYGGNADSAKTIEBOLAG 
Köpmangatan 18, Eskilstuna 

Tel. Växel 471 50 
BYGGNADSF:A HANS LIN- 
DAHL AB Grycksbov. 60, Enskede 
Tel. Stockholm 71 67 62 
BRÖDERNA LÖÖW, Byggnads- 
f:an Kungsgatan 6 B. Linköping 
BR. OLSSONS BYGGN.-FIRMA 
V.Nobelg. 25, Örebro, T. Vx. 119650 
Joel Olsson Bost. 11 67 40 

Gunnar Olsson Bost. 18 22 50 
PITEÅ VÄGBYGGNADER 

Piteå. Tel. 117 34 

Väg & Vattenbyggn.arb. 
BERTILREIBO BYGGMÄSTARE 
Sturegatan 24, Sundbyberg 

Tel. 28 49 14 

Ny- och ombyggn. Reparationer 

A. SUNDHOLM, Byggmästare 
Box 231 Österforse 

Tel. 0620/206 90, 206 12 
Byggnadsf:a HELGE WIKSTRÖM 
Gbg T. Vx. 031/11 1204, -05, -06 


Byggnadsbeslag 
Industribolaget ELEMEKANO 
Vittaryd. Tel. 75 

»Snäpparlås» 

AB C. G. ISAKSSON & Co, 
Habo. Tel. Jönköping 036/404 00 
AKTIEBOLAGET MÖBELLÅS 
Eskilstuna. Tel. 016/375 05 

AB F A STENMANS 
LÅSFABRIK, Box 60, Eskilstuna 
Tel. Vx 300 03 Märke FAS 


Byggnadsmaskiner 

AB ARBAX Ågatan 1 A, 
Linköping. Tel. 013/304 20 
Spec. Betong och Byggmaskiner 
BYGGFORNERING AB 
Enskede 5 Tel. 81 27 02-03 
FIRMA HÅLLTO 
Nybrokajen 7, Stockholm 

Tel. 11 04 07 — 34 37 72 

E. W. LUNDSTRÖMS MEK. 
VERKSTAD AB, Limhamn 
Tel. Malmö 040/502 98, 524 38 


AB SANDBYMASKINER 
Södra Sandby Betongblandare 
Tel. 0412/510 01 Lund, Linjeväljare 


AB TEBE Lindesberg Tel. 835 


TORNBORG & LUNDBERG AB 
Sthlm 9 Tel. 45 27 00 
Avdelningskontor i 

Göteborg Tel. 13 30 72 

Malmö » 11170 

Sundsvall » 589 67 


Byggnadsmaterial 


FIRMA BYGGE, E. Bengtsson AB 
Alkagat. 4. Linköping. T. 303 20 
DICKSON & SJÖSTEDT K/B 
Box 140 50. T. 4001 60. Göteborg 
NYA JUTE INDUSTRI AB 
Kungsg. 54, Sthlm Tel. 23 16 10 
Juteväv för tak-, väggar o. fasader 
isoleringar. 
AB NILS STILLE 
Stockholm Ö, Tel: 67 01 80 
Bultpistoler: » Fix-Rammer», 
»Record-Automa» 


Byggnadsmetoder 

AB BYGGFÖRBÄTTRING, Ljus- 
stöparbacken 20, Sthlm. Sv, AVE 
19 02 10 Glidformsgjutning. Con- 
cretor-Prometo System. Sprut- 
betongsarbeten. Cisternmontagear- 
beten. Lift Slab arbeten 


Byggnadssnickerier 
BYSTRÖMS SNICKERIFABRIK 
Sundåsen. T. Örnsköldsvik 500 24 
A. JACOBSSONS Snickerifabrik 
Tel. 0411/221 93. Glemmingebro 
Inrednings- o. fönstersnickerier 
SNICKERIFABRIKEN 

LOBERG & CO Asarum. T. kont. 
o. fabr. 114 Fabr. Ryd tel. 35. 
NOSSEBRO SNICK. FABRIK 
Tel. Nossebro 0512/503 87 
BRÖDERNA WALLINS Snickeri- 
verkstad, Åshammar. T. 501 42 


Byggnadsställningar 

FAXES FABRIKS AB. 

Sm. Burseryd. Tel. 8 Valvstöttor & 
ställningsbockar 
BYGGMÄSTARE G. OTTOSSON 
Karlskrona. T. 113779. Steguthyrn. 
STÄLLNINGS- & MASKINUT- 
HYRNINGS AB Borlänge 

Tel. Borlänge 168 80 
WASABOLAGETS AB 
Stockholm. Tel. 67 97 80 


Byggnadsverktyg 

F:A TORNADO, Rehnsgatan 17, 
Sthlm. Va. Tel. 34 62 24 

Tornado Bultpistoler. 


Cement 

CEMENTA Sthlm, Malmö, Göte- 
borg Representerar »Blå-rand- 
cement» Försälj.-ombud finnes å 
alla platser 


AB GULLHÖGENS BRUK 
Skövde Tel. 0500/106 20 
Förs.-kont. i Sthlm Tel. 52 09 05 
Förs.-kont. i Gbg Tel. 20 00 30 
Återförsäljare finns över hela landet. 


Cementvarufabriker 


BJÖRN-BETONG AB, 
Rosersberg. T. 0760/350 66 

AB DALA CEMENTVARUFABR. 
Björbo. Tel. 44 

E. W. Bjälklag 

SJÖBO CEMENTGJUTERI Sjöbo 
T. 0416/10207. Ansl. t. kontrollrådet 
för byggn. element av betong 


Cykelställ 


EDSBYNS INDUSTRI AB 
Edsbyn och Habo. EIA cykelställ 


Dörrar och portar 


BRÖDERNA NORDQVIST 
Snickeri, Gagnef Tel. 275 

FINNÉ & CO K/B 

Lingbo Tel. 83 

Släta dörrar 

JERNBOLAGET, Eskilstuna 
Anchor Dörrstängare 

Säljes gm järnhandeln. 

MO och DOMSJÖ AB, Trävaru- 
avd., Örnsköldsvik. Tel. 105 00. 
AB ORRESTA SNICKERI- 
FABRIK Orresta Tel. 0171/431 70 
Dörrar och glaspartier 


Elektriska anläggningar 


ANTENN & TELESERVICE 
Göteborg Tel. 031/167871- 183763 
AB. ANTENNANLÄGGNINGAR 
Farsta. Tel. 94 99 50 
ELEKTRISKA INSTALLA- 
TIONSAFFÄREN J. LÖFGREN 
Eftr. Luleå Tel. 127 99, 171 20 
ELEKTRISKA KOMPANIET 
Västerås Tel. 379 50 

AB GYLLING & CO, Stockholm 
T. 18 03 00, Göteborg T. 17 58 90 
Malmö T. 70 720, Sundsvall T. 50420 
Luleå T. 18 442 

Centrum Snabbtelefoner, 
Centrum-FUBA Centralantenner 


HALLGRENS INDUSTRI AB 
Hyltebruk. T. Vx. 76-431-600. 
BENGT LINDSTRÖMS Elektriska 
Olskroksg. 16. Göteborg. T. 15 9286 


Fasadtegel 

ALMNÄS BRUK Hjo. 

Tel. 0503/160 17 Grov- och 
finsandat Fasadtegel. Fasadstavar 

i olika utföranden. 
CIMBRISHAMNSTEGELBRUKS 
AKTIEBOLAG Simrishamn T. 20 
AB MÄLARDALENS TEGEL- 
BRUK Stockholm Tel. 23 33 65 
AB WAKSALA TEGELBRUK 
STHLM Tel. 50 05 74, 50 55 33 
Brillinge Gula Fasadtegel 
TEGELBRUKS AB WALLA- 
KATRINEHOLM Box 13, Valla 
Tel. 32. Fasadtegel 
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Formluckor 


AB SVENSKE SKALEX 
Sunne Tel. 111 30 
Den böjliga Skalex-luckan 


Fotokopiering 


ALLKOPIA, Sthlm 

Holländarg. 5 T. Vx 22 62 80 
FACKMAN-FOTO AB. 
Vällingby. Tel. 37 96 61, 37 96 62 
REKO FOTO & 
ARKITEKTKOPIA AB 
Brahegat. 3, Storgat. 38, 

Sthlm Ö, T. Vx. 67 0450 


Frysfacksanläggningar 


A/S ATLAS SVENSKA FÖR- 

SÄLJN. AB. Malmö. T. Vx. 719 20 
GENERAL MOTORS NORDISKA 
AB, Sthlm 20. T. 440180 Frigidaire 


Färger o. fernissor 


HAGMANS KEM. TEKN. FABR. 
Hallbergsg. 3 Borås T. vx 277 35 


Fönster 

OLOF ANDERSSONS EFTR. 
Trelleborg Tel. Vx (0410) 151 10 
Vågrät eller lodrät vridnings-axel, 
Panoramafönster 

Aluminiumfönster 

ELUMIN AB. Fabriki& Huvudk. 
Smålandsstenar. Vx. 280. avd. kont. 
Sthlm. T. 67 79 52. Fönster, Fönster- 
dörrar, Fasadelem. Entrépart. & Bu- 
tiksfasader samt isolerade glaspartier 
GÖTAVERKENS FÖNSTER- 
AGENTUR Tel. Sthlm 21 87 01. 
Göteborg 10 59 92, Malmö 709 00 
Stål-, plast- och aluminiumfönster 
F:A G. LISSÅKER, Leksand. 

T, 0247/160 34 »VE-Fönster» 

2 0.3-glas med ventilation, pat. 

AB ÄLVDALENS MEK. 
SNICK.FABR. Tel. 108 

S.I.S. Standardfönster 


Garage- och industriportar 


BYGGMATERIAL CARL ALME- 
STRÖM, de Geersgatan 18, Göte- 
borg Ö. Tel. 19 09 30 - 19 09 41 
AB ALUMINIUMPRODUKTER 
Malmköping Tel. 504 
Aluminiumgarage i olika storlekar 
GÖTEBORGS BYGGNADSVA- 
ROR Gbgsv. 101, Mölndal 27 51 20 


SKIDSTA SNICKERIFABRIK 
Ullånger, Tel. 188 


SVENSK RÖRFÖRÄDLING 
St. Mellby. Tel. Alingsås 410 33 


Glasmästerier 
EMIL ANDERSSONS 
Glasmästeri, Örebro T. 019/11 04 62 


FORSBERGS GLASMÄSTERI 
Luleå. T. 135 60, 135 67. Glashärdn. 


Golvbeläggning 


HAGMANS KEM. TEKN. FABR. 
Borås T. 277 35 Fabr. KinnaT. 707 61 
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JUNCKERS PARKETT AB 
Farsta - Sthlm 010/94 50 48 

Ask & Bokparkett 

LAMELLGOLV AB 

Stockholm Tel. 23 34 65 

M. LAVASS, Stockholm 9 
Hornsg. 124, Box 9048 T. vx. 680715 
AB PARKETT & BYGGNADSY. 
Uddevalla. T. 11406, 11490 


ÅKES GOLV. Eriksbergsgatan 46 
Gävle, Tel. 026/127 70 
Linoleum, plast, parkett-service 


Golv- och väggplattor 


AB IFÖVERKEN 

Bromölla 

Tel. Sölvesborg 0456/280 00 

AB S:T ERIKS FABRIKER 
Uppsala. Tel. 018-328 20 Ädel- 
plattor av marmor o. granitmosaik 


Grundarbeten 

AB BETONGPÅLAR 
Hornsbergsstrand 67 
Stockholm. Tel. Vx. 5411 40 


Grävmaskiner 
SVENLJUNGA LASTBILS- 
CENTRAL T. 11224, 11696 


ÖB:S MASKINAVD. E ÅNVALL 
Örebro 18 84 04 — 05 


Grävmaskiner uthyres 

R. ANDERSSON, Grävmaskinf:a 
Gnesta Tel. 0158/105 13 

AB BORÅS GRÄVMASKINER 
Tel. 175 70, Borås 
GRÄVBOLAGET NIWA 

Pa. Gräsmark T. Sunne 460 16 
AB MASKINLAST 

Kiruna Tel. 109 51. Utför: 

Väg- och vattenbyggnadsarbeten 
ERIK MÅRS K/B Ing.f:a 
Karlbergsvägen 20, Stockholm Va 
Tel. 32 3925,32.39 26 


Inredningsmaterial 

ELEKTRO IWO AKTIEBOLAG 
Mariestad Tel. 555. Kont. o. utställn. 
i Sthlm. Banérg. 5. Tel. 67 58 88 
SKÅNSKA ÄTTIKFABRIKEN 
AB, Perstorp, tillverkar 
Perstorp-Plattan 

Tel. 0435—306 00 

Stockholm 23 30 85 

Göteborg 20 04 20 


Isoleringsmaterial 


GULLHÖGENS MINERALULL 
AB, Billesholm, tel. 042/724 000 
Söråker, tel. 060/402 90 
Tillverkare av Gullfiber-skivan 


LAXÅ BRUK, Laxå T. 0584/108 80 
Laxå Mineralull. Laxå-Plattan 
NYLANDER & NILSSON 
Bohusg. 5. Halmstad. 240 26, 162 97 
ROCKWOOL AKTIEBOLAGET 
Skövde Tel. 0500/106 50 


Järnkonstruktioner och 
smidesarbeten 

FOGUS MEK. VERKSTAD 

Pa. Kramfors. Tel. Kramfors 11132 


AB KARLSKOGA SVETSEKO- 
NOMI Hotellg. 7 A, Karlskoga. 
Tel. kont. 352 80 — verkst. 25 100 


AB LARSSON & KJELLBERGS 
EFTR. (A E Andersson & Co) 
Nyköping Tel. 114 17, 108 27 

H. SKANTZ SVETS- & MEK. 
VERKSTAD Filarg. 4, Borlänge 
Tel. 115 81 
Järnkonstruktioner - 
Rör - Grovplåtrör 
SMIDE & SVETSNING 
Industriomr. Kristinehamn. T. 0550/ 


Cisterner - 


124 18. Byggn. smide-Grovplåtsarb. ” 


Kalk 

KALKBRÄNNERI & KALK- 
STENS AB Riddarg. 9, Sthlm 
Tel. 60 06 07 

AB ORSAKALK, Orsa 

Tel. 0250/500 21, 500 52 

AB STRÅ KALKBRUK 
Fack Sthlm 7. Tel. Vx 67 08 40 
TOMTENS KALKBRUKS AB 
Torbjörntorp Tel. Falköping 
210 30—32 »Tomurex» 


Klädskåp 

AB NORDVERK 

Uddevalla Tel. 141 00 

AB NOREMA INDUSTRIER 
Malung T. 201. Enköping T. 331 85 


Kompressorer 

P. C. af BURÉN AB, 
Råsundaväg. 53, Solna. 

Tel. 82.52 60, 82 52 61, 27 65 55 


Kylanläggningar 
A/S ATLAS SVENSKA FÖR- 
SÄLJN. AB. Malmö. T. Vx. 71920 


AB AWO-MASKINER, Hässle- 
holm Tel. 120 97, 115 97 


INDUSTRI WIKO AB 
Arvika, Tel. 12000 

AB Ka-Fa-Kyl, 

Vislanda, Tel. växel 436, 437 


Kylrumsdörrar 


HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 136 75 


Köksinredningar 


ÖSTRA RYDS SNICKERI 
Östra Ryd. T. Norrköping 720 96 


Ledstänger 

K E OLSSONS SNICKERI: o. 
LEDSTÅNGSFABRIK Kung- 
stensg. 24, Sthlm Tel. 31 70 41 


Lim 

HERNIA LIMFIRMAN AB 
Norrköping Tel. Vx 397 00 
För all tapetuppsättning 


Ljuskopiering 

ALLKOPIA, Sthlm 

Apelbergsg. 48. T. Vx 22 62 80 
ARKITEKTKOPIA & 

REKO FOTO AB 

Braheg. 4 0.6, Sthlm Ö, T.Vx. 67 04 50 
AB HENRIK JOHNSON & Co 
Kungsg. 17, Göteborg C. T. 11 05 03, 
11 13 79, 137090, 1383 17 


AB LJUSKOPIA, Småland 
Sthlm Tel. 21 24 99, 21 21 
LJUSKOPIERINGEN 
S:t Larsgat. 8,Uppsala T. 01 
STOCKHOLMS KOPIERI 
ANSTALT Sthlm Tel. 11 
TEKNO-TJÄNST 
L. Nygatan 14 Sthlm tel. 
Foto—Ljuskopiering—Ritmäl 


Lättbetong 


SKÖVDE GASBETONG 
Skövde.T.10670.DUROXIä 


Manskapsvagnar och b 
HUSVAGNAR AB, Kil 
Tel. 0554/110 50 växel 

Transportabla byggnadsenh 
AB ORESJÖS FABRIKEI 
Anneberg, Nässjö. Tel. 0380) 
H. K. Box 49, Lidingö 1, 010 
AB ÅSEDAHUS. Vetlanda 
Tel. 0383/ Vx. 120 70 


Markiser o. persienner 
BROMMA PERSIENNSEF 
Bromma. Tel. 25 64 02 bost. 
AB P ERICSSON & CO 
Tennisstadion, Sthlm Ö T. 
Odinsplatsen 3, Gbg C T. 1 
AB HABINGS PERSIENN 
Mullsjö. Tel. 105 00. 
KRE-PAL PERSIENNEN 
Harpsundsgatan 7 Bandhag 
T. 86 78 00 
MALMÖ RULLGARDINS 
Humlegatan 8, Malmö. T. 2 
PERSIENNTJÄNST,Barnhe 
Linköping. T. 285 49, 318 44 
SUNWAY AB, Box 146 
Göteborg. 1 Tel. 11 11 21, I 
Tillverkar: S.M-.-Persienner 


Masugnsslagg, lättgran 
AB SIGFRID MATTSSON 
Borlänge, Vx 131 50 

DAVID SJÖLANDERS 
BYGGNADSVAROR AB 
Tel. Växel 374 00 Västerås 


Monteringsfärdiga hus 


ROCKHAMMARS BRU 
Fellingsbro. Tel. Arboga 202 


Mosaikarbeten 


NORDSVENSK KONSTBE 
Ängesviken, Piteå. T. 342 01 


Murbruksfabriker j 
AB KARTA & OAXENS K 
BRUK Sthlm Tel. 22 2140 
NYA MURBRUKSFABRI 
I STOCKHOLM AB 
Jungfrugatan 8, Stockholm 
Tel. 63 09 80 


Målaremästare 


MÅLERIFIRMA OLLE BJ( 
Gröngatan 3 Östersund Tel. | 
CURT BÄCKSTRÖM MÅL 
OCH BILLACKERING Sur 
Tel. 115 33, 117 66 | 


ERT, Allhelgonag. 8 

i. 41 67 31, bost. 1938 76 
BDLUNDS Mål.affär AB 
1. 033/13242 

UISTS MÅLERI A-B 

; Tel. 267 50, Sundsvall 
9 Norrköping, Tel. 37022. 
statl., komm. o. priv. in- 
la landet 


ERSSONS MÅLERI 
. Boden. T. 138 11 


lingsanläggningar 


OLJESERVICE 
el. 794 98 
DNINGSFIRMAN BE- 
ckholm SV. Tel. 18 65 05 


ASUS 

52 09 40, Gbg T. 13 58 38 
nnaren Pan» 

A NU-WAY AB 

sgatan 44, Stockholm 

+ 05 

- & SANITETS AB IDO 
1 46, Sthlm Ö 

67 02 60 


Iningar 


ERGS MEK. VERKSTAD 
z Tel. 111 


MRÖRSFABRIKEN 
, T. Eskilstuna 016/522 23 


ch plastprodukter 


AR BERGSTEDT AB, 
öteborg 1, 

[9 76 90. Snabblev. fr. lager 
ik av plan AKRYLPLAST 
(PLEXIGLAS), stand. 

h tillskurna bitar; 
ERPLAST i de 
och rullar 

stfolier 


BERGSFABR. Nordmaling 
.alabergsplattan. Fönst.-arb. 
ERS FABRIKERS K/B 
ng Tel. Växel 725 20 
gsprofiler 

OLSSON 

. 83, Farsta. Tel. 94 57 03 


S-PRODUKTER Riddar- 
I T. 61 92 25, 61 62 90 


"JOHN ERICSSONS 
PLATTSÄTTNINGS AB 
Norr Mälarstrand 74, Sthlm 
Tel. 52 02 20 - 
Floorflex — Kakelfix 


Presenningar 

AB PRESENNINGUTHYRNING 
Karlav. 9, Sthlm T. 11 11 36, Värm- 
landsg. 1, Gbg. T. 14 52 16, Carlsg. 
14, Malmö T. 189 29, Linnég. 2 
N-köp. T. 217 44. Vallg. 22, Sunds- 
vall T. 551 49. Stöld- o. brandförs. 
pres. Ombud över hela landet 


Pålningar 

NYA ASFALT AB 

Göteborg C. Tel. 17 35 70 

Utf. pålningar av alla slag 
SCHAKTNINGSBOLAGET, Post- 
box 862, Göteborg 8. Tel. 23 45 61 


Radiatorer 
AB LIDKÖPINGS VÄRMELED- 


NINGSINDUSTRI Järpås 
Tel. 31, 63. L. V. I. Plåtradiatorer 


Rörentreprenörer 
ANDERSSON & ÄRNEMAN AB 
Döbelnsgatan 53, Stockholm 
Tel. 32 58 90, 32 58 91 

K. APPELGRENS Rörl, f:a 
Valhallavägen 124, Stockholm 
Tel. 62 60 75, 61 92 75, 62 50 04 
CLAUSENS AKTIEBOLAG 
Tunnelgatan 16, Stockholm 
Tel. 22 88 20 

FÖRENADE RÖR I GÖTE- 
BORG AB, Göteborg 
Värmlandsg. 9 Tel. 14 56 63 
BR. JOHANSSONS RÖR 
Torshälla Tel. Eskilstuna 551 93 
AB J A JONSSON 

Tussmötev. 259, Enskede 

Tel. Växel 71 02 20 


Sanitetsporslin 

AB IFÖVERKEN 

Bromölla 

Tel. Sölvesborg 0456/280 00 
VARME- & SANITETS AB IDO 
Storgatan 46, Sthlm Ö 

Tel. väx. 67 02 60 


Skottkärror 

Br. FRANSSON Verkstads AB 
Fågelsta. Tel. Motala 301 70 
Skottkärror av alla slag. 

AB P J HAKANSSON MEK. 
VERKSTAD Trönninge Tel, Halm- 
stad 400 31 Trönninge-kärran 
AB HÖRBY BRUK 

Hörby Tel. 0415/114 40 växel 
Ekebykärran 


Spånskivor 


BERGGRENS SYENHUGGERI 
Hornsg. 117, Sthlm Tel. 68 80 80 


AB BJURSTORPS MARMOR- 
VERK Katrineholm Tel. 20083 
Västervik Tel. 12246 

Stockholm Tel. 591417 


AB BOHUSLÄNS STENFÖRÄD- 
LING, Hunnebostrand,Lysekil50111 


AB BORGHAMNS KALK- 
STENSBROTT Borghamn 

Tel. Vadstena 20015 Kalksten i 
ljusgrå, grå och röd färg 


ERIK BÄCKMAN STENFIRMA 
Hunnebostrand T. 0523/502 04 


AB FÖRENADE GRANIT- 
INDUSTRIER Karlshamn 
Avd. Upplandsg. 3, Sthlm 
Tel. 20 04 80, 208240 


AB GUSTA 
Stenförädlingsverk, Brunflo 


INDUSTRI AB ÖLANDSSTEN 
Kalmar Tel. 137 85, 10528 
Kalksten, marmor, granit 


Storköksmaskiner och appa- 
rater 


GETINGE MEK. VERKSTADS 
AB, Getinge Tel. Halmstad 54420 
Försäljningskontor: Stockholm 
Göteborg Malmö 


Stuckarbeten 


FIRMA A CONTE S:t Eriksg. 50, 
Sthlm K Tel. 513692 Stuck, 
konststen, marmor- 0. glasmosaik, 
alfresco samt gipsarbeten. För- 
säljare av Kosta glasmosaik. 


Takbeläggningar 


AB SCANTAK täcker hela landet: 
Göteborg. Malmö. Jönköping. 
Norrköping. Stockholm. Gävle. 
Sundsvall. 


TAKMÅLERIBOLAGET 
Sthlm. Tel. 49 53 56, 49 9297 
Utför all slags takarbete och 
målningar över hela landet. 


TÄTATAK AB. Sthlm. T. 20 79 85 


20 88 51. Takunderhåll, altaner-o 


balk, asfalt- o betonggårdar 


Tapeter 


RUD. BJÖRKLUND AB 
Malmtorgsg. 8 Sthlm T. 23 51 00 
HANDELSBOL. HJERNE & SON 
Hornsg. 188, Sthlm Tel. 68 11 00 
C A KABERGS TAPET- 
AFFÄR, J V MODIN AB 
Regering. 5 Sthlm 


RR 


AB TEGELCENTRALEN i Skåne 
Skånetegelbrukens Centralkontor 
Malmö, Tel. växel 734 20 

AB TÖREBODA TEGELBRUK 
Töreboda Huvudkontor: Värnamo. 
Försäljningen. Tel. 0370/117 00 


Trappor 

A. G. PETTERSSONS SMIDES- 
VERKSTAD EFTR. Hållsta. Tel. 
Eskilstuna 571 10. » Uhlin-Trappan» 


SALONENS Kaross- och Snickeri- 
fabrik, Vänersborg. T. 10913 


Träfiberplattor 

Karlit 

KARLHOLMS AKTIEBOLAG 
Karlbolmsbruk Tel. 1 

Royal Board. Fanerad Board 
AKTIEBOLAGET STATENS 
SKOGSINDUSTRIER. Sveav. 59 
Stockholm 1. Tel. 2211 40 


Träimpregneringsmedel 
AB SEVERIN DAHLBERG 
Sthlm K Tel. 50 22 89 
Cuprinol och Sevenol 


Trävaror 
BORENSBERGSSÅG&TRÄFÖR- 
ÄDL. Borensberg. T. Motala 401 24 
BRATTBY SÅGVERKS AB 
Vännäsby T. Vännäs 203 65 
FINNES AB. Lingbo. Tel. 83 
Bolidenimpregnerade 

AB STRÖMMAN & LARSSON 
Gbg 031/22 21 90. Bolidenimpregn. 


Tvättmaskiner 
JUNGA VERKSTÄDER AB 
Jungskola MV 
Tel. 0512/221 80 


Tätningsmateria! 

BBC I HÄLSINGBORG 
INDUSTRIAVDELNINGEN 
TEL. 042/26020 Ä 

AB HENRY WALLENBERG & Co 
Box 7285, Sthlm. Tel. 67 91 0 

> Seelastik> 


Vattenvärmare 

AB CA MÖRCK, Göteb. T. 17 3690 
Vattenvärmaren BAYER f. blandn. av 
ånga o. kallvatten. Alla kapaciteter. 
NIBE-VERKEN AB. Markaryd 
Tel. 0433/102 92 


Vägmaskiner 
P. C. af BUREN AB, 
Råsundaväg. 53, Solna 
Tel. 82 52 60, 82 52 61 


Värmeledningsp 


Eclra ventilationmns- 


KONSTRUIETIC 


evereÅeras årligen 


skapar trivsel 


och IöscÅer 


ochhh ljusd- 


Monteras av egna montörer över hela landet! 


Aluphon aluminiumundertak har rönt en 
stor framgår runt om i landet och dess 
konstruktion har uppskattats. Rekvirera 
vår broschyr som lämnar alla uppgifter 
om Aluphon aluminiumundertak. 


P-1I0 med icke P-1I3. med 
Synlig börkonstruktion bärkonstruk 


AR H.LINDSTRÖM & SON fdmöeslsteebea 
FREGATTVÄGEN 12: LIDINGÖ Il -TELEFON: 65 25 90 


Nyköpings Åkeri AB 
Telefon Kontoret 0155 / 177 50 
Grusverket Tystberga Tel. 0155 / 602 58, 603 58 


Vi leverera GRUS, SINGEL och MAKADAM till 
husbyggnad, vägar och gårdar från ny grus- 


verksanläggning i Tystberga 


TRANSPORTER av alla slag utföres med 


större och mindre lastbilar 
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OBLIGATIONER 
utfärdade av 
KONUNGARIKET SVERIGES - 
STADSHYPOTEKSKASSA 


och 


SVENSKA 
BOSTADSKREDITKASSAN 


kunna avgiftsfritt deponeras hos resp. kassa och 
inskrivas i dess skuldbok i utbyte mot certifikat. 
Räntan utbetalas enligt deponentens föreskrift. 
Kassan underrättar deponenten, om obli- 
gation utlottats eller uppsagts. 
Certifikat kan överlåtas. 


Del av deposition kan utbekommas. Anmäl- 
ningsformulär erhållas å kassornas kontor 


Norrmalmstorg 12, Stockholm 
Telefon 221430 växel 


HSB-produkter 


Som ett led i målsättningen 

att göra bostaden trivsam- RN 5 
mare och mer funktionell | 

har HSB vid de egna indu- | 
strierna — HSBs Industrier 

AB Borohus — tagit upp till- | | 
verkningen av nya produkter. i | 


Sön SNR 


Här presenteras cett nytt | 
HSB-initiativ. La 


HSBs nya — 
TORKSKAP 


för villor och lägenheter 


Det nya torkskåpet från HSB tar hand 
om torkningen vare sig det gäller tvätt 
eller barnens våta kläder och skor. 
HSBs nya torkskåp för villor och 
lägenheter har en kapacitet av 6 kg 
torrtvätt (väl centrifugerad tvätt med 
100 Ze restfuktighet) på 4—5 timmar. 
Ända är det inte större än ett vanligt 
garderobsskåp med en bottenyta på 
60x60 cm och en höjd av 250 em. 
Torkskåpet är lättplacerat även i en 
mindre lägenhet. 


Det nya torkskåpet är byggt av lamell- 
fog och träfiberplattor. Exteriören är 
lackerad i hållbar, elegant polyester- 
lack. Insidorna är klädda med alumi- 
niumfolie. De fällbara upphängnings- 
anordningarna i skåpet är tillverkade 
av <rostskyddsbehandlat material. 
Värmeaggregatet är försett med tidur 
och spjällreglage. Evakueringskanal 
anslutes direkt till varmluftsaggre- 
gatet i skåpets överdel. Termostat er- 
hålles på begäran. 


Begär närmare information från 


ALLT FÖR BYGGNADSFACKET AB 


Box 18029, Stockholm 18, Tel. 540540, 
riks 010/54 06 40 


Nr 4003 


Tillverkad av glasfiberarmerac 
plast. 

Färg: ljusgrå. 
Försedd med ställbar inrednit 
mjukt läder. 

Hakband av bred resår. 


Nr 4008 


Populärt kallad ”Vattenfallsmodel- 
len”. Tillverkad av glasfiberarme- 
rad plast. 

Färg: ljusgrå. 

Försedd med ställbar inredning av 
mjukt läder eller plast. 

Hakband av läder. 


Nr 4013 


Tillverkad av glasfiberarmerad 
plast. 

Färg: ljusgrå. 

Försedd med ställbar inredning 
av mjukt läder. 
Hakband av bred resår. 


Nr 4023 Nr 4041 

Tillverkad av vävbakelit. Tillverkad av vävbakelit. 
Färg: brun. Färg: brun. 

Försedd med ställbar inredning av Försedd med ställbar inredn 
läder eller plast. mjukt läder. 


Hakband av läder. Hakband av läder. 


Nr 4033 


Tillverkad av vävbakelli 
Färg: bruns 
Försedd med ställbar inredning 
mjukt läder. - 
Hakband av läder. 


Representanter med lager: 


ODENIUS AB, Östra Hamngatan 
16, Göteborg, tel. 17 31 20 


AB MOLIN & WESTBERG IN- 
GENJÖRSFIRMA, Mäster Johansga- 
tan 5, Malmö, tel. 388 40, 97 59 12 


AB. N. O. RÖNNE, 5. Järnvägsga- =ellAM= 
sTUCKH0 


tan 39, Sundsvall, tel. 558 50 


IVAR HAMMARSTRÖM AB, Tull- Kaptensgatan 6 
gatan 4, Sundsvall, tel. 177 00 STOCKHOLM Ö 


ESSELTE, STI 


Ka 


